


  

Part No.  	 Description	 Qty.
714  	 Saw Guide Shim	 1
715  	 Button Head Cap Screw M6 x 35	 1
716B  	 Plastic Threadless Guide Body	 1
717A 	 Plunger	 1
782 	 Handle Shaft	 1
719  	 Guide Plate	 1
720  	 Cover Plate	 1
723A 	 Button Head Cap Screw M3 x .5 x 8mm (not shown)	 1
723B  	 Plain washer M3 (not shown)	 1
716-7  	 Pad	 1
722  	 Handle and Plunger Assembly	 1
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FFS-2 Frame, Fork, 
and Tube Straightener

	 SG-6 GUIDE DE SCIAGE NON FILETE
Le SG-6 guide de façon précise une scie pour une coupe propre des 
pivots non filetés de 1’’, 1-1/8’’ et 1-1/4’’.

MODE D’EMPLOI:
	 1. �Marquer soigneusement l’emplacement de la coupe à  

effectuer sur le pivot.
	 2. �Glisser le SG-6 sur la fourche comme indiqué, jusqu’à ce que 

la marque soit visible par la fente. Resserrer manuellement la 
poignée (ref. #5) de façon mesurée. Un serrage trop important 
pourrait détériorer le filetage du SG-6 et abimer la fourche.

	 3. �Fixer la plaque de guidage (ref. #6) dans l’étau.
	 4. �Placer la lame de la scie dans la fente du SG-6 et scier la fourche.
	 5. �Retirer la fourche et nettoyer l’intérieur et l’extérieur de celle-ci à 

l’aide d’une lime ou d’un autre outil le permettant.

SG-6 Guía para Cortar Tubo de Tijera Sin Rosca
El SG-6 Es utilizado para guiar la segueta para un corte derecho y  
limpio en tubos de tijera sin rosca de 1”, 1-1/8” y 1-1/4’’.

INSTRUCCIONES:
	 1. �Marque con cuidado el lugar donde será recortado el tubo  

de tijera sin rosca.
	 2. �Deslice el SG-6 en el tubo de tijera, hasta que la marca efectuada 

se vea a través de la guía de corte. Apriete el maneral (ver #5)  
con presión moderada para no dañar el tubo de la tijera.

	 3. Monte el plato de la guía de corte (ver #6) en un tornillo de banco.
	 4. Introduzca la segueta en la guia de corte del SG-6 y empiece cortar.
	 5. �Retire la tijera y alise por dentro y fuera del tubo con una lima  

para quitar las rebabas.

9

8

3

9

5
4

7

2

6


