Julkaisemispéiva 21-kesa-2018 Muutettu viimeksi 11-loka-2023

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Tama kayttdturvallisuustiedote laadittiin seuraavien vaatimusten mukaisesti:
Asetus (EY) N:o 1907/2006, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU)
2020/878 ja asetuksella (EY) N:o 1272/2008

Muutosnumero 4

|KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotekoodi(t) HPG-1

Tuotteen nimi HPG-1 High Performance Grease
Synonyymit HPG-1

Puhdas aine/seos Seos

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus Korkealaatuisten polkupyéran osien voitelu
Kaytot, joita ei suositella Ei tunneta

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Maahantuoja Toimittaja

SHIMANO NORDIC CYCLE OY Park Tool Company
Teknobulevardi 3-5 5115 Hadley Avenue N
01530, Vantaa St Paul, MN 55128
Finland +1 651-777-6868

Phone: +358 (0)20 155 0804

Lisatietojen saamiseksi ottakaa yhteytta
Sahkodpostiosoite infofi@shimano-eu.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatapuhelinnumero +358 9 42419014 (CHEMTREC Kansainvalinen)

Hatédpuhelinnumero - §45 - (EY)1272/2008

Eurooppa [112

IKOHTA 2: Vaaran yksilginti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP]
mukainen luokitus

\vValitdn myrkyllisyys - hengitysteitse (p6lyt/sumut) Kategoria 4 - (H332)
\Vakava silméavaurio/silma-arsytys Kategoria 2 - (H319)
Krooninen myrkyllisyys vesielidille Kategoria 3 - (H412)

2.2. Merkinnéat
Siséltéa Jaannosoljyt (maadljy),vahat poistettu liuottimella, Kalsiummaadljysulfonaatti

Kayttoturvallisuustiedotteen numero WPS-PAR-006
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Huomiosana
Varoitus

Vaaralausekkeet

H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H332 - Haitallista hengitettyna.
H412 - Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet - EU (8§28, 1272/2008)
P261 - Valta polyn hengittamista.
P271 - Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
P273 - Valtettava paastamista ymparistoon.

P280 - Kéayta silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai 1a8kériin, jos ilmenee pahoinvointia.
P501 - Havita siséltd/pakkaus hyvaksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen.

Tuntematon valitdn myrkyllisyys

66.6 % seoksesta koostuu aineosasta (aineosista), jonka (joiden) valiténta myrkyllisyyttd hengitysteitse ei tunneta (pély/sumu).

Lisatietoja

Tama tuote edellyttdad kosketettavissa olevia varoituksia, jos sitd myydaan suurelle yleisélle.

2.3. Muut vaarat
Arsyttda ihoa lievasti.

Tama seos ei sisélld aineita, joiden katsotaan olevan hitaasti hajoavia, biokertyvia ja myrkyllisia (PBT). Téma seos ei sisélla aineita,
joiden katsotaan olevan erittéin hitaasti hajoavia ja erittdin voimakkaasti biokertyvia (vPvB).

Hormonitoiminnan hairitsemista

koskevat tiedot

Tama tuote ei sisdlla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetaan tai epailladn hairitsevan
hormonitoimintaa.

IKOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei sovellu
3.2 Seokset
Kemiallinen nimi Paino-% REACH-rekist| EY-Numero [Asetuksen (EY)| Erityinen M-tekija M-tekija
erdintinumero (EU N:0 1272/2008| pitoisuusraja (pitkaaikainen)
Indeksinumero) [CLP] (SCL)
mukainen
luokitus
Jaéanndasoljyt 60-100 Tietojaei |(649-471-00-X)| Carc. 1B - - -
(maadljy),vahat saatavissa 265-166-0 (H350) (*L)
poistettu liuottimella
64742-62-7
Tisleet (maadljy), 60-100 Tietojaei |(649-467-00-8)| Carc. 1B - - -
vetykasitellyt raskaat saatavissa 265-157-1 (H350) (*L)
parafiiniset
64742-54-7
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Tisleet (maadljy), 60-100 Tietojaei  [(649-465-00-7)| Carc. 1B - - -
vetykasitellyt raskaat saatavissa 265-155-0 (H350) (*L)
nafteeniset
64742-52-5
Piidioksidi, amorfinen, 5-10 Tietoja ei Tietoja ei [C] - - -
savuava, kiteeton saatavissa saatavissa
112945-52-5
Kalsiummaadljysulfon 1-5 Tietoja ei 263-093-9 [C] - - -
aatti saatavissa
61789-86-4
Sinkkidialkyyliditiofosf 1<3 Tietoja ei 270-608-0 Skin Irrit. 2 [ Skin Irrit. 2 :: - -
aatti saatavissa (H315) C>15%
68457-79-4 Eye Dam.1 |Eye Dam.1:
(H318) C>=3%
Aquatic Eye Irrit. 2 ::
Chronic 2 1%<=C<3%
(H411)
Liséatietoja

Huomautus L (*L): Toimittaja ilmoittaa, ett on osoitettavissa, etté aine/aineet sisaltdd/siséltavat alle 3 % dimetyylisulfoksidiuutetta
mitattuna testimenetelmalla IP 346

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus - Huomautukset

[C] - Aineosat, joilla on tyéperéisen altistumisen raja-arvot ja/tai biologisen tydperaisen altistumisen raja-arvot, jotka on ilmoitettava

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16

Valittdman myrkyllisyyden estimaatti

Jos LD50/LCHO tietoja ei ole saatavilla tai ne eivat vastaa luokitteltua kategoriaa, kaytetddn CLP Liite | taulukossa 3.1.2
olevaa asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokittelemiseksi
sen komponenttien perusteella

Kemiallinen nimi

LD50 suun kautta
mg/kg

LD50 ihon kautta
mg/kg

LC50 hengitysteitse
- 4 tuntia -
pély/sumu - mg/I

LC50 hengitysteitse
- 4 tuntia - hoyry -
mg/l

LC50 hengitysteitse
- 4 tuntia - kaasu -

ppm

Jaannosoljyt
(maadljy),vahat poistettu
liuottimella
64742-62-7

5005

2002

2.18

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa|

Tisleet (maadljy),
vetykasitellyt raskaat
parafiiniset
64742-54-7

15015

5005

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa|

Tisleet (maadljy),
vetykasitellyt raskaat
nafteeniset
64742-52-5

5005

5005

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissal

Piidioksidi, amorfinen,
savuava, kiteeton
112945-52-5

3160

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa|

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa|

Kalsiummaadljysulfonaatti
61789-86-4

20020

5005

1.9019

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa|

Sinkkidialkyyliditiofosfaatti
68457-79-4

3600

20020

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa|

Tama tuote ei sisallé aineita, jotka olisivat ehdolla erityista huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006

(REACH), 59 artikla)
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IKOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita

Hengitys

Roiskeet silmiin

lhokosketus

Nieleminen

Itsesuojaus ensiavussa

Nayta tama kayttoturvallisustiedote hoitavalle ladkarille.

Siirré henkild raikkaaseen ilmaan. Jos hengitys on pysahtynyt, annetaan elvytysta. Otettava
valittdmasti yhteytta laakariin. Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

Huuhdeltava vélittémasti runsaalla vedella, my6s silmaluomien alta, vahintdan 15 minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista. Silma pidettava
kunnolla auki huuhtelun aikana. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata. Otettava yhteytta
ladkariin, mikali esiintyy arsytysta tai arsytys jatkuu.

lho pestaan saippualla ja vedelld. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.

Huuhdo suu. Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitaan suun kautta. El saa
oksennuttaa. Hakeudu laakariin. Pyyda uhria juomaan lasillinen vetta, jos han pystyy
nielemaéan. Jos uhri oksentaa, hédnen on kumarruttava eteenpdin hengitysteihin joutumisen
ehkaisemiseksi.

Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Varmista, etté hoitohenkil6sté on
perilla onnettomuuteen liittyvistd materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensa ja
estavat saastumisen levidmisen. Kéyta vaadittuja henkildnsuojaimia. Lisétietoja on
kohdassa 8. Valta polyn hengittamista.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet

Oireet

Altistumisen vaikutukset

Voi aiheuttaa silmien punoitusta ja kyynelten valumista. Polttava tunne. Pitkittynyt kosketus
voi aiheuttaa punoitusta ja arsytysta. Yskiminen ja/tai hengityksen vinkuminen.
Hengenahdistus.

Ei tunneta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitdntéa ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomautus ladkareille

Hoito oireiden mukaan.

IKOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Sopimattomat sammutusaineet

Jauhe, CO2, vesisuihku tai tavallinen vaahto.

Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kemikaalista johtuvat erityisvaarat
Vaaralliset palamistuotteet

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi (CO2). Halogenoidut yhdisteet. Metallioksidit.

Palomiesten erityiset suojavarusteetPalomiesten tulee kayttéaé paineilmalaitetta ja tayttd sammutusvarustusta. Kaytettava

javarotoimet

henkildnsuojaimia.

|KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa
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6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet Ala kosketa vuotanutta ainetta tai kavele sen lapi. Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta.
Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Kéyté vaadittuja henkildnsuojaimia.
Valtettava pélyn muodostumista. Esta valtuuttamattomien ja suojaamattomien henkildiden
paasy. Kemikaalin kayttd edellyttdd tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa
hengityksensuojainta. Valta polyn hengittamista.

Muut tiedot Katso kohdissa 7 ja 8 luetellut suojatoimenpiteet.
Pelastushenkildkunta Kéyta kohdassa 8 suositeltuja henkilénsuojaimia.

6.2. Ymparistéon kohdistuvat varotoimet

Ympéristédn kohdistuvat varotoimet Esta lisdavuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin. Al4 salli aineen paésya maaperaan
tai maakerroksiin. Pida erossa viemareista, ojista ja vesistoista.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet

Suojausmenetelmaét Esté lisavuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehdé niin.

Puhdistusohjeet Valtettéava polyn muodostumista. Sailytettdva sopivissa ja suljetuissa séilidissa havittdmista
varten. Keréa valunut materiaali tehokkaalla pélynimurilla. Havité valtuutetun
jatteidenkasittely-yrityksen avulla.

Muiden vaarojen torjunta Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ymparistémaaraysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin Lisatietoja on kohdassa 8 Lisétietoja on kohdassa 13

IKOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet Késiteltava hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskéytdnnén mukaisesti. Varottava aineen
joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Kaytettava henkilonsuojaimia. Ala niele. Jos n&in
kuitenkin tapahtuu, hae valittdmasti ladkarin apua. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaalia kaytettdessa. Kemikaalin kayttd edellyttaa tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa
hengityksensuojainta. Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Valtettava pdlyn
muodostumista. Valta polyn hengittamista. Tyhjissa pakkauksissa voi olla vaarallisia jaamia.

Yleiset hygieniaa koskevat Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Kaytettéavéa sopivia suojakasineita ja

toimintatavat silmien- tai kasvonsuojainta. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia
kaytettdessa. Pese kasvot, kadet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti
kasittelyn jalkeen. Kadet on pestéava ennen ruokailua, juomista tai tupakointia. Valta polyn
hengittamista.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamaét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet Sailyta alkuperaispakkauksessa. Sailidt pidettava tiiviisti suljettuina kuivassa, viiledssa ja
hyvin ilmastoidussa paikassa. Sailytetddn asianmukaisesti etiketdidyissa astioissa.
Sdilytettava paikallisten sadddsten mukaisesti. Suojaa suoralta auringonvalolta. Sailytettava
erilladn yhteensopimattomista materiaaleista. Ei saa sailyttaé yhdessa elintarvikkeiden eika
eldinravinnon kanssa. Pida sailié pystyssa.

Varastointiluokka (TRGS 510) LGK 11.

7.3. Erityinen loppukayttd
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Erityiset kaytot Tuotteen tunnistetut kéaytdt on maaritetty kohdassa 1.2.

|KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Itévalta Belgia Bulgaria Kroatia
Piidioksidi, amorfinen, - TWA: 4 mg/m3 - - -
savuava, kiteetdn
112945-52-5
Kemiallinen nimi Ranska Saksa TRGS Saksa DFG Kreikka Unkari
Piidioksidi, amorfinen, - - TWA: 0.02 mg/m3 - -
savuava, kiteetdn Peak: 0.16 mg/m?3
112945-52-5
Kalsiummaadljysulfonaatti - TWA: 5 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 - -
61789-86-4 Peak: 20 mg/m?3
Kemiallinen nimi Portugali Romania Slovakia Slovenia Espanja
Kalsiummaadljysulfonaatti - - - TWA: 5 mg/m3 -
61789-86-4 STEL: 20 mg/m3

Biologisen tydperdisen altistumisen raja-arvot
Toimitetun kaltaisena tama tuote ei sisalla vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia
raja-arvoja.

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) - Ty6ntekijat

Kemiallinen nimi Suun kautta Ihon kautta Hengitys
Jaanndsoljyt (maadljy),vahat poistettu - 0.97 mg/kg bw/day [4] [6] 2.73 mg/m3 [4] [6]
liuottimella 5.58 mg/m3 [5] [6]
64742-62-7
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat - 0.97 mg/kg bw/day [4] [6] 2.73 mg/m?3 [4] [6]
parafiiniset 5.58 mg/ms3 [5] [6]
64742-54-7
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat - 0.97 mg/kg bw/day [4] [6] 2.73 mg/m3 [4] [6]
nafteeniset 5.58 mg/m3 [5] [6]
64742-52-5
Kalsiummaadljysulfonaatti - 3.33 mg/kg bw/day [4] [6] 11.75 mg/m3 [4] [6]
61789-86-4 1.03 mg/cm?2 [5] [6]
Sinkkidialkyyliditiofosfaatti - 11.87 mg/kg bw/day [4] [6] 8.13 mg/m3 [4] [6]
68457-79-4
Huomautukset
[4] Systeemiset terveyteen kohdistuvat vaikutukset.
[5] Paikalliset terveyteen kohdistuvat vaikutukset.
[6] Pitk&aikainen.

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) - Julkinen yleisd

Kemiallinen nimi Suun kautta Ihon kautta Hengitys
Jaanndsoljyt (maadljy),vahat poistettu| 0.74 mg/kg bw/day [4] [6] - 1.19 mg/m3 [5] [6]
liuottimella
64742-62-7
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat| 0.74 mg/kg bw/day [4] [6] - 1.19 mg/m3 [5] [6]
parafiiniset
64742-54-7

Kayttoturvallisuustiedotteen numero  WPS-PAR-006 Sivu 6/15
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Kemiallinen nimi Suun kautta Ihon kautta Hengitys
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat| 0.74 mg/kg bw/day [4] [6] - 1.19 mg/m3 [5] [6]
nafteeniset
64742-52-5
Kalsiummaadljysulfonaatti 0.8333 mg/kg bw/day [4] [6] 0.513 mg/cm2 [5] [6] 2.9 mg/m3 [4] [6]
61789-86-4
Sinkkidialkyyliditiofosfaatti 0.24 mg/kg bw/day [4] [6] - 2.06 mg/m?3 [4] [6]
68457-79-4
Huomautukset
[4] Systeemiset terveyteen kohdistuvat vaikutukset.

(5]
(6]
(7]

Todennakdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Paikalliset terveyteen kohdistuvat vaikutukset.
Pitk&aikainen.
Lyhytaikainen.

Kemiallinen nimi Makea vesi Makea vesi Merivesi Merivesi lima
(epasaanndllinen (epéasaanndllinen
vapautuminen) vapautuminen)
Kalsiummaadljysulfonaatti 1 mg/L 10 mg/L 1 mg/L - -
61789-86-4
Sinkkidialkyyliditiofosfaatti 4 ug/L 45 pg/L 4.6 pg/L - -
68457-79-4
Kemiallinen nimi Makean veden Meriveden Jatevedenpuhdistus Maapera Ravintoketju
sedimentti sedimentti

Jaannosoljyt
(maadljy),vahat poistettu
liuottimella
64742-62-7

9.33 mg/kg food

Tisleet (maadljy),
vetykasitellyt raskaat
parafiiniset
64742-54-7

9.33 mg/kg food

Tisleet (maadljy),
vetykasitellyt raskaat
nafteeniset

9.33 mg/kg food

64742-52-5

Kalsiummaadljysulfonaatti - - 1000 mg/L - 16.667 mg/kg food
61789-86-4

Sinkkidialkyyliditiofosfaatti 0.0244 mg/kg 0.00244 mg/kg 100 mg/L 0.00249 mg/kg soil | 10.67 mg/kg food
68457-79-4 sediment dw sediment dw dw

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Henkildnsuojaimet

Silmien- tai kasvonsuojain

Suihkut
Silmé&npesuasemat
Poistoilmajarjestelmét.

Tiiviisti istuvat suojasilmalasit. Silmiensuojauksen taytyy tayttaa standardi EN 166.

Kayttoturvallisuustiedotteen numero WPS-PAR-006
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Kemikaaleja kestavat kasineet. Kasineiden tulee tayttaa standardi EN 374. Noudata
késineiden toimittajan antamia ohjeita kéasineiden lapaisevyydestd ja lapaisyajasta.
Huomioi myds paikalliset olosuhteet, joissa tuotetta kaytetaan, kuten viiltojen vaara,
kuluminen.

Késien suojaus

lhonsuojaus ja Kehon suojaus Kéaytettédva sopivaa suojavaatetusta.

Hengityselinten suojaus

Yleiset hygieniaa koskevat
toimintatavat

Ympaéristdaltistumisen
ehkaiseminen

Kéayta hyvaksyttyd, asianmukaisesti sovitettua, hiukkassuodattimella varustettua
hengityksensuojainta, jos se on riskiarvioinnin perusteella tarpeellista. Hengityksensuojain

taytyy valita tunnettujen tai odotettujen altistumistasojen, tuotteen vaarojen ja valitun

hengityksensuojaimen turvallisen kayttdalueen perusteella.

Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Kaytettéva sopivia suojakéasineita ja
silmien- tai kasvonsuojainta. Sydéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia

kaytettaessa. Pese kasvot, kadet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti

kasittelyn jalkeen. Kadet on pestava ennen ruokailua, juomista tai tupakointia. Valta polyn

hengittdmista.

Ellei merkittavid vuotoja saada pidatetyksi, siitéd on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

|KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Sininen, Puolikiinted
Olomuoto Kiinted aine
Vari Sininen
Haju Palodljy
Hajukynnys Tietoja ei saatavissa

Ominaisuus Arvot Huomautuksia ¢ Menetelma
Sulamis- tai jaatymispiste Tietoja ei saatavissa
Kiehumispiste ja kiehumisalue Tietoja ei saatavissa
Syttyvyys Tietoja ei saatavissa
Syttyvyysraja ilmassa

Ylin syttyvyys- tai rajahdysraja Tietoja ei saatavissa

Alin syttyvyys- tai rajahdysraja Tietoja ei saatavissa
Leimahduspiste 282.22 °C Clevelandin avoin kuppi -menetelmé&

Itsesyttymislampétila
Hajoamislampétila
pH
pH (vesiliuoksena)
Kinemaattinen viskositeetti
Dynaaminen viskositeetti
Vesiliukoisuus

Liukoisuus (liukoisuudet)
Jakautumiskerroin

Ei liukoinen kylméassa vedessa, Ei
liukene kuumaan veteen

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Hoyrynpaine Tietoja ei saatavissa
Suhteellinen tiheys Tietoja ei saatavissa
Irtotiheys Tietoja ei saatavissa

Nesteen tiheys
Hoyryn suhteellinen tiheys
Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskoko
Hiukkaskokojen jakauma

9.2. Muut tiedot

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
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9.2.1. Fyysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot
Ei sovellu

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
Tietoja ei saatavissa

IKOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Ei mitaan tavallisissa kayttdoloissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

R&jahdystiedot
Herkkyys mekaanisille iskuille  Ei mitaan.
Herkkyys staattisen sédhkén Ei mitaan.
aiheuttamalle kipindinnille

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Ei mitddn normaalitydstossa.
mahdollisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet

Véltettavat olosuhteet Kuumuus, liekit ja kipinat. Yhteensopimattomat materiaalit.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit Hapettimia.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei mitdan tavallisissa kayttdoloissa.

IKOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on maaritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

Todennakdisia altistumisreittejd koskevat tiedot

Tuotetiedot

Hengitys Erityisia testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Saattaa arsyttda hengityselimia.
Terveydelle haitallista hengitettyna. (aineosien perusteella).

Roiskeet silmiin Erityisia testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Arsyttaé voimakkaasti silmia.
(aineosien perusteella). Voi aiheuttaa mm. punoitusta, kutinaa ja kipua.

lhokosketus Erityisia testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Pitkittynyt kosketus voi aiheuttaa
punoitusta ja arsytysta. Arsyttaa ihoa lievasti.

Nieleminen Erityisia testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla. Nieleminen voi aiheuttaa
maha-suolikanavan arsytystd, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet
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Oireet Voi aiheuttaa silmien punoitusta ja kyynelten valumista. Pitkittynyt kosketus voi aiheuttaa
punoitusta ja arsytysta. Yskiminen ja/tai hengityksen vinkuminen.

valitdn myrkyllisyys Terveydelle haitallista hengitettyna.

Myrkyllisyytta koskevia numeroarvoja

Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella:
ATEmix (suun kautta) > 5,000 mg/kg
ATEmix (ihon kautta) > 5,000 mg/kg
ATEmix (hengitys-pdly/sumu)  2.30 mgl/l

Tuntematon valitdn myrkyllisyys
66.6 % seoksesta koostuu aineosasta (aineosista), jonka (joiden) valiténta myrkyllisyytta hengitysteitse ei tunneta (pély/sumu).

Tiedot aineosista

Kemiallinen nimi LD50 suun kautta LD50 ihon kautta Hengitys LC50
Jaanndsoljyt (maadljy),vahat poistettu > 5000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg ( Rabbit) =2.18mg/L (Rat)4h
liuottimella
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat >159g/kg (Rat) > 5000 mg/kg ( Rabbit) -
parafiiniset
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat > 5000 mg/kg (Rat) > 5000 mg/kg ( Rabbit) -
nafteeniset
Piidioksidi, amorfinen, savuava, =3160 mg/kg (Rat) - -
kiteeton
Kalsiummaadljysulfonaatti >20g/kg (Rat) > 5000 mg/kg ( Rabbit) >19mg/L (Rat)4h
Sinkkidialkyyliditiofosfaatti =3600 mg/kg (Rat) > 20000 mg/kg ( Rabbit) -

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittdmat vaikutukset sekad krooniset vaikutukset

lhosyovyttavyys/ihoarsytys Luokitus perustuu aineosista saatavissa oleviin tietoihin. Arsytt44 ihoa lievasti.
Vakava silméavaurio/silma-arsytys  Luokitus perustuu aineosista saatavissa oleviin tietoihin. Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Hengityselinten tai ihon Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
herkistyminen

Sukusolujen perimaa vaurioittava  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sybdpaa aiheuttavat vaikutukset Toimittaja ilmoittaa, ettd on osoitettavissa, etté aine/aineet siséltdéd/sisaltavat alle 3 %
dimetyylisulfoksidiuutetta mitattuna testimenetelmalla IP 346.

Alla olevasta taulukosta kay ilmi, onko kukin viranomainen luetteloinut mink&én aineosan syopaa aiheuttavaksi.
Kemiallinen nimi Euroopan unioni
Jaanndsoljyt (maadljy),vahat poistettu liuottimella Carc. 1B
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset Carc. 1B
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat nafteeniset Carc. 1B

Lisdantymiselle vaarallinen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
STOT - kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
STOT - toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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11.2. Tietoja muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa héairitsevat
ominaisuudet

11.2.2. Muut tiedot

Muut haitalliset vaikutukset

Tama tuote ei sisalla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetééan tai epaillaan hairitsevan
hormonitoimintaa.

Tietoja ei saatavissa.

|KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuus

Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Kemiallinen nimi

Levat/vesikasvit

Kala

Myrkyllisyys
mikro-organismeille

Ayridiset

Jaannosoljyt (maadljy),vahat
poistettu liuottimella
64742-62-7

LC50: >5000mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

EC50: >1000mg/L (48h,
Daphnia magna)

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt
raskaat parafiiniset
64742-54-7

LC50: >5000mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

EC50: >1000mg/L (48h,
Daphnia magna)

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt
raskaat nafteeniset

LC50: >5000mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

EC50: >1000mg/L (48h,
Daphnia magna)

promelas)
LC50: 1.0 - 10.0mg/L
(96h, Pimephales
promelas)

64742-52-5
Kalsiummaadljysulfonaatti - LC50: 5.7 - 9.7mg/L - EC50: 6.2 - 12mg/L
61789-86-4 (96h, Pimephales (48h, Daphnia magna)

Sinkkidialkyyliditiofosfaatti

EC50: 1.0 - 5.0mg/L

LC50: >100mgl/L (96h,

EC50: 4.0 - 6.0mg/L

68457-79-4 (96h, Pimephales promelas) (48h, Daphnia magna)
Pseudokirchneriella |LC50: 25 - 50mg/L (96h,
subcapitata) Pimephales promelas)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys

Tiedot aineosista

Tietoja ei saatavissa.

Kemiallinen nimi

Jakautumiskerroin

Sinkkidialkyyliditiofosfaatti

0.69

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus maaperassa

Tietoja ei saatavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi

Tuote ei sisalla ainetta tai aineita, jotka on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineiksi.
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Kemiallinen nimi PBT- ja vPvB-aineiden arviointi

Jaannosoljyt (maadljy),vahat poistettu liuottimella Aine ei ole PBT / vPVB
64742-62-7

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset Aine ei ole PBT / vPVB
64742-54-7

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat nafteeniset Aine ei ole PBT / vPVB
64742-52-5

Kalsiummaadljysulfonaatti Aine ei ole PBT / vPVB
61789-86-4

Sinkkidialkyyliditiofosfaatti Aine ei ole PBT / vPVB
68457-79-4

12.6. Hormonitoimintaa héairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa héairitsevat Tama tuote ei sisalla mitdan kemikaaleja, joiden tiedetééan tai epailladn hairitsevan

ominaisuudet hormonitoimintaa.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotejadmien/kayttaméattomien Jatteen syntymista tulisi valttéaa tai se tulisi minimoida aina kun mahdollista Taman tuotteen,

tuotteiden muodostama jate liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden havittdminen on tehtéva
ympéristonsuojelumaaraysten, jatteiden havittamista koskevan lainséddannon ja
paikallisviranomaisten maaraysten mukaisesti. Havita ylimaaraiset ja kierratykseen
sopimattomat tuotteet valtuutetun jatteidenkasittely-yrityksen avulla. Jatetta ei saa havittaa
viemariin kasittelemattdmana, ellei havittdminen ole taysin kaikkien toimivaltaisten
viranomaisten vaatimusten mukaista. Pakkausjéte tulee kierrattda. Polttamista tai
kaatopaikalle sijoittamista tulisi harkita vain, jos kierratys ei ole mahdollista. Tama aine ja
sen pakkaus taytyy havittéa turvallisesti. Ole varovainen, kun kasittelet tyhjia astioita, joita ei
ole puhdistettu tai huuhdeltu. Tyhjiss& pakkauksissa tai niiden vuorauksissa voi olla
tuotejadmia. Valta valuneen materiaalin levidmisté ja valumista sek& joutumista maaperaan,

vesistoihin, ojiin ja viemareihin.

Likaantunut pakkaus Tyhjia sailioité ei saa kayttaa uudelleen.

Jatekoodit/jatemaaritelmat Euroopan jateluettelon mukaan jatekoodit eivét ole tuotespesifisia vaan sovelluspesifisia.

EWC:n/AVV:n mukaan Kayttajan tulee maaritelléd jatekoodit silla perusteella, milla menetelméallé tuotetta on
kasitelty.

IKOHTA 14: Kuljetustiedot

IMDG Ei saadelty
14.1 YK-numero tai ID numero Ei saadelty
14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei saadelty
virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sovellu
14.5 Ymparistovaarat Ei sovellu
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityisvaatimukset Ei mitaan

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n Tietoja ei saatavissa
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asiakirjojen mukaisesti

RID Ei sdadelty
14.1 YK-numero Ei saadelty
14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sdadelty
virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sédadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sovellu
14.5 Ympéaristovaarat Ei sovellu
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityisvaatimukset Ei mitdan
ADR Ei sédadelty
14.1 YK-numero tai ID numero Ei sdadelty
14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sédadelty
virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei saadelty
14.4 Pakkausryhmé Ei sovellu
14.5 Ympéaristovaarat Ei sovellu
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityisvaatimukset Ei mitdan
IATA Ei sdadelty
14.1 YK-numero tai ID numero Ei sédadelty
14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei saadelty
virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei saadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sovellu
14.5 Ympéristbvaarat Ei sovellu
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityisvaatimukset Ei mitdan
Huomautus: Ei mitdan

IKOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsddnnokset tai -lainsdadanto

Kansalliset sdaddkset

Saksa

Vesivaaraluokka (WGK) erittain haitallista vesistéille (WGK 3)

Euroopan unioni

Huomioitava direktiivi 98/24/EY tydntekijdiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta tydssa kaytettavien kemikalien

aiheuttamilta vaaroilta.

Kayttoa koskevat luvat ja/tai rajoitukset:

T&ma tuote sisaltdd yhté tai useampaa rajoitettua ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII)

Kemiallinen nimi

Rajoitettu aine REACH Liite XVII:n

Aine on lupamenettelyn alainen

mukaisesti REACH Liite XIV:n mukaisesti
Jaannosoljyt (maadljy),vahat poistettu liuottimella - 28. -
64742-62-7 75.
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat parafiiniset - 28. -
64742-54-7 75.
Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat nafteeniset - 28. -
64742-52-5 75.
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Pysyvat orgaaniset saasteet
Ei sovellu

Nimetty vaarallisiksi aineiksi Seveso-direktiivin mukaisesti (2012/18/EU)

Kemiallinen nimi

Alemman portaan vaatimukset
(tonneja)

Ylemman portaan vaatimukset
(tonneja)

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt raskaat nafteeniset -
64742-52-5

25000

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista

Ei sovellu

Kansainvaliset luettelot

Ota yhteytta toimittajaan varaston maaraystenmukaisuutta koskien

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusraportti Tietoja ei saatavissa

IKOHTA 16: Muut tiedot

Kayttéturvallisuustiedotteessa kaytettyjen Ilyhenteiden ja akronyymien selitykset

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit

H315 - Arsyttaa ihoa
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia
H350 - Saattaa aiheuttaa syopaa

H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia

Merkkien selitys

ATE: Valitttméan myrkyllisyyden estimaatti

SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet:

PBT: Pysyvat, kertyvat ja myrkylliset (PBT) yhdisteet

vPVB: Erittdin hitaasti hajoavat ja erittdin voimakkaasti biokertyvéat (vPvB) yhdisteet

Merkkien selitys KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet
STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)
* Ihohuomautus

TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo)
Suurin sallittu Raja-arvojen ylaraja

pitoisuus

SCBA Paineilmalaite

Luokitusmenettely

IAsetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus

Kaytetty menetelma

\Valitdn myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Laskentamenetelméa

\Valitdn myrkyllisyys ihon kautta

Laskentamenetelméa

\valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu

Laskentamenetelméa

\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - hdyry

Laskentamenetelma

\Valitdn myrkyllisyys hengitysteiden kautta - poly/sumu

Laskentamenetelméa

Ihosydvyttavyys/ihodrsytys

Laskentamenetelméa

Vakava silmavaurio/silmé-arsytys

Laskentamenetelméa

Hengitysteitd herkistava

Laskentamenetelma

Ihon herkistyminen

Laskentamenetelméa
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Mutageenisuus Laskentamenetelma
Sy6paa aiheuttavat vaikutukset Koetulosten perusteella
Lisdantymiselle vaarallinen Laskentamenetelmd
STOT - kerta-altistuminen Laskentamenetelmé
STOT - toistuva altistuminen Laskentamenetelmé
\Valiton myrkyllisyys vesieliille Laskentamenetelma
Krooninen myrkyllisyys vesielidille Laskentamenetelmd
IAspiraatiovaara Laskentamenetelmé
Otsoni Laskentamenetelmé

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldhteet, joita kaytettiin kayttéturvallisuustiedotteen kokoamisessa
Myrkyllisten Aineiden ja Tautirekisterin Virasto (ATSDR)

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ymparistdvirasto] ChemView-tietokanta

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) Riskinarviointikomitea (ECHA_RAC)

Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Yhdysvaltain ymparistévirasto)

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))

Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ymparistdvirasto] Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
[Hyonteismyrkkyja, sienimyrkkyja ja jyrsijamyrkkyja koskeva laki]

U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals [Yhdysvaltain ympéristviraston eniten tuotetut
kemikaalit]

Elintarviketutkimus-julkaisusarja (Food Research Journal)

Vaarallisten aineiden tietokanta

Kemiallisten tietojen kansainvélinen tietokanta (IUCLID)

Japanin GHS-luokitus

Australian Kansallinen Teollisuuskemikaalien limoitus- ja Arviointijarjestelma (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen ty6turvallisuusinstituutti]
National Library of Medicine's ChemID Plus [Kansallisen ladketieteen kirjaston ChemID Plus] (NLM CIP)
Kansallinen Laaketieteen Kirjasto

NTP (Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma)

Uuden-Seelannin kemikaaliluokittelu- ja kemikaalitietokanta (CCID)

Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestdon [OECD] ymparistda, terveytta ja turvallisuutta koskevat julkaisut
Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestdon [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma
Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestdon [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)
World Health Organization [Maailman terveysjarjesto]

Julkaisemispdiva 21-kesa-2018
Muutettu viimeksi 11-loka-2023
Muutoshuomautus Paivitetty muoto. Seoksen luokituksen muutos.

Tama kayttoturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 18.6.2020 annetun komission
asetuksen (EU) 2020/878 vaatimukset

Vastuuvapauslauseke

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispéivana. Annetut tiedot
ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttod, tyostod, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja
varten, eika niita saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta
pida paikkaansa, jos tuotetta kaytetadn yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.

Kayttoturvallisuustiedote paattyy
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