Revisionsdatum 11-okt-2023

Utgivningsdatum 23-jan-2019

SAKERHETSDATABLAD

Detta sakerhetsdatablad skapades enligt kraven i:
Foérordning (EG) nr 1907/2006 andrad genom Kommissionens Férordning (EU) 2020/878

och Férordning (EG) nr 1272/2008

Revisionsnummer 3

|AVSNITT 1: Namnet p& amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktkod(er) TLR-2

Produktnamn TLR-2 High Strength Threadlocker
Synonymer TLR-2

Rent &mne/ren blandning Blandning

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Rekommenderat bruk Las gangade monteringar
Anvandningar som det avrads fran Ingen kand

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sdkerhetsdatablad

Importor Leverantor

SHIMANO NORDIC CYCLE AB Park Tool Company
Edsbrogatan 1F 752 28 5115 Hadley Avenue N
Uppsala St Paul, MN 55128
Sweden +1 651-777-6868

Tel +4618561600

For mer information kan du kontakta
E-postadress infose@shimano-eu.com

1.4. Telefonnummer for nddsituationer

Telefonnummer for nédsituationer +46 8 525 034 03 (CHEMTREC Internationell)

Telefonnummer for nédsituationer - 845 - (EG)1272/2008

Europa [112

IAVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordningen
(EG) nr 1272/2008 [CLP]

Fratande/irriterande pd huden

Kategori 2 - (H315)

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Kategori 1 - (H318)

Hudsensibilisering

Kategori 1 - (H317)

Cancerogenitet

Kategori 2 - (H351)

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

Kategori 3 - (H335)

|Kategori 3 Irriterande for luftvagarna
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|Kronisk toxicitet i vattenmiljén |Kategori 3 -(H412)

2.2. Markningsuppagifter
Innehdller Polyetylenglykolmetakrylat, 2-Hydroxietylmetakrylat, Kumenvateperoxid, Natriumsackarin

!

Signalord
Fara

Faroangivelser

H315 - Irriterar huden.

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador.

H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H351 - Missténks kunna orsaka cancer.

H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser - EU (8§28, 1272/2008)

P264 - Tvétta ansiktet, hdnderna och exponerad hud grundligt efter anvéndning.

P280 - Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det gér latt. Fortsétt att skolja.

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lakare.

P501 - Innehallet/behallaren lamnas till godkéand avfallsanlaggning.

Ytterligare information
Denna produkt kraver k&nnbara varningsmarkningar om den levereras till allmanheten.

2.3. Andra faror

Kan vara skadligt vid fortaring. Kan vara skadligt vid hudkontakt.

Den héar blandningen innehaller inga amnen som anses vara langlivade, bioackumulerande eller toxiska (PBT). Den har
blandningen innehaller inga &mnen som anses vara mycket langlivade eller mycket bioackumulerande (vPvB).

Information om hormonstdrande Den hér produkten innehaller inga kanda eller misstéankta hormonstérande &mnen.
amnen

|AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Ej tillampligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn Vikt-% REACH-registr| EG nr (EU | Klassificering Sarskild M-Faktor M-Faktor
eringsnummer| Index nr) enligt koncentrations (langvarig)
férordningen | grans (SCL)
(EG) nr
1272/2008
[CLP]
Polyetylenglykolmeta 30-39 Inga data Ingen Skin Irrit. 2 - - -
krylat tillgangliga information (H315)

Sakerhetsdatablad nummer UL-PAR-011 Sida 2/18



TLR-2 High Strength Threadlocker

Revisionsdatum: 11-okt-2023

25852-47-5

tillganglig

Eye Irrit. 2A
(H319)
STOT SE 3
(H335)

Bisfenol-A-fumaratha
rts
39382-25-7

20-29

Inga data
tillgangliga

Ingen
information

tillganglig

Skin Irrit. 2
(H315)
Eye Irrit. 2B
(H320)

2-Hydroxietylmetakryl
at
868-77-9

20-29

Inga data
tillgangliga

(607-124-00-X)
212-782-2

Skin Irrit. 2
(H315)
Eye Irrit. 2
(H319)
Skin Sens. 1
(H317)

Estrar av etoxilerat
bisfenol
A-dimetakrylat
41637-38-1

Inga data
tillgéngliga

Ingen
information
tillganglig

Skin Irrit. 2
(H315)
Eye Irrit. 2A
(H319)

Natriumsackarin
128-44-9

Inga data
tillgangliga

204-886-1

Acute Tox. 4
(H302)

Propylenglykol
57-55-6

1-4

Inga data
tillgéngliga

200-338-0

[C]

Oligomeriskt
modifierat
epoxiakrylat

1-4

Inga data
tillgangliga

Ingen
information

tillganglig

Skin Irrit. 2
(H315)
Flam. Liqg. 4
(H227)
Eye Irrit. 2B
(H320)

Kumenvateperoxid
80-15-9

Inga data
tillgangliga

(617-002-00-8)
201-254-7

Acute Tox. 4
(H302)
Acute Tox. 4
(H312)
Acute Tox. 3
(H331)
Skin Corr. 1B
(H314)
STOTRE 2
(H373)
Aquatic
Chronic 2
(H411)
Org. Perox. E
(H242)
Self-react. F
(H242)
Asp. Tox. 1
(H304)
STOT SE 3
(H335)
Flam. Liqg. 4,
H227

Eye Dam. 1 :
3%<=C<10%
Eye Irrit. 2 ::
1%<=C<3%

Skin Corr. 1B ::

C>=10%
Skin Irrit. 2 ::
3%<=C<10%
STOTSE 3 ::

C<10%

Kumen
98-82-8

<=1

Inga data
tillgangliga

(601-024-00-X)
202-704-5

STOT SE 3
(H335)
Asp. Tox. 1
(H304)
Aquatic
Chronic 2
(H411)
Flam. Lig. 3
(H226)
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Carc. 2 (H351)
Acute Tox. 4
(H302)

Attiksyra,
2-fenylhydrazid
114-83-0

<=1

Inga data
tillgangliga

204-055-3

Acute Tox. 4
(H302)
Skin Irrit. 2
(H315)
Eye Irrit. 2A
(H319)
Skin Sens. 1
(H317)
STOT SE 3
(H335)

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

- Anmarkningar

[C] - Komponenter med yrkeshygieniska gransvarden och/eller biologiska yrkeshygieniska gransvarden som kréver évervakning

Fullstandig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Uppskattning av akut toxicitet

Om LD50/LC50-data inte finns tillgangliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillampliga
konversionsvardet frain CLP-forordningen Bilaga |, Tabell 3.1.2, anvandas for berakning av uppskattningen av akut
toxicitet (ATEmix) for klassificering av en blandning som baserar sig pa dess komponenter

Kemiskt namn

Oral LD50 mg/kg

Dermal LD50 mg/kg

Inandning LC50 - 4
timmar -
damm/dimma - mg/I|

Inandning LC50 - 4
timmar - &nga - mg/|

Inandning LC50 - 4
timmar - gas -
miljondelar

2-Hydroxietylmetakrylat 5050 3003 Inga data tillgangligalinga data tillgangligalinga data tillgéangligal
Natr?u6n81;;z-ki1rin 14200 Inga data tillgangligajinga data tillgangligalinga data tillgdngligalinga data tillgéngligal
Pro;flli:glfkol 20000 20800 Inga data tillgangligalinga data tillgangligalinga data tillgéangligal
Kumer?Zéi?jg;groxid 382 133.56 Inga data tillgangligal 1.3694 Inga data tillgéangligal
Igznzgnz 1400 10578 Inga data tillgangligal 21.557 Inga data tillgéngligal

Denna produkt innehaller inte kandidatamne(n) som inger mycket stora betankligheter vid en halt >=0,1% (Férordning (EG) nr
1907/2006 (REACH), Artikel 59)

IAVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméanna rad

Inandning

Ogonkontakt

Hudkontakt

Uppsok lakare omedelbart. Visa sakerhetsdatabladet till den jourhavande lakaren. Vid
exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp.

Flytta till frisk luft. Kontakta ldkare omedelbart om symptom uppstar. Vid exponering eller
misstanke om exponering So6k lakarhjalp.

Sok omedelbart l&karhjalp. Skdlj genast med mycket vatten, &ven under dgonlocken, i minst
15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skélja. Holl 6gat
vidoppet medan du skoljer. Gnid inte det skadade omradet.

Skolj genast med tval och mycket vatten i atminstone 15 minuter. Kan orsaka allergisk
hudreaktion. Uppsok lakare vid hudirritation eller allergisk reaktion.
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Fortaring Skoélj munnen. Ge aldrig nagonting genom munnen till en medvetslos person. Framkalla
INTE krékning. Kontakta lékare.

Eget skydd for person som ger Undvik kontakt med hud, égon eller klader. Anvand personlig skyddskladsel (se avsnitt 8).
forsta hjalpen

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, b&de akuta och férdrdjda

Symptom Brinnande kansla. Kliande. Hudutslag. Nasselfeber.
Exponeringseffekter Se Avsnitt 11 for ytterligare toxikologisk information.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs

Information till l|&kare Kan orsaka sensibilisering hos kénsliga personer. Behandla enligt symptom.

IAVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel CO2, slackpulver, torr sand, alkoholbestandigt skum.

Olampliga slackmedel Vatten.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker som kemikalien Produkten &r eller innehaller en sensibilisator. Kan ge allergi vid hudkontakt.
utgor

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Sarskild skyddsutrustning och Brandmén ska bara syrgasapparater och komplett brandbek&mpningsutrustning. Anvéand
forsiktighetsatgarder for brandméan personlig skyddsutrustning.

IAVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsétgérder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Personliga forsiktighetsatgarder Undvik kontakt med hud, 6gon eller klader. Anvéand foreskriven personlig skyddsutrustning.
Sakerstall tillracklig ventilation. Utrym personal till sékra omraden. Hall manniskor borta fran
och i motvind fran spillet/lackan.

Annan information Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8.

For raddningspersonal Anvéand den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddséatgarder

Miljoskyddséatgarder Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &r sékert att gora det.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &r sékert att gora det.

Rengdringsmetoder Damm upp. Sug upp med inert absorberande material. Ta upp och forflytta till korrekt
maérkta behallare.

Forebyggande av sekundara faror  Rengor férorenade foremal och omraden noggrant enligt gallande miljsbestammelser.
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6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for ytterligare information Se avsnitt 13 for mer information

|AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddséatgarder for saker hantering

Rad om saker hantering

Allméanna hygienfaktorer

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sékerhetspraxis. Undvik kontakt med
hud, 6gon eller klader. At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten. Sakerstall
tillracklig ventilation. Anvand lampligt andningsskydd vid otillrécklig ventilation. Ta av
nedstéankta klader och tvatta dem innan de anvénds igen. Ta av nedstankta klader och skor.

Andas inte anga eller dimma.

Undvik kontakt med hud, 6gon eller klader. Anvénd lAmpliga skyddshandskar samt
skyddsglaségon eller ansiktsskydd. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander
produkten. Tvatta hAnderna och ansiktet infor varje rast och direkt efter hantering av
produkten.

7.2. Forhéllanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Forvaringsforhallanden

Lagringsklass (TRGS 510)

Forvara behallare tatt tillslutna pa en torr, sval och valventilerad plats. Forvaras inlast.

Forvaras oatkomligt for barn.

7.3. Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomraden

LGK 10.

De identifierade anvéndningarna for produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

|AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser

Kemiskt namn Europeiska unionen Osterrike Belgien Bulgarien Kroatien
Propylenglykol - - - - TWA: 150 ppm
57-55-6 TWA: 474 mg/m3
TWA: 10 mg/m?
Kumen * TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm STEL: 50 ppm TWA: 10 ppm
98-82-8 STEL: 250 mg/m3 TWA: 50 mg/m3 TWA: 50 mg/m?3 STEL: 250 mg/m3 TWA: 50 mg/m3
STEL: 50 ppm STEL 50 ppm STEL: 50 ppm TWA: 10 ppm STEL: 50 ppm
TWA: 50 mg/m3 STEL 250 mg/m3 | STEL: 250 mg/m3 | TWA: 50 mg/mé | STEL: 250 mg/m?
TWA: 10 ppm H* D* K* *
Kemiskt namn Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland
Kumen * TWA: 100 mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm
98-82-8 STEL: 50 ppm Ceiling: 250 mg/m3| TWA: 50 mg/m3 TWA: 50 mg/m3 TWA: 50 mg/m3
STEL: 250 mg/m3 D* H* STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm
TWA: 10 ppm STEL: 250 mg/m3 | STEL: 250 mg/m?3 | STEL: 250 mg/m3
TWA: 50 mg/m?3 STEL: 50 ppm A* iho*
Kemiskt namn Frankrike Tyskland TRGS Tyskland DFG Grekland Ungern
2-Hydroxietylmetakrylat - - skin sensitizer - -
868-77-9
Kumen TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 50 mg/m3
98-82-8 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 10 ppm
STEL: 50 ppm H* Peak: 40 ppm STEL: 50 ppm STEL: 250 mg/m3
STEL: 250 mg/m3 Peak: 200 mg/m3 | STEL: 250 mg/m?3 STEL: 50 ppm
* * * b*
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Kemiskt namn Irland Italien MDLPS Italien AIDII Lettland Litauen
2-Hydroxietylmetakrylat - - - - J+
868-77-9 TWA: 20 mg/m3
Propylenglykol TWA: 10 mg/m? - - TWA: 7 mg/m?3 TWA: 7 mg/m3
57-55-6 TWA: 150 ppm
TWA: 470 mg/m?3
STEL: 1410 mg/m3
STEL: 30 mg/m3
STEL: 450 ppm
Kumenvéteperoxid - - - TWA: 1 mg/m3 o*
80-15-9 TWA: 1 mg/m3
Kumen TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 50 ppm TWA: 10 ppm o*
98-82-8 TWA: 50 mg/m3 TWA: 50 mg/m3 TWA: 246 mg/m3 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 50 mg/m3
STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm TWA: 10 ppm
STEL: 250 mg/m3 | STEL: 250 mg/m3 STEL: 250 mg/m3 | STEL: 170 mg/m3
Sk* cute* Ada* STEL: 35 ppm
Attiksyra, 2-fenylhydrazid - - - - J+
114-83-0 O*
TWA: 0.013 mg/m3
TWA: 0.01 ppm
Kemiskt namn Luxemburg Malta Nederlanderna Norge Polen
2-Hydroxietylmetakrylat - - - TWA: 2 ppm -
868-77-9 TWA: 11 mg/m?3
A+
STEL: 4 ppm
STEL: 16.5 mg/m3

Propylenglykol - - - TWA: 25 ppm TWA: 100 mg/m3

57-55-6 TWA: 79 mg/m?3
STEL: 37.5 ppm
STEL: 118.5 mg/m?

Kumen Peau* skin* TWA: 10 ppm TWA: 50 mg/m3 STEL: 250 mg/m3
98-82-8 STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm TWA: 50 mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 50 mg/m3

STEL: 250 mg/m3 | STEL: 250 mg/m3 STEL: 50 ppm STEL: 250 mg/m3 skora*

TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm STEL: 250 mg/m3 STEL: 50 ppm

TWA: 50 mg/m?3 TWA: 50 mg/m?3 H* H*

Kemiskt namn Portugal Rumaénien Slovakien Slovenien Spanien
Kumen TWA: 10 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm
98-82-8 TWA: 50 mg/m3 TWA: 100 mg/m? | TWA: 500 mg/m3 TWA: 50 mg/m3 TWA: 50 mg/m3

STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm K* STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm
STEL: 250 mg/m3 | STEL: 250 mg/m3 | Ceiling: 250 mg/m?3 | STEL: 250 mg/m?3 | STEL: 250 mg/m?3
Cutanea* p* K* via dérmica*
Kemiskt namn Sverige Schweiz Forenade kungariket
Polyetylenglykolmetakrylat - S+ -
25852-47-5
2-Hydroxietylmetakrylat - S+ -
868-77-9
Estrar av etoxilerat bisfenol - S+ -
A-dimetakrylat
41637-38-1
Propylenglykol - - TWA: 150 ppm
57-55-6 TWA: 474 mg/m3
TWA: 10 mg/m?3
STEL: 450 ppm
STEL: 1422 mg/m3
STEL: 30 mg/m3
Kumen NGV: 10 ppm TWA: 20 ppm TWA: 25 ppm
98-82-8 NGV: 50 mg/m3 TWA: 100 mg/m3 TWA: 125 mg/m3
Bindande KGV: 50 ppm STEL: 80 ppm STEL: 50 ppm
Bindande KGV: 250 mg/m?3 STEL: 400 mg/m3 STEL: 250 mg/m3
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| | H* H* Sk
Biologiska yrkeshygieniska exponeringsgranser
Kemiskt namn Europeiska unionen Osterrike Bulgarien Kroatien Tjeckien
Kumen - - 7 mg/g Creatinine - - -
98-82-8 urine (2-Phenol-2
propanol) - up to two
hours after the end
of work shift
Kemiskt namn Danmark Finland Frankrike Tyskland DFG Tyskland TRGS
Kumen - - - 10 mg/g Creatinine | 10 mg/g Creatinine
98-82-8 (urine - (urine -
2-Phenyl-2-propanol(2-Phenyl-2-propanol
(after hydrolysis) end|(after hydrolysis) end
of shift) of shift)
10 mg/g Creatinine -
BAT (end of
exposure or end of
shift) urine
Kemiskt namn Lettland Luxemburg Rumanien Slovakien
Kumen 7 pg/g Creatinine - urine - - 10.6 mg/L (urine -
98-82-8 (Cumene) - no later than 2-Phenylpropane end of
two hours after the end of exposure or work shift)
the shift
Kemiskt namn Slovenien Spanien Schweiz Forenade kungariket
Kumen 10 mg/g Creatinine - urine|7 mg/g Creatinine (urine -[20 mg/g creatinine (urine - -
98-82-8 (2-Phenyl-2-propanol | 2-Phenyl-2-propanol end [2-Phenyl-2-propanol after
(after hydrolysis)) - at the of shift) hydrolysis end of shift)
end of the work shift 16.6 pmol/mmol
creatinine (urine -
2-Phenyl-2-propanol after,
hydrolysis end of shift)
Harledd nolleffektniva (DNEL) - Arbetare
Kemiskt namn Oral Dermal Inandning

868-77-9

2-Hydroxietylmetakrylat

- 1.3 mg/kg bw/day [4] [6]

4.9 mg/m3 [4] [6]

Estrar av etoxilerat b

A-dimetakrylat

isfenol

R 2 mg/kg bw/day [4] [6]

3.52 mg/m3 [4] [6]

41637-38-1
Propylenglykol - - 168 mg/m? [4] [6]
57-55-6 10 mg/m? [5] [6]
Kumenvateperoxid - - 6 mg/m? [4] [6]
80-15-9
Kumen - 15.4 mg/kg bw/day [4] [6] 100 mg/m3 [4] [6]
98-82-8

250 mg/m3 [5] [7]

Anmarkningar
(4]
(5]
(6]
[7]

Systemiska halsoeffekter.
Lokala halsoeffekter.

Lang sikt.
Kortvarig.

Harledd nolleffektniva (DNEL) - Allmanheten

| Kemiskt namn

| Oral

Dermal

Inandning
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Kemiskt namn Oral Dermal Inandning
2-Hydroxietylmetakrylat 0.83 mg/kg bw/day [4] [6] - 2.9 mg/m3 [4] [6]
868-77-9
Estrar av etoxilerat bisfenol 0.5 mg/kg bw/day [4] [6] - 0.87 mg/m3 [4] [6]
A-dimetakrylat
41637-38-1
Propylenglykol - - 50 mg/m3 [4] [6]
57-55-6 10 mg/m3 [5] [6]
Kumen 5 mg/kg bw/day [4] [6] - 16.6 mg/m3 [4] [6]
98-82-8
Anmarkningar
[4] Systemiska halsoeffekter.
[5] Lokala halsoeffekter.
[6] Lang sikt.
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
Kemiskt namn Soétvattenlevande Sotvatten Havsvatten Marint vatten Luft
(intermittent utslapp) (intermittent utslapp)
2-Hydroxietylmetakrylat 0.482 mg/L 1 mg/L 0.482 mg/L 1 mg/L -
868-77-9
Propylenglykol 260 mg/L 183 mg/L 26 mg/L - -
57-55-6
Kumenvateperoxid 0.0031 mg/L 0.031 mg/L 0.00031 mg/L - -
80-15-9
Kumen 0.035 mg/L 0.012 mg/L 0.0035 mg/L - -
98-82-8
Kemiskt namn Sotvattensediment Havssediment Avloppsrening Jord Naringskedja
2-Hydroxietylmetakrylat 3.79 mg/kg 3.79 mg/kg 10 mg/L 0.476 mg/kg soil dw -
868-77-9 sediment dw sediment dw
Propylenglykol 572 mg/kg sediment 57.2 mg/kg 20000 mg/L 50 mg/kg soil dw -
57-55-6 dw sediment dw
Kumenvéteperoxid 0.023 mg/kg 0.0023 mg/kg 0.35 mg/L 0.0029 mg/kg soil -
80-15-9 sediment dw sediment dw dw
Kumen 3.22 mg/kg 0.322 mg/kg 200 mg/L 0.624 mg/kg soil dw -
98-82-8 sediment dw sediment dw
8.2. Begrénsning av exponeringen
Tekniska forsiktighetsatgarder Duschar
Ogonduschar

Ventilationssystem.
Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd Tatt slutande skyddsglasdégon. Ogonskydd maste félja standarden EN 166.

Handskydd Anvéand lampliga skyddshandskar. Ogenomtrangliga handskar. Handskar maste folja

standarden EN 374.
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Hud- och kroppsskydd

Andningsskydd

Allmanna hygienfaktorer

Anvand lampliga skyddsklader. Langarmad kladsel.

Ingen skyddskladsel behovs under normala anvandningsférhallanden. Om

exponeringsgranser har éverskridits eller man kanner irritation, kan det bli nédvandigt med

ventilation och evakuering.

Undvik kontakt med hud, égon eller klader. Anvand lampliga skyddshandskar samt
skyddsglasogon eller ansiktsskydd. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander
produkten. Tvatta handerna och ansiktet infor varje rast och direkt efter hantering av

produkten.

Begransning av miljdexponeringen Undvik utslapp till miljon.

|AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Aggregationstillstand
Farg
Lukt

Lukttroskel

Egenskap
Smaltpunkt / fryspunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Brandfarlighet
Brannbarhetsgrans i Luft
Ovre brannbarhets- eller
explosionsgrans
Undre bréannbarhets- eller
explosionsgréans
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
pH
pH (som vattenldsning)
Kinematisk viskositet
Dynamisk viskositet
Vattenloslighet
Loslighet
Fordelningskoefficient
Angtryck
Relativ densitet
Skrymdensitet

Vatskedensitet
Relativ angdensitet
Partikelegenskaper
Partikelstorlek
Distribution av partikelstorlek

9.2. Annan information
VOC-halt
VOC

Vatska

Rod

Egenskap

Ingen information tillganglig
Varden

195 °C

94 °C

Icke blandbart med vatten

<1.3 hPa (£ 1 mm Hg)

~ 1.1 g/lcm? (~ 9.1795 Ibs/gal) @20°C

1.59
~17.5g/l/ ~ 0.15 Ib/gal

9.2.1. Information som har att gora med klasserna for fysikaliska faror

Ej tillampligt

9.2.2. Andra sakerhetsegenskaper
Ingen information tillganglig

Anmaérkningar  Metod

Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
@ 68 °C

Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
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IAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Inga under normala anvandningsférhallanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala férhallanden.
Explosionsdata

Kanslighet fér mekaniska stétar Ingen.

Kanslighet for statisk urladdning Ingen.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvikas Inga ké&nda enligt levererad information.

10.5. Oférenliga material

Oftrenliga material Inga kénda enligt levererad information.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga sdnderdelningsprodukter  Aldehyder. Kolvéten.

|AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvéagar

Produktinformation

Inandning Det finns inga specifika testdata om &mnet eller blandningen. Kan orsaka irritation i
luftvagarna.
Ogonkontakt Det finns inga specifika testdata om amnet eller blandningen. Orsakar allvarliga

dgonskador. Kan orsaka oaterkalleliga 6gonskador.

Hudkontakt Det finns inga specifika testdata om amnet eller blandningen. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Irriterar huden. (baserat pa bestandsdelar). Upprepad eller langre kontakt kan leda till
allergiska reaktioner hos kansliga personer. Kan vara skadligt vid hudkontakt.

Fortaring Det finns inga specifika testdata om amnet eller blandningen. Fértaring kan orsaka irritation
i mag-tarmkanalen, illamaende, krakning och diarré. Kan vara skadligt vid fortaring.

Symptom som hér ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Rodnad. Brinnande. Kan orsaka blindhet. Kliande. Hudutslag. Nasselfeber. Kan orsaka
rodnad och tarar i 6gonen.

Akut toxicitet
Numeriska matt pa toxicitet
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Foljande varden berdknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet:
ATEmix (oral) > 2,000 mg/kg
ATEmix (dermal) > 2,000 mg/kg

ATEmix (inandning - anga) >20 mgl/l
ATEmix (inandning - >10 mgl/l
damm/dimma)
Komponentinformation
Kemiskt namn Oral LD50 Dermal LD50 LC50 for inandning

2-Hydroxietylmetakrylat =5050 mg/kg (Rat) > 3000 mg/kg ( Rabbit) -

Natriumsackarin =1280 mg/kg (Rat) - -

Propylenglykol =209/kg (Rat) =20800 mg/kg ( Rabbit) -

Kumenvateperoxid =382 mg/kg (Rat) =0.126 mL/kg ( Rabbit) =220 ppm (Rat)4h

Kumen =1400 mg/kg (Rat) =12300 pL/kg ( Rabbit) > 3577 ppm (Rat)6h

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och l&ngtidsexponering

Fratande/irriterande pa huden Klassificering baserad pa tillgangliga data om bestadndsdelarna. Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation  Klassificering baserad pa tillgangliga data om bestandsdelarna. Fratande. Orsakar allvarliga
o6gonskador.

Luftvéags- eller hudsensibilisering  Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i kdnsceller Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Innehaller en kand eller misstankt carcinogen. Klassificering baserad pa tillgangliga data om
bestandsdelarna. Misstanks kunna orsaka cancer.

Cancerogenitet

Nedanstéende tabell visar om né&gon institution har listat ndgon bestandsdel som carcinogen.
Kemiskt namn Europeiska unionen
Kumen Carc. 1B

Reproduktionstoxicitet
STOT - enstaka exponering
STOT - upprepad exponering

Fara vid aspiration

11.2. Information om andra faror

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

11.2.1. Hormonférstérande egenskaper

Hormonférstérande egenskaper

11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter

Den har produkten innehaller inga kanda eller misstankta hormonstérande amnen.

Ingen information tillganglig.
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|AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Ekotoxicitet Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Kemiskt namn Alger/vattenlevande Fisk Toxicitet for Kraftdjur

vaxter

mikroorganismer

2-Hydroxietylmetakrylat -
868-77-9

LC50: 213 - 242mg/L
(96h, Pimephales
promelas)
LC50: =227mg/L (96h,
Pimephales promelas)

Natriumsackarin -

LC50: 16400 -
20400mg/L (96h,
Pimephales promelas)

128-44-9
Propylenglykol EC50: =19000mg/L
57-55-6 (96h,
Pseudokirchneriella
subcapitata)

LC50: =51600mg/L (96h,

Oncorhynchus mykiss)

LC50: 41 - 47mL/L (96h,

Oncorhynchus mykiss)

LC50: =51400mg/L (96h,

Pimephales promelas)
LC50: =710mg/L (96h,
Pimephales promelas)

EC50: >1000mg/L (48h,
Daphnia magna)

Kumenvateperoxid -

LC50: =3.9mglL (96h,

subcapitata)

promelas)
LC50: =4.8mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)
LC50: =2.7mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)
LC50: =5.1mg/L (96h,
Poecilia reticulata)

80-15-9 Oncorhynchus mykiss)
Kumen EC50: =2.6mg/L (72h,| LC50: 6.04 - 6.61mg/L - EC50: =0.6mg/L (48h,
98-82-8 Pseudokirchneriella (96h, Pimephales Daphnia magna)

EC50: 7.9 - 14.1mg/L
(48h, Daphnia magna)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

12.3. Bioackumuleringsférméaga

Bioackumulering

Komponentinformation

Ingen information tillganglig.

Kemiskt namn

Fordelningskoefficient

2-Hydroxietylmetakrylat 0.42

Estrar av etoxilerat bisfenol A-dimetakrylat 5.62
Natriumsackarin -2.227
Propylenglykol -1.07

Kumenvéteperoxid 1.6

Kumen 3.55

12.4. Rérligheten i jord

Rorligheten i jord

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Ingen information tillganglig.
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PBT- och vPvB-beddmning

Produkten innehaller inte amne(n) som klassificeras som PBT eller vPvB.

Kemiskt namn PBT- och vPvB-beddmning
2-Hydroxietylmetakrylat Amnet &r inte ett PBT/VPVB-amne
868-77-9
Natriumsackarin Amnet &r inte ett PBT/VPVB-amne
128-44-9
Propylenglykol Amnet &r inte ett PBT/vPvB-amne
57-55-6
Kumenvateperoxid Amnet &r inte ett PBT/VPvB-amne
80-15-9
Kumen Amnet &r inte ett PBT/VPVB-amne
98-82-8

12.6. Hormonférstérande egenskaper

Hormonférstérande egenskaper

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Den har produkten innehaller inga kanda eller misstankta hormonstérande amnen.

Ingen information tillganglig.

IAVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall frén rester/oanvanda
produkter

Kontaminerad férpackning

Avfallskoder/avfallsbeteckningar
enligt EWC/AVV

Bortskaffa i enlighet med lokala foreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljéforeskrifter.

Ateranvand inte tomma behallare.

Enligt den Europeiska avfallskatalogen ar avfallskoder inte produktspecifika utan
appliceringsspecifika. Avfallskoder bér tilldelas av anvandaren, baserat pa
tilampningsomradet dar produkten anvandes.

|AVSNITT 14: Transportinformation

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

14.2 Officiell transportbendmning

14.3 Faroklass for transport

14.4 Fdrpackningsgrupp

14.5 Miljofaror

14.6
Séarskilda bestammelser

14.7 Bulktransport till sjéss enligt

IMO:s instrument

RID
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

Sarskilda bestammelser

UN-nummer

Officiell transportben&mning
Faroklass for transport
Foérpackningsgrupp
Miljofaror

Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Speciella forsiktighetsatgarder for anvandare

Ingen
Ingen information tillganglig

Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Speciella forsiktighetsatgarder for anvandare

Ingen
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ADR Inte reglerad
14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad

14.4 Fdrpackningsgrupp Ej tillampligt

14.5 Miljofaror Ej tillampligt

14.6 Speciella forsiktighetsatgarder for anvandare
Sarskilda bestammelser Ingen

IATA Inte reglerad

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Fdrpackningsgrupp Ej tillampligt
14.5 Miljofaror Ej tillampligt
14.6 Speciella forsiktighetsatgarder for anvandare
Sarskilda bestammelser Ingen
Obs: Ingen

IAVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nar det géller sékerhet, hdlsa och milj6é

Nationella foreskrifter

Frankrike
Arbetssjukdomar (R-463-3, Frankrike)
Kemiskt namn Franskt RG-nummer
2-Hydroxietylmetakrylat RG 65
868-77-9
Propylenglykol RG 84
57-55-6
Kumen RG 84
98-82-8
Tyskland

Vattenfarlighetsklass (WGK)  svagt farligt for vatten (WGK 1)

Nederlanderna

Karcinogena, mutagena och reproduktiva giftiga effekter

Kemiskt namn Nederlanderna - Lista 6ver | Nederlanderna - Lista dver | Nederlanderna - Lista dver
Cancerframkallande Amnen Mutagena Amnen Reproduktionstoxiska
Amnen
Kumen Present - -

Europeiska unionen
Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares héalsa och sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i
arbetet.

Tillstdnd och/eller begransningar for anvandning:
Denna produkt innehaller ett eller flera amne(n) som ar féremal for begransning (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga
XVII)

Kemiskt namn Begrénsat &mne enligt REACH Bilaga [Amne for vilket det krévs tillstand enligt
XVl REACH Bilaga XIV
2-Hydroxietylmetakrylat - 868-77-9 75. -
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| Kumenvateperoxid - 80-15-9 75. -

Bestdende organiska luftférorenare
Ej tillampligt

Foérordning om ozonuttunnande d&mnen (ODS) (EG) 1005/2009
Ej tillampligt

Internationella Férteckningar
Ta kontakt med leverantdren for ytterligare information om lagerforteckningens efterlevandestatus

15.2. Kemikaliesékerhetsbeddmning

Kemikaliesakerhetsrapport Ingen information tillgéanglig

IAVSNITT 16: Annan information

Nyckel eller symbolférklaring till forkortningar som anvénds i sdkerhetsdatabladet

Den fullstdndiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
H226 - Brandfarlig vatska och &nga

H227 - Bréannbar vatska

H242 - Brandfarligt vid uppvarmning

H302 - Skadligt vid fortaring

H304 - Kan vara dodligt vid fértaring om det kommer ner i luftvdgarna
H312 - Skadligt vid hudkontakt

H314 - Orsakar allvarliga fratskador p& hud och 6gon

H315 - Irriterar huden

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation

H320 - Orsakar dgonirritation

H331 - Giftigt vid inandning

H335 - Kan orsaka irritation i luftvégarna

H351 - Misstanks kunna orsaka cancer

H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

Teckenfdrklaring

ATE: Uppskattning av akut toxicitet

SVHC: Amnen som inger mycket stora betankligheter fér godkénnande:
PBT: Langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) amnen

vPVB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) &mnen

Teckenforklaring AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

TWA (tidsvagt TWA (tidsvagt medelvarde) Gransvarde for STEL (gransvarde for kortvarig exponering)
medelvarde) kortvarig
exponering
Tak Hogsta gransvarde * Hudbeteckning
SCBA Syrgasapparat
Klassificeringsprocedur
Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] IAnvand metod
IAkut oral toxicitet Berdkningsmetod
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IAkut hudtoxicitet

Berékningsmetod

IAkut inhalationstoxicitet - gas

Berékningsmetod

IAkut inhalationstoxicitet - anga

Berakningsmetod

IAkut inhalationstoxicitet - damm/dimma

Berakningsmetod

Fratande/irriterande pa huden

Berakningsmetod

IAllvarlig 6gonskada/dgonirritation

Berékningsmetod

Luftvagssensibilisering

Berakningsmetod

Hudsensibilisering

Berakningsmetod

Mutagenitet

Berakningsmetod

Cancerogenitet

Berékningsmetod

Reproduktionstoxicitet

Berakningsmetod

STOT - enstaka exponering

Berakningsmetod

STOT - upprepad exponering

Berakningsmetod

IAkut toxicitet i vattenmiljon

Berékningsmetod

Kronisk toxicitet i vattenmiljon

Berakningsmetod

Fara vid aspiration

Berakningsmetod

Ozon

Berakningsmetod

Viktiga litteraturreferenser och datakallor som anvants i framstalining av sdkerhetsdatabladet

Ambetsverkets for giftiga amnen och sjukdomar register (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
ChemView-databas for Forenta staternas miljovardsmyndighet
Europeiska myndigheten for livsmedelssékerhet (EFSA)

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté for riskbedémning (ECHA_RAC)

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Miljoskyddsnamnd)
Riktvarde(n) vid akut exponering (AEGL)

Forenta staternas miljovardsmyndighet Federal lag om insekticider, fungicider och rodenticider

Forenta staternas miljovardsmyndighet Kemikalier med hoég produktionsvolym

Tidskrift for livsmedelsforskning (Food Research Journal)

Databas om farliga &mnen

Internationell enhetlig informationsdatabas 6ver kemikalier (IJUCLID)

GHS-klassificering for Japan

Australiens nationella system fér anmélning och bedémning av industrikemikalier (Australia National Industrial Chemicals

Notification and Assessment Scheme, NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

Forenta staternas nationella medicinska biblioteks ChemID Plus (NLM CIP)
Det nationella medicinska bibliotekets PubMed-databas (NLM PUBMED)

Nationella toxikologiska programmet (NTP)
Nya Zeelands kemikalieklassifikations- och informationsdatabas (CCID)
Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om milj6, hélsa och sékerhet

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Program for kemikalier med hdg produktionsvolym

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Dataset med screeninginformation

Varldshalsoorganisationen

Utgivningsdatum 23-jan-2019

Revisionsdatum 11-0kt-2023

Revideringsanmarkning

Uppdaterat format. Forandring i klassificeringen av blandningen.

Detta sakerhetsdatablad ar i enlighet med Radets férordning (EU) nr 2020/878 av 18 juni 2020 om andring av férordning

(EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul

Pa utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen &r enbart avsedd
som en anvisning for sadker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsldppning och
boér inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna specifika materialet och
galler nodvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som helst annat material eller i

vilken som helst process, om sd inte angivits i texten.
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