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Born in the back of a bike shop in Saint Paul, Minnesota in 1963, Park Tool 
has grown to be the world’s largest bicycle tool manufacturer. We have 
never forgotten our roots and are proud to be the tool brand of choice for 
both home and shop mechanics around the world. 

Making bicycle tools is the only thing we do. We design, engineer, 
manufacture, assemble, package and ship more than 500 different tools, 
stands and fixtures at our factory headquarters just down the road from 
the original bike shop where it all started. As we approach 60 years in 
business, our mission remains the same: to design and build innovative, 
high quality, problem-solving bicycle tools that empower mechanics and 
riders of all skill levels to service their bicycles. 

In this catalog you’ll find our complete line in one convenient place. For 
more in-depth product details, including specifications, compatibility 
information, and additional photos and videos, be sure to visit the product 
pages at parktool.com. There you can also find hundreds of repair help 
articles and access to our extensive selection of how-to videos.

We thank you for the trust you’ve placed in our blue tools over the years. 
We don’t take that loyalty and enthusiasm for granted. Our commitment to 
you is a promise to make the best bicycle tools in the world. 
 
Happy wrenching. It’s a great day to fix a bike!

Eric Hawkins  
President/Owner 
Chief Mechanic

Our founders, Art Engstrom and 
Howard Hawkins, with their 
original repair stand prototype.
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WERKZEU-
GABLAGE

INKLUSIVE 

*Bodenplatten separat 
lieferbar

WERKZEU-
GABLAGE
INKLUSIVE 

A

B C

A: PRS-2.3 / B: PRS-3.3 
Deluxe Doppel-Montageständer 
Der Standard der Fahrradindustrie. 
Belastbar bis zu 54 kg. 

A: PRS-2.3-1: Doppelarm - 100-3C 
Einstellbare Verbindungsklemmen 
PRS-2.3-2: Doppelarm - 100-3D 		
Mikrojustierklemmen (im Bild) 

B: PRS-3.3-1: Einarmiger - 100-3C  
verstellbare Verbindungsklemme  
(im Bild)
PRS-3.3-2: Einarm - 100-3D- 		
Mikro-Anpassklemme

C: PRS-33.2 
Werkstatt-Montageständer  
mit E-Lift 
Der größte, stärkste und vielseitigste 
Reparaturständer, der jemals gebaut wurde. 
Passt sich mit einem leistungsstarken 
Elektromotor auf praktisch jede Höhe an, um 
jedes Fahrrad in jede Position zu bringen. 
Hebt jedes Fahrrad bis zu 54 kg an 

130 
Standfuß Reparieren 
31 kg Sockel aus Stahlb-
lechplate base

135 
Standfuß Reparieren 
52 kg Stahlplat tenfuß 

135-33 
Standfuß  
Reparieren 
52 kg Stahlplat tenfuß
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PRS-33.2 AOK 
Doppelarm-Ergänzungsset 
Komplet tes Kit zur Umwandlung des 
PRS-33 und PRS-33.2 in einen Dop-
pelarmständer.

MONTAGESTÄNDER 
UND ZUBEHÖR

Arbeitshöhe
von 127-158 cm
einstellbar

Arbeitshöhe
von 127-158 cm
einstellbar

Arbeitshöhe
von 23-198 cm
einstellbar



PCS-4 
Deluxe Montageständer 
Ein strapazier fähiger Klappständer mit Klam-
mern in Shop-Qualität Ihrer Wahl.  

Maximales Gewicht : 45 kg
Klemmhöhe: 129 bis 173 cm
Standgewicht : 11,8 kg Ständergewicht : 11,8 kg 

PCS-4-1: Beinhaltet 100-5C verstellbare 
Verbindungsklemme
PCS-4-2: Inklusive 100-5C Mikro-Einstellk-
lemme (im Bild)

PCS-9.3 
Reparaturständer für  
Heimmechaniker/Innen 
Ein grundlegender faltbarer Arbeit-
sstand, der für den Heimmechaniker 
entwickelt und gebaut wurde.  

Maximales Gewicht : 36 kg
Klemmhöhe: 99 bis 145 cm
Standgewicht : 7,2 kg

PCS-10.3 
Deluxe Montageständer für  
Heimwerker 
Ein voll ausgestat teter Arbeitsstand mit 
mehreren wichtigen Upgrades für erhöhte 
Vielseitigkeit und Benutzer freundlichkeit . 

Maximales Gewicht : 36 kg
Klemmhöhe: 99 bis 145 cm
Standgewicht : 7,2 kg
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THS-1 
Outdooor-Workstation 
Ein wet ter fester, manip-
ulationssicherer Cra-
dle-Ständer mit acht sicher 
montier ten Werkzeugen. 
Eine großar tige Ergänzung 
zu jedem Trailhead, Park, 
Schule usw. Kann direkt an 
eine dauerhaf te Struktur 
oder an den THP-1-Mon-
tagepfosten verschraubt 
werden (siehe unten).

THP-1 
Montagepfahl 
Montieren Sie das THS-1 
direkt an diesem Vierkant-
pfosten aus starren Stahl 
(5 cm). Kann direkt auf jede 
har te Oberfläche oder an 
der Park Tool #130 Grund-
plat te montier t werden 
(Befestigungselemente 
nicht im Lieferumfang 
enthalten).

PRS-25 
Faltbarer Profi-Team  
Montageständer 
Der leichtgewichtige PRS-25 
wurde entwickelt , um das Beste 
aus beiden Welten zu sein und ist 
ein starker, stabiler Stand, der 
sich schnell und kompakt zusam-
menklappen lässt .  

Maximales Gewicht : 45 kg
Klemmhöhe: 119 bis 152 cm
Standgewicht : 6 kg

PRS-26 
Teamproblem  
Reparaturständer 
Eine Kombination aus 
bewähr ten Funktionen 
unserer anderen Team-
Issue-Stände, die zu 
einem starken, leichten 
Reparaturständer führen, 
der unterwegs oder in der 
Renngrube zu Hause ist . 

Maximales Gewicht : 36 kg
Klemmhöhe: 97-147 cm
 Standgewicht : 5,7 kg

PRS-22.2 
Pro Tour Team Montageständer 
Ein leichter, voll verstellbarer Rennstand, 
der für den reisenden Mechaniker entwick-
elt und gebaut wurde. Hält jedes Fahrrad 
sicher an Or t und Stelle, ohne den Rahmen 
oder die Sat telstütze festzuklemmen.  

Maximales Gewicht : 27 kg
Tretlager-Wiege-Höhe: 76 bis 114 cm
Standgewicht : 5,7 kg(76 – 114 cm)
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ES-2 
Ergänzungs-Set für  
Präsentationsständer 
Add-on für den ES-1 Eventstand, das seine Länge 
verdoppelt . Mehrere ES-2-Kits können zusam-
men mit einem ES-1 verwendet werden, um 
einen Veranstaltungsstand beliebiger Länge in 
Schrit ten von acht Fuß zu erstellen.

ES-1 
Präsentationsständer 
Ein stabiles Mehrzweck-Lagerregal für bis zu 
acht Fahrräder und/oder 136 kg (300 lbs.) am Sat-
tel. Kann leicht zerlegt und zusammengeklappt 
werden, um sie kompakt zu lagern Etwa 2,4 4 m 
(96") lang, kann aber mit dem ES-2 Add-On Kit 
(unten) erweiter t werden.



PRS-4.2 
Deluxe Werkbank-Montagearm 
Ein strapazier fähiger Klappständer mit Klammern in Shop- 
Qualität Ihrer Wahl. 
Maximales Gewicht : 45 kg
Klemmhöhe: 129 bis 173 cm
Standgewicht : 11,8 kg Ständergewicht : 11,8 kg

 PCS-4-1: Beinhaltet 100-5C verstellbare Verbindungsklemme
 PCS-4-2: Inklusive 100-5C Mikro-Einstellklemme (im Bild)

PRS-4W 
Deluxe Montagearm für Wandbefestigung 
Der PRS-4W wurde entwickelt , um einfach an jedem Pfosten 
oder Wandbolzen montier t zu werden. Er ver fügt über eine 
schwere Stahlkonstruktion und ist für eine lange Lebensdauer 
angetrieben. 

PRS-4W-1: 100-3C Einstellbare Verbindungsklemme
PRS-4W-2: 100-3D Mikrojustierklemme (abgebildet)

PRS-7 
Montagearm 
Ein Reparaturständer in professioneller Qualität , der auf jeder 
ebenen Fläche montier t werden kann. Langlebiges pulverbes-
chichtetes, aufrechtes und zusammengesetztes horizontales 

PRS-7-1: 100-5C Einstellbare Verbindungsklemme (abgebildet)
PRS-7-2: 100-5D Mikrojustierklemme

PCS-12.2 
Montagearm für Hobby-Mechanike 
Eine an der Bank montier te Version unseres beliebten Deluxe Home 
Mechanic Repair Stands mit Nockenbetätigter Mikrojustierklemme.

100-3D / 100-5D / 100-25D 
Micro-Adjust Profi-Halteklaue 
Eine langlebige, vielseitige und einfach zu bedienende Klemme für 
den täglichen Ladeneinsatz. Verfügt über ein mit Nocken betätigtes 
Mikrojustier-Spannsystem für einfachen Ein- und Ausstieg. Passend 
für fast jedes Rohr von 23 bis 76 mm (7/8 „bis 3 "), einschließlich 
Aero-Röhren.
 
100-3D: Alle Generationen von PRS-2, PRS-3, PRS-4 und PRS-33
100-5D: PCS-1 (nach 2002), PCS-4, PRS-5, (mit Composite-Ober-
rohren), PRS-7
100-25D: PRS-25, PCS-10, PCS-11 und PCS-12 (und PRS-15 mit Adap-
terbolzen 1951-15)

100-3C / 100-5C 
Justierbare Hebel-Halteklaue 
Unsere klassische Werkstat tklemme mit Einhebelbedienung und 
einstellbarem Gestänge zur Aufnahme von Rohren von 25 bis 41 mm (1 
„bis 1,6 Zoll).
100-3C: Alle Generationen von PRS-2, PRS-3, PRS-4 und PRS-33
100-5C: PCS-1 (nach 2002), PCS-4, PRS-5, (mit Composite-Ober-
rohren), PRS-7
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*Werkzeuge nicht enthalten 
 

Ausführliche Produktinformationen 
finden Sie unter: parktool.com

BAG-15 / BAG-20 
Transporttasche 
Schwergewichtige Nylontaschen 
mit Schultergur ten zum Transpor t 
und zur Aufbewahrung von Park-
Tool faltbaren Reparaturständern.  
 
BAG-15 
Beutel: PCS-9/.2 /.3, PCS-10/.2 /.3,  
PRS-15, PRS-25, PRS-26 
 
BAG-20 
Beutel: PRS-20, PRS-21, PRS-22, 
PRS-22.2

FP-2 
Bodenbefestigung 
Befestigen Sie jede Generation von 
PRS-2 oder PRS-3 Shop Repair Stand 
dauerhaf t und sicher am Boden.

2843A 
Arbeitsablage* 
Ein kompaktes Tablet t mit einem 
Haupt fach und mehreren Löchern 
für Werkzeuge. Passend für PCS-
9.2 und PCS-9.3.

PRS-22EXT 
Radstandverlängerung  
für Pro Tour Team  
Montageständer 

PTH-1 
Papiertuchspender 
Halten Sie Papierhandtücher 
immer grif fbereit oder hängen 
Sie Reifen, Kleidung usw. auf. 
Halterungen an einer Vielzahl von 
Park Tool-Reparaturständer und 
Zubehör.

PRS-33TT / PRS-TT 
Werkzeugablage* 
Keep your most commonly used tools close at 
arms length on your Repair Stand.

TK-4 / TK-4T 
Werkzeug-Kaddie* 
Halten Sie Ihre am häufigsten verwendeten Werkzeuge grif fbereit . Dreht 
sich für einen einfachen Zugrif f und ver fügt über speziell entwickelte 
Schlitze, Halterungen und Tablet ts für eine Vielzahl von Werkzeugen und 
Zubehör.

TK-4 Repair Stand Mount: Kann an jedem Park Tool Professional Shop 
Ständer montier t werden (alle Versionen von PRS-2, 3, 4 und 33). 

TK-4T Bench Mount Top: Sitz t auf jeder ebenen Fläche.

1729-TA 
Sliding Thru Axle Adaptor

RPP-1 
Reparatur Ständer Post 
Protector 
Lässt sich auf den meisten Park 
Tool Shop Repair Ständen instal-
lieren, um einen einfachen, aber 
ef fektiven Schutz vor geschwun-
genen und verbeulten Fahrrädern 
zu bieten. 81,2 cm hoch.
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TS-25 
Repair Ständer montiert 
Wheel Truing Ständer 
Hält jedes Rad sicher mit einer 
Schnellspanner- oder Gewind-
eachse und passt sich an jeden 
Raddurchmesser und jede Felgen-
breite an. 

Passend für PRS-25, PCS-1, PCS-4 
und PCS-10 Reparaturständer.

104 
Werkzeugschale* 
Ein breites Tablet t mit einer Reihe 
von Fächern, Schlitzen und Löchern. 
Passend für einige tragbare Repara-
turständer von Park Tool.

106 
Werkzeugschale 
Halten Sie Werkzeuge, Schmier-
stof fe und Ersatzteile grif fbereit . 
Passend für die meisten modernen 
tragbaren Park Tool-Ständer.

105 
Cast Alu Werkzeugschale* 
Ein stabiles Aluminiumguss- 
Tablet t . Passend für die meisten 
Park Tool Shop Ständer.



*Werkzeuge nicht enthalten 08

MB-1 
Magnetische Kleinteile-Schüssel 
Verhindern Sie, dass Befestigungselemente 
und Kleinteile verloren gehen. 150 mm (5,9 ") im 
Durchmesser mit einem extra starken Magneten.

JH-1 
Kleinteilehalter für Werkbank 
Eine großar tige Möglichkeit , Kleinteile organ-
isier t und leicht zugänglich zu halten, mit vier 
kleinen herausnehmbaren Mülleimern in einer 
Edelstahlbox mit klarem Klappdeckel.

JH-2 
Wandhalter für Schmiermittel-  
und Pflegemittel* 
Ein All-in-One-Wand-Organizer für Schmierstof fe, Fet te, 
Montageverbindungen und vieles mehr. Verfügt über Befesti-
gungslöcher für den Einbau auf Pegboard oder jeder festen 
Oberfläche.

JH-3 
Wandhalter für Steckschlüssel- und Bits* 
Ein All-in-One-Wand-Organizer für Bits, Steckdosen, 
Drehmomentschlüssel, Ratschengrif fe und vieles mehr. 
Verfügt über Befestigungslöcher für den Einbau auf Peg-
board oder jeder festen Oberfläche.

OM-1 
Werkbank-Auflage 
Halten Sie alles organisier t und grif fbereit , 
während Sie an kleinen Komponenten arbeiten. 
Misst 335 x 235 mm (13,2 „x 9,25").

OM-2 
Werkbank-Auflage 
Ein großer strukturier ter Arbeitsbereich zur 
Durchführung komplexer Reparaturen an einer 
Werkbank. Misst 390 x 625 mm (15 „x 24,5 Zoll).

HBH-2 
Lenker-Haltebügel 
Hält den Lenker an Or t und Stelle und 
verhinder t , dass sich das Vorderrad 
dreht , wenn ein Fahrrad in einem Repara-
turständer montier t wird.

HBH-3 
Lenker-Haltebügel 
Verhindern Sie, dass sich der Lenker eines Fahr-
rads dreht , während Sie sich im Ständer befind-
en. Lässt sich leicht ausdehnen, drehen und ar ti-
kulieren, um sie in einer Vielzahl von Positionen 
auf fast jedem Lenker, Sat telstütze, Rahmen, 
Gabel oder Reparaturständer zu installieren. 
Kompatibel mit praktisch allen Schläuchen, die 
auf einem Fahrrad gefunden werden. Verlänger t 
sich von 457 bis 813 mm (18 „bis 32").

STORAGE & 
MEASUREMENT



DC-1 
Messschieber 
Misst jede Komponente genau in Millimetern, 
Dezimalzoll und Bruchzoll. Genau auf +/- 0,02 mm 
mit einem Bereich von 150 mm oder 6 Zoll.

RR-12 
Bandmaß 
Verfügt über metrische Messwerte bis zu 360 cm 
und Zollwer te bis zu 12 Fuß.

DS-2 
Digitale Tischwaage 
Eine hochgenaue 
Tischwaage, ideal zum 
Wiegen von Kleinteilen und 
Bauteilen bis zu 3000 g oder 
106 Unzen.

DCA-1 
Zubehör für Digitalen Messschieber 
Wird auf den meisten Messsät teln installier t , um den Ver-
schleiß der Scheibenbremse sowie den Lochkreisdurch-
messer von Ket tenblät tern und Kurbeln genau zu messen.

DS-1 
Digitalwaage 
Wiegen Sie Fahrräder, Rahmen und Komponent-
en genau ab. Entwickelt , um in einen Repara-
turständer geklemmt oder an einen Haken ge-
hängt zu werden. Misst bis 0,02 kg oder 1 Unze.

PB-1 
Tragbare Werkbank 
Eine starke, leichte und extrem tragbare 
Werkbank, die für den mobilen Mechani-
ker entwickelt wurde und über eine große 
Arbeitsfläche und Schlitze, Löcher und 
Aussparungen in spezieller Größe verfügt , 
um Werkzeuge, Teile und mehr zu halten. 
Lässt sich einfach und kompakt zusam-
menklappen. 
 
• Zusammengeklappt : 1080 x 585 x 180 mm  
• (42.5” x 23” x 7”)
• Aufgestellt : 1080 x 585 x 825 mm  
• (42.5” x 23” x 32.5”)
• Gewicht : 7.48 kg (16.5 lbs)
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A

A

B

B

C

C

A: 2 .185 in (55 mm) 
B: 2 .95 in (75 mm) 
C: 4.875 in (125 mm)

A: 2 .185 in (55 mm) 
B: 2 .95 in (75 mm) 
C: 4.875 in (125 mm)

450 / 470 / 470XX 
Haken mit Maschinengewinde
Enthält zwei Nüsse.
450: Standardhaken
470: Oversized-Format
470XX: XL-Format

451-2 / 471 / 471XX 
Haken mit Holzgewinde
451-2: Regular (paarweise verkauf t)
471: Oversized-Format
471XX: XL-Format

Aufbewahrungshaken 
Per fekt zum Aufhängen von Fahrrädern und 
Rädern in einer Garage, einem Schuppen oder 
einem Servicebereich. Überzogen und Vinyl für 
einen langen, kratzfreien Service getaucht .



QTH-1 
Quick Change Bitttreiber-Set 
Ein ergonomischer Bit-Treiber mit T-Grif f, der mit 
acht magnetischen Bits ausgestat tet ist , um eine 
Vielzahl von Befestigungselementen zu passen. 
Inklusive montierbarem Bit- und Grif fhalter. 

Verfügt über die folgenden magnetischen 1/4"-Bits:
∙ 2, 2 ,5, 3, 4, 5 & 6 mm Sechskant
∙ T25 Torx® -kompatibel
∙ #2 Philips Kreuzspitze
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INBUSSCHLÜSSEL UND TORX® -KOM-
PATIBLE SCHRAUBENSCHLÜSSEL

HXS-1.2 
Professionelles L-förmiges  
Inbusschlüssel-Set 
Komplet ter Satz von L-förmigen Industries-
tahl-Sechskantschlüsseln mit hohem Dreh-
moment in Shop-Qualität . Mit abgeschrägten 
Spitzen, Kugelenden und einem praktischen 
tragbaren Werkzeughalter. 

Enthält 1,5, 2 , 2 ,5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm Sechse.

E

D
C

B
A

HR 
Innensechskant-Winkelschlüssel 
Einfache L-förmige Inbusschlüssel, die auf 
Langlebigkeit ausgelegt sind und in größeren 
Größen für die Wartung von Freehubs, Kurbeln 
und anderen Komponenten angeboten werden.

A: HR-8: 8 mm mit Kugelköpfen
B: HR-11: 11 mm 
C: HR-12: 12 mm
D: HR-14: 14 mm
E: HR-15: 15 mm

HXS-3 
Stubby Inbusschlüsselsatz 
Satz Inbusschlüssel in Ladenqualität mit einem 
Stubby-Arm an einem Ende und einem Kugelende am 
anderen Ende, speziell für schwer zugängliche Befes-
tigungselemente auf engstem Raum entwickelt . 

Enthält 1,5, 2 , 2 ,5, 3, 4, 5 und 6 mm Sechse.

A

B

C

FWS-2 
Faltwerkzeug-Set 
Der AWS-10 und T WS-2 in einem praktischen Set .

AWS 
Faltwerkzeuge 
Sorgfältig ausgewählte Schraubenschlüssel  
kombinier t zu einem kompakten Faltset mit starkem 
Verbundgrif f und Werkzeugen aus gehär tetem Stahl.

A: AWS-9.2: 4, 5 und 6 mm Sechskant , T25 Torx®  
kompatibler Bit , gerader Schraubendreher
B: AWS-10: 1.5, 2 , 2 .5, 3, 4, 5, und 6 mm Sechskant 
C: AWS-11: 3, 4, 5, 6, 8, and 10 mm Sechskant

PH-1.2 
Griff Innensechskant-Set mit Wandhalterung 
Ein komplet tes Set aus acht professionellen Inbusschlüs-
seln, die für Komfor t und Langlebigkeit ausgelegt sind. 
Enthält einen montierbaren Werkzeughalter für einfachen 
Zugrif f und Organisation. Einzelne Größen und Halter 
separat erhältlich:

PH-2: 2 mm	 PH-6: 6 mm
PH-2.5: 2 .5 mm	 PH-8: 8 mm
PH-3: 3 mm	 PH-10: 10 mm
PH-4: 4 mm	 HXH-2P: Halterung
PH-5: 5 mm



Torx ®-kompatibel

A

C

THT-1 
Gleitender T-Griff Torx® 
-kompatibler Schlüsselsatz 
Ein High-End-Torx® -kompatibles Schlüsselset , 
das auf Hebelwirkung und Ef fizienz ausgelegt ist , 
komplet t mit einem montierbaren Werkzeughal-
ter. Auf Langlebigkeit gebaut und mit Funktionen 
ausgestat tet , um dem professionellen Mechaniker 
die Arbeit zu erleichtern. Das Set beinhaltet einen 
montierbaren Halter. Einzelne Größen separat 
erhältlich:

THT-6: T6	 THT-20: T20
THT-8: T8	 THT-25: T25
THT-10: T10	 THT-30: T30
THT-15: T15	 THT-40: T40

THH-1 
Gleitender T-Griff Schlüsselsatz 
Ein High-End-Sechskantschlüssel-Set , das auf 
Hebelwirkung und Ef fizienz ausgelegt ist , komplet t 
mit einem montierbaren Werkzeughalter. Auf Lan-
glebigkeit gebaut und mit Funktionen ausgestat tet , 
um dem professionellen Mechaniker die Arbeit zu 
erleichtern. Das Set beinhaltet einen montierbaren 
Halter. Einzelne Größen separat erhältlich:

THH-2: 2 mm	 THH-5: 5 mm
THH-2.5: 2.5 mm	 THH-6: 6 mm
THH-3: 3 mm	 THH-8: 8 mm
THH-4: 4 mm	 THH-10: 10 mm

AWS 
Innensechskant-schlussel 
Unsere ikonischen Y-förmigen Schlüssel kombinieren drei be-
liebte Schlüsselgrößen zu einem ergonomischen Werkzeug. 

A: AWS-1: 4 mm, 5 mm, and 6 mm Innensechskant 
B: AWS-3: 2 mm, 2 .5 mm, and 3 mm Innensechskant 
C: WS-7: 4 mm & 5 mm Innensechskant ; T25 			 

Torx ®-kompatible/ Innensechskant
D: AWS-8: 4 mm, 5 mm, and 6 mm Innensechskant mit 		

Kugelköpfen

B

D
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C

B

A
HT 
Innensechskantschlüssel 
Lange, ergonomische Inbusschlüssel, die speziell entwickelt 
wurden, um die Hebelwirkung zu bieten, die für Pedale und Kur-
belbolzen er forderlich ist .

A: HT-6: 6 mm
B: HT-8: 8 mm 
C: HT-10: 10 mm



TWS-1 
Torx® Kompatibeles Schlüssel-Set 
Acht Torx® -kompatible Schlüssel in Shop-Qualität , die in einem 
praktischen Werkzeughalter organisier t sind. 

Inklusive Schlüssel T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 und T40.

TWS-2 
Schlüssel Set Torx® 
Neun sternförmige (Torx® -kompatible) Schlüs-
selgrößen (T 7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 und 
T40) in einem praktischen Klappset .

TWS-3 
Torx® Kompatibler Y-Schlüssel 
Unser klassischer ergonomischer Y-förmiger 
Schraubenschlüssel mit drei Torx® -kompati-
blen Größen (T10, T25 und T30).
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PH-T1.2 
Torx®-kompatibles Schlüssel-Set mit P-Griff 
Ein komplet tes Set aus acht sternförmigen (Torx® -kompatiblen) 
Schraubenschlüsseln in Profiqualität , die für Komfor t und Lan-
glebigkeit ausgelegt sind. Enthält einen montierbaren Werkzeu-
ghalter für einfachen Zugrif f und Organisation. Einzelne Größen 
und Halter separat erhältlich:

PH-T6: T6		 PH-T25: T25
PH-T8: T8	 PH-T30: T30
PH-T10: T10	 PH-T40: T40
PH-T15: T15	 HXH-2T: Halterung
PH-T20: T20



A

C

B

MT-1 
Kombischlüssel 
Ein hochwertiges Multi-Tool, das unkomplizier t , einfach zu bedienen 
und ef fektiv ist . 

Features:  
∙ 3, 4, 5, 6, and 8 mm Sechskantschlüssel 
∙ 8, 9, and 10 mm Steckschlüssel 
∙ Flachschraubendreher

SS-15 
Single Speed Multischlüssel 
Ein vielseitiger Ride Saver, der speziell für Single-Speed-Bikes 
entwickelt wurde und mit einem Vollachsschlüssel, einem 
Pedalschlüssel, einem Reifenheber und einem Flaschenöf fner 
ausgestat tet ist .

MTB-5 
Mini-Tool 
Der ideale Begleiter für jede Rückseitenverstellung oder 
Not fall-Fix , mit 16 Funktionen in einem schlanken, robusten, 
faltbaren Multitool. 

Umfasst :
∙ 2, 2 ,5, 3, 4, 5, 6 und 8 mm Sechskantschlüssel
∙ T25 Torx® -kompatibler Treiber
∙ Kreuzspitzen- und Flachkopfschraubendreher
∙ Ket tenwerkzeug
∙ Zwei Speichenschlüssel
∙ Ventilkern-Ent fernungswerkzeug
∙ Rotor-Truing-Werkzeug
∙ Pad-Spreader

IB-1 / IB-2 / IB-3 
I-Beam Mini-Faltwerkzeuge 
Häufig verwendete Inbusschlüssel, Schraubendreher und mehr in 
Kombination mit unserem einzigar tigen I-Beam-Design. Erhältlich 
in drei Konfigurationen, um den Bedürfnissen eines jeden Fahrers 
gerecht zu werden.

A: IB-1 
∙ 3, 4, 5, 6, & 8 mm Sechskantschlüssel  
∙ F lachschraubendreher 
 
B: IB-2 
∙ 1.5, 2 , 2 .5, 3, 4, 5, 6, & 8 mm Sechskantschlüssel  
∙ T25 Torx ®-kompatibler treiber 
∙ Flachschraubendreher 

C: IB-3  
∙ 1.5, 2 , 2 .5, 3, 4, 5, 6, & 8 mm Sechskantschlüssel  
∙ T25 Torx ®-kompatibler treiber 
∙ Flachschraubendreher 
∙ Composite umwickelter Reifenheber 
∙  Zwei Speichenschlüssel: SW-0 (3.23 mm) and SW-2 (3.45 mm) 
∙ 5-bis 12-gang-kompatibles ket tenwerkzeug
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KOMBI-WERKZEUGE 
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 
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Park Tool bietet drei Steckdosen- und Bit-Sets in Shop-Qualität , die 
speziell für Fahrradanwendungen ausgelegt sind. Alle Steckdosen und 
Bits haben einen 3 /8 "-Antrieb und eignen sich ideal für den Einsatz mit 
einem Drehmomentschlüssel, einem Ratschengrif f oder einer Unter-
brecherstange. Aus strapazier fähigem Chrom-Vanadium-Stahl für eine 
lange Lebensdauer

TW-5.2 / TW-6.2 
Ratschen-Drehmomentschlüssel mit Vorwählfunktion 
Hochwertige Ratschen-Drehmomentschlüssel zur genauen Messung 
und Anwendung der richtigen Drehmomentmenge auf Gewindebef-
estigungselemente. 3 /8 „-Antrieb mit umkehrbarem Ratschenmech-
anismus für L inks- und Rechtsgewinde. Kalibrier t , um genau auf 
+/- 4% zu sein. 

B: TW-5.2: 2–14 Nm bereich—inschrit ten von 0,2 Nm einstellbar
C: TW-6.2: 10 – 60 Nm bereich—inschrit ten von 0,25 Nm einstellbar

F: SWR-8 
3/8" Ratschenschlüssel 
Steuer t jede Buchse, jedes Bit oder jedes Werkzeug mit 
einem 3/8 „-Antrieb, einschließlich Park Tool-Trintlagerw-
erkzeugen. Umschaltknarre mit Schnellverschlussknopf für 
schnelles Austauschen von Werkzeugen.

H: SBS-1.2 
Steckschlüssel-und Bit-Set 
Ein Satz von 18 Steckdosen und Bits für die am häufigsten gefundenen 
Befestigungselemente an einem Fahrrad. 

Enthält :
∙ Sechskant-Bits: 3, 4, 5, 6 und 8 mm
∙ Sechskant-Bits mit langer Reichweite: 5, 6 und 10 mm
∙ Torx® -kompatible Bits mit großer Reichweite: T25, T30 und T40
∙ Steckdosen: 8, 9, 10, 13, 14 und 15 mm
∙ 1"-Buchse: passt für viele Park Tool Freilauf, Kasset tenverriegelung 	

und Tretlager Werkzeuge einschließlich FR-1.3, FR-5.2 , und BBT-22

I: SBS-3 
Steckschlüssel- und Bit-Set 
Ein Satz von 37 Steckdosen und Bits, die die überwiegende Mehrheit der 
Befestigungselemente auf einem Fahrrad abdecken, einschließlich Kappen 
für Federgabel. 

∙ Sechskant-Bits: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14 und 16 mm
∙ Bits mit langer Reichweite: 5, 6, 8, 10, 11, 12 und 15 mm
∙ Torx® -kompatible bits mit langer Reichweite: T20, T25, T30, T40 und T45
∙ Innensechskant : 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 17, 17 und 19 mm
∙ 1" Nuss: passend für viele Freilauf-, Kasset ten-Lockring- und Tret		

lager-Werkzeuge von Park Tool, einschließlich FR-1.3, FR-5.2 und BBT-22

G: SWB-15 
3/8" Gelenkgriff 
Bietet zusätzliche Hebelwirkung zum Ent fernen von festgegrif fenen 
oder schwierigen Befestigungselementen an einem Fahrrad. Ges-
chmiedeter Stahl mit schwenkbarem 3/8 „Antriebskopf.

J: SKT-6 
Flachschlüssel-Aufsatz-Set 
Ein Satz von sechs flachen Steckdosen, die für die Verwendung mit 
herkömmlichen Federgabel geeignet sind. 

Includes:
∙ 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm Flachsteckdosen

TW-1.2 / TW-2.2 
Drehmomentschlüssel 
Eine wir tschaf tliche Option zum sicheren und genauen Anziehen von 
Befestigungselementen an die richtigen Drehmomentspezif ikationen. 
Intuit iv und einfach zu bedienen, mit einfacher Messgeräteauslesung.

D: TW-1.2: 0 –14 Nm bereich
E: TW-2.2: 0 – 60 Nm bereich

A: ATD-1.2 
Mini-Drehmomentschlüssel 
Verhindern Sie übermäßiges Anziehen und Beschädigen von 
Leichtbauteilen. Verfügt über eine interne Ganzmetallkon-
struktion für jahrelangen genauen Gebrauch und enthält 1/4 
„Antriebsbits in den vier gängigsten Größen für kleine Fahrrad-
verschlüsse - 3, 4, 5 mm und T25 -, die bei Nichtgebrauch im Grif f 
aufbewahr t werden. Die Drehmomenteinstellung ist handein-
stellbar auf 4, 4,5, 5, 5,5 oder 6 New tonmeter (Nm). 
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D: SZR-1 
Werkstattschere 
Schere in Shopqualität mit stabilen Klingen aus rost freiem 
Stahl und einem Grif f mit doppelter Dichte.

C: SP-7 
Seitenschneider 
Seitenschneider in Profi-Qualität mit einer Schnit t f läche 
von 20 mm

J: ZP-5 
Seitenschneider 
Ideal zum engen Schneiden von Kabelbindern und vielen 
anderen Materialien auf engstem Raum.

K: MW-SET.2 
Kombischlüssel-Set 
Satz von 12 Schraubenschlüsseln mit of fenem Ende und 
12-Punkt-Kastenende. Geschmiedet aus Chrom-Vanadi-
um-Stahl, verchromt und Vinyl getaucht . Einzelne Größen 
separat von 6 mm bis 17 mm erhältlich.

B: NP-6 
Spitzzange 
Eine Zange in Profiqualität mit schmalen Multifunktions-
backen für kleine Bauteile und enge Bereiche.

A: LP-7 
Kombizange 
Hochhebelzange mit f lachen und abgerundeten Greif-
flächen, einer kleinen Greifkerbe und einem integrier ten 
Schneidmesser.

RP-SET.2 
Sicherungsringzangen-Set 
Ent fernen und montieren Sie die Halteringe an Aufhängungskom-
ponenten, Bremsen, Tropfpfosten und vielem mehr. 

E:  RP-1: 0.9mm gerader Kopf für Innenringe
F:  RP-2: 1.3mm gewinkelter Kopf für Innenringe
G: RP-3: 1.3mm gewinkelter Kopf für Außenringe
H: RP-4: 1.7mm gewinkelter
I:  RP-5: 1.7mm gerader Kopf für Innenringe
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* Siehe seite 30 für TAP-3 / TAP-6 und seite 40 TAP-7 / 8 / 9 / 10

TH-1 / TH-2 
Schneideisen-Halter 
Einstellbar für die meisten gängigen Fahrradhähne, einschließlich aller  
Park Tool Frame und Pedalarmaturen.  
 
L: TH-1: 
• Passend für die meisten metrischen Gewindebohrer von M1.6 to M8 
• Passend für die meisten metrischen Standard-Wasserhähn von # 0 to 5 /16” 
M: TH-2: 
• Passend für die meisten metrischen Gewindebohrer von M4 to M12
• Passend für die meisten metrischen Standard-Wasserhähn von # 8 to 9/16”

N: ST-3 
Steckschlüssel 
8 mm, 9 mm und 10 mm Schmiedestahl-Buchsen in der 
klassischen Park Tool „Y“ -Schlüsselform.

HMR-4 / HMR-8 
Werkstatt-Hämmer 
Unsere zweiseitigen Ladenhämmer sind vielseitig und langlebig 
und perfekt ausbalancier te Schlaginstrumente, die für eine 
Vielzahl von Ladeneinsätzen gebaut wurden, mit einer Schlag-
fläche aus Schmiedestahl und einer austauschbaren, nicht 
beschädigenden Verbundspitze.  
 
U: HMR-4: 21 oz (590 g) Kopf / Länge: 13.5” (345 mm) 
V: HMR-8: 8 oz (225 g) Kopf / Länge: 12” (305 mm)

W: UP-SET 
Stößel-Set 
Mehrzweck-Plektren, ideal für eine Vielzahl von Detailar-
beiten, mit drei einzigar tigen Spitzen und einem starken 
Magneten im Grif f.

X: EWS-1 
Fahrrad-elektronisches Schaltwerkzeug 
Kombinier t drei Werkzeuge zum Aus- und Einbau von Shima-
no® Di2® E-Tube® Drähten und Knopfbat terieabdeckungen in 
unserer klassischen ergonomischen Drei-Wege-Form.

Y: DW-2 
Clutch Schlüssel für Shimano® Schaltwerke 
Ein kleiner, dünner Schraubenschlüssel mit 5,5 mm- und 
3-mm-Öf fnungen zur Anpassung des Kupplungsspannungs-
mechanismus vieler Shimano® -Ket tenschaltung.

O: PAW-6 
Einstellbarer Schraubenschlüssel 6" 
Eine Option in Reisegröße, die perfekt dimensionier t ist , um 
eine ausreichende Hebelwirkung zu bieten und gleichzeitig 
so wenig Platz wie möglich einzunehmen.   
Länge: 160 mm (6.3”) /Backen offen bis (0.94”)

P: PAW-12 
Einstellbarer Schraubenschlüssel 
Ein kräf tiger verstellbarer Schraubenschlüssel in voller 
Größe zum Antrieb jedes Werkzeugs mit Schlüsselflächen.  
Länge: 305 mm (12”) / Backen offen bis (1.42”)

R: SAW-1 
Bügelsäge 
Ein unverzichtbares Werkzeug zur Größenänderung von 
Lenker, Lenksäulen usw. umfasst 32 TPI-Klinge und ist mit 
jedem Standard-30" (300 mm) Metallsägeblat t kompatibel.

T: MWR-SET 
Ratschen-Ringschlüssel-Set 
Gleiche solide Konstruktion und Ausführung wie die MW-Schlüssel, 
aber mit einem Zwei-Wege-Ratschenkastenende. Einzelne Größen 
separat von 6 mm bis 17 mm erhältlich.

Q: SD-SET 
Schraubendreher-Set kaufen 
Schraubendreher in Shopqualität , die auf Komfor t und Lan-
glebigkeit ausgelegt sind. Mit Grif fen mit doppelter Dichte 
und wärmebehandelten Spitzen und Wellen 
 
Einzelne Größen separat erhältlich:
SD-0: # 0 Phillips
SD-2: #2 Phillips
SD-3: 3 mm Flachklinge
SD-6: 6 mm Flachklinge

S: DSD / DHD 
Schraubendreher-Set 
Precision Komponententreiber, die nach exakten Standards bear-
beitet wurden, um eine perfekte Anpassung an kompatible Verbind-
ungselemente zu gewährleisten. Mit einem ergonomischen, CNC-ge-
frästen und har t eloxier ten 6061 Aluminiumgrif f. 

DSD-2: Kreuzspitze (#2 Phillips) Treiber, der entwickelt wurde, um die 	
JIS-Standards zu über tref fen

DSD-4: 5 mm Präzisions-geschlif fener Flachblat t
DHD-2: 2 mm Sechskant-Treiber
DHD-2.5: 2 .5 mm Sechskant-Treiber
DHD-3: 3 mm Sechskant-Treiber
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BCB-4.2 
Reinigungsbürsten-Set 
Ergonomisch gestaltetes vier teiliges Reinigungsbürsten-
set , das speziell für Fahrräder entwickelt wurde. Enthält 
einen konischen Detailpinsel, eine robuste Schwamm-/Bor-
sten-Kombibürste, eine Seifenbürste mit weichen Borsten 
und GSC-1 GearClean™ Pinsel.

GSC-3 
Antriebsstrang-Reinigungsbürste 
Eine doppelseitige Bürste, die speziell für die Reinigung schwer 
zugänglicher Bereiche des Fahrradantriebs entwickelt wurde.

GSC-4 
Fahrradkassetten-Reinigungsbürste 
Eine robuste konturier te Bürste zum Reinigen von Kasset-
ten, Freiläufen und Reifen.

RBS-25 
Ersatzbürste und Schwammpatrone für CM-25 
Patrone mit rotierenden Bürsten, Schwämmen und Dochtpads, 
fer tig zum Einbau in den CM-25

RBS-5 
Ersatzbürstenset für CM-5/5.2/5.3 
Komplet ter Satz von Ersatzbürsten und Schwämmen für den 
CM-5, CM-5.2 und CM-5.3.

DH-1 
Dummy-Nabe 
Als praktischer Helfer zum 
Reinigen, Transpor tieren oder 
Aufbewahren eines Fahrrades 
hält dieses Werkzeug die 
Ket te an Or t und Stelle und 
ermöglicht die Verwendung 
des Antriebsstrangs bei en-
t ferntem Hinterrad. Kompat-
ibel mit Schnellspanner- und 
12-mm-Steckachsrahmen.

A: CM-5.3 
Cyclone™ Kettenreinigungsgerät 
Reinigen Sie fast jede Fahrradket te schnell, einfach und 
ef fektiv, ohne die Ket te vom Fahrrad zu ent fernen. Verfügt 
über vier Scheuerbürsten und einen haltbaren Schwamm, 
um Ket ten innen und außen zu reinigen. Single-Speed- und 
Multi-Speed-kompatibel. Der umkehrbare Grif f ermöglicht die 
Kompatibili tät mit E-Bikes mit Mit ten- und Hinterantrieb.

B: CB-4 
Bio ChainBrite™ Entfetter 
Ein 100% biologisch abbaubarer Ent fet ter auf pflanzlicher 
Basis, der für den Einsatz in Park Tool Chain Scrubbern 
oder als Allzweckent fet ter entwickelt wurde.  
16 fl. Unzen (472 mL) Flasche

C: GSC-1 
Zahnkranzreiniger 
Eine doppelseitige Reinigungsbürste mit einem konturier-
ten Zahnende und einer Reihe robuster Nylonborsten. Hält 
die Komponenten sauber und verhinder t den Verschleiß 
des Antriebsstrangs.

CM-25 
Werkstatt-Kettenreiniger 
Ein Ket tenreiniger in Shop-Qualität , der für den täglichen 
Gebrauch gebaut wurde. Superrobuster Körper und Grif f 
aus Aluminium-Druckguss mit einzigar tiger Bürsten-/
Schwamm-Ersatzkar tusche zur Reinigung und zum Aus-
tausch. Bewähr tes Vier-Bürsten-Scheuerdesign reinigt 
Ket ten gründlich und schnell.

CG-2.4 
Reinigungssystem für Kettenschaltungssysteme 
Alles, was nötig ist , um Ket te, Zahnräder und Ket tenblät ter 
schnell und einfach in einem Kit zu reinigen. Inklusive CM-
5.3 Cyclone Ket tenwäscher, GSC-1 GearClean Brush und 8 
fl . Unzen Flasche CB-4 Bio ChainBrite™.
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A: CF-2 
Schneidöl für Stahl / Alu / Titan 
Verlänger t die Standzeit und macht alle Rahmenschneide- 
oder Bearbeitungsarbeiten einfacher und sicherer. Kann 
ef fektiv auf allen Metallen eingesetzt werden.  
8 oz (237 mL) Flasche

B: PPL-1 / PPL-2 
PolyLube 1000™ Lagerfett 
Ein langlebiges Allzweckfet t für Lager, Gewinde oder 
Oberflächenvorbereitung. Erhältlich in eine 4 Unzen tube 
(PPL-1) oder 16 Unzen tub (PPL-2).

C: ASC-1 
Anti-Seize Montagefett 
Reduzier t die Reibung und schützt vor Korrosion bei 
Gewinde- und Pressfit-Anwendungen. Für den Einsatz auf 
Stahl, Aluminium und Titan. 4 Unzen (113 g) tube

D: SAC-2 
SuperGrip™ Carbon and Alloy Assembly Compound 
Hilf t , einen engeren Grif f zwischen zwei rutschigen Oberflächen 
zu schaf fen. Ideal für Sat telstützen aus Kohlefaser, Aluminium 
und Stahl, Lenker und Vorbauten. 4 Unzen (113 g) tube

E: HPG-1 
Hochleistungs-Lagerfett 
Ein hochviskoses Fet t , das proprietär gemischt wurde, um 
den Anforderungen der heutigen Hochleistungsfahrräder 
und High-End-Komponenten gerecht zu werden.  
4 Unzen (113 g) tube

F: CL-1 
Synthetisches Kettenöl 
CL-1 ist eine dauerhaf te Formel für alle Wet terbedingungen und 
eignet sich perfekt für die regelmäßige Schmierung von Ket ten 
oder als Allzweck-Lichtschmiermit tel.  
4 fl. Unzen (118 mL) Flasche

G: GG-1 
Fettpistole 
Ein Applikator in Shop-Qualität für jede Fet t- oder 
Anti-Seize-Verbindung. Kann mit dem mitgeliefer ten 
100-mL-Kanister verwendet oder an jeder Tube Park Tool 
Fet t oder Anti-Seize befestigt werden.

H: TLR-1 / I: TLR-2 
Schraubensicherungen 
Sichern Sie Gewindebaugruppen und verhindern Sie, dass 
sie sich lösen.  
 
H: TLR-1:  Blauer mit telstarker Threadlocker  

(konkurrier t mit Loctite® 242 /24 3™) 
I: TLR-2: Roter hochfester Threadlocker  

(konkurrier t mit Loctite® 262 /263™)

J: RC-1 
Press Fit Montagesicherung 
Füllt Lücken und hilf t dabei, Teile ohne Gewinde zu halten, 
wie Tretlager teile, abgedichtete Lager usw. konkurrier t mit 
Loctite® 680™.

K: CB-4 
Bio ChainBrite™ Entfetter 
Ein 100% biologisch abbaubarer Ent fet ter auf pflanzlicher 
Basis, der für den Einsatz in Park Tool Chain Scrubbern 
oder als Allzweckent fet ter entwickelt wurde.  
16 fl. Unzen (472 mL) Flasche

L: AP-1 
Oberflächengrundierung* 
Bereitet die Oberfläche vor, beschleunigt die Aushär tung 
und förder t die maximale Leistung von Threadlockern und 
Halteverbindungen. Konkurrier t mit Loctite® 7649™.

* Note: Must be used on all component, fastener and carbon  fiber surfaces in  

conjunction with thread lockers and retaining compounds that contact carbon fiber 

such as PF30 bottom brackets or brackets or bearings pressed into carbon fiber frames. 

Failure to do so could result in permanently bonded parts.
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BX-2.2 
Blue Box Werkzeugtasche* 
Eine vielseitige Werkzeugkiste, die für den professionellen Fahrrad-
mechaniker entwickelt wurde. Verfügt über maßgeschneider te Werkze-
ugpalet ten mit über 100 Schlaufen und Taschen sowie ein Innenfach mit 
anpassbaren Trennwänden für eine sichere und leicht zugängliche Auf-
bewahrung Ihrer gesamten Travel-Tool-Sammlung. Lässt sich ordentlich 
in eine robuste, verriegelnde Außenschale zusammenklappen.  

∙ Abmessungen: 19.5” x 16.9” x 8.5” (495 mm x 4 3 mm x 215 mm)
∙ Gewicht : 13 lbs (6 kg)

SK-4 
Starter-Set für Hobbymechaniker 
Der perfekte Ausgangspunkt für einen aufstrebenden Mechaniker mit 15 
professionellen Werkzeugen, einer Reparaturanleitung und einer Werkze-
ugkiste, um alles aufzubewahren.  
 
Beinhaltet :
AWS-10 Faltwerkzeuge 
BBB-4 Das Blaue Buch der Fahrradtechnik— 4. Auflage
CC-3.2 Ket tenverschleißlehre 
CN-10 Werkstat t-Kabelschneider
CT-5 Mini-Ket tennieter
FR-5.2 Kasset te Lockring Tool
GSC-1 Zahnkranzreiniger
HCW-16.3 Ket tenpeitsche/Pedal Schlüssel
HR-8 8 mm Sechskantschlüssel
MLP-1.2 Master Link Ket tenschlosszange
SD-2 Kreuzschlitz-Schraubendreher #2
SW-7.2 Kombi-Speichenschlüssel
TL-1.2 Reifenheber-Set
TWS-3 Torx® -kompatibler 3-Wege-Schraubenschlüssel

WTK-2 
Mini-Werkzeugset für Einsteiger 
Enthält die Werkzeuge, die für grundlegende Reparaturen und An-
passungen zu Hause oder unterwegs benötigt werden. Enthält AWS-9.2 
Faltsechskantschlüssel-Set , zwei TL-1.2 Reifenheber, zwei TB-2 Not-
fallreifenstiefel und GP-2 vorgeklebtes Super Patch-Kit , die alle in einer 
praktischen Werkzeugtasche untergebracht sind.

RTP-1 
Rettungswerkzeug-Pod 
Zwei Ride-Spar-Tools—das MTB-5 Mini-Tool und TPT-1 Tubeless-Rep-
aratur-Kit—kombinier t zu einem ultra-por tablen Paket , komplet t mit 
rahmenmontierbarer Halterung.

AK-5 
Mechaniker-Werkzeugkoffer 
Alles, was für die grundlegende Wartung und Reinigung sowie eine 
Vielzahl von Reparatur- und Einstellvorgängen an nahezu jedem 
Fahrrad benötigt wird. Ein perfekter Weg, um Ihre Sammlung von 
Fahrradwerkzeugen in Ladenqualität zu star ten oder zu erweitern.
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EK-3 
Professionelles Reise- und Event- 
Kit für Unterwegs 
Ein professionelles Werkzeugset , das für den 
reisenden Mechaniker entwickelt wurde. Dieses 
Kit ist in unserem weltberühmten BX-2.2 Blue 
Box Werkzeugkof fer ordentlich organisier t und 
bietet eine sorgfältig ausgewählte Auswahl von 
56 professionellen Werkzeugen, die 
Hunder te von Reparatur- und War-
tungsaufgaben erledigen können.
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PK-5 
Profi Werkzeugset 
Ein professionelles Set von fast 90 Spezial-
werkzeugen für alles von grundlegenden An-
passungen bis zum vollständigen Austausch des 
Antriebsstrangs. Eine großar tige Möglichkeit , 
eine Profi-Bank auszustat ten oder eine Traum-
Home-Werkstat t einzurichten.



* Nicht im BMK-15 enthalten:

MK-15 
Master-Werkzeugkollektion 
Das umfassendste professionelle Fahrradwerkzeugset , das überall erhältlich ist , einschließlich praktisch allem, was Sie benötigen, um ein 
Full-Service-Fahrradgeschäf t oder ein Reparaturgeschäf t von Grund auf neu zu gründen. Dieses komplet te Set von fast 350 Handwerkzeugen, 
Messgeräten, Vorrichtungen, Fräsern, Schmiermit teln und Zubehör auf professionellem Niveau umfasst den größten Teil unserer Produktlinie 
auf professionellem Niveau und wird regelmäßig aktualisier t , um die neuesten und relevantesten Werkzeuge zu enthalten. Mit dem MK-15 
können Sie nahezu jede Komponente auf jedem Fahrrad war ten, das Ihren Weg rollen kann, von grundlegenden Anpassungen bis hin zur einge-
henden Rahmenbearbeitung. Von Park Tool, dem einzigen Unternehmen, das in der Lage ist , ein Kit so gründlich anzubieten.

BMK-15 
Master Basis-Werkzeugkollektion 
Eine leicht reduzier te Version des Master Tool Kits, einschließlich über 
300 professionellen Werkzeugen, die jedoch Ausrüstung für die Bearbeit-
ung von Rahmen und Gabel weglassen.21

∙ 690-XL 
∙ 690-X XL

∙ 750.2 
∙ 754.2

∙ 768 
∙ 769

∙ 790 
∙ BTS-1

∙ DT-5.2 
∙ HTR-1
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647L Left Hand Threaded T47 Tap •
647R Right Hand Threaded T47 Tap •
648L Left Hand Threaded T47 Guide •
648R Right Hand Threaded T47 Guide •
690-XL 57.0mm Facing Cutter - For HTR-1 •
690-XXL 65.0mm Facing Cutter - For HTR-1 •
750.2 Centering Cone Adaptor - For HTR-1 •
754.2 33.9mm (1-1/8”) Reamer - For HTR-1 •
768 43.8mm Pilot - For HTR-1 •
769 Reamer Extension - For HTR-1 •
788 43.95mm Reamer - For HTR-1 •
790 55.9mm Pilot - For HTR-1 •

2197 DT-5/DT-5.2 Diamond Abrasive 
Adaptor for Carbon Fiber •

ASC-1 Anti-Seize Compound: 4 oz • •
ATD-1.2 Adjustable Torque Driver • • • •
AV-5 Axle and Spindle Vise Inserts • •
AWS-1 Three-Way Hex Wrench: 4, 5, 6mm • • • • •
AWS-3 Three-Way Hex Wrench: 2, 2.5, 3mm • • •
AWS-7 Hex/Torx® Compatible Wrench • •

BBB-4 Big Blue Book of Bicycle  
Repair — 4th Edition •

BBP-2 Bottom Bracket Bearing Press Set • •

BBT-4 Bottom Bracket Tool for 6-Notch 
Campagnolo® • •

BBT-5/ FR-11 Bottom Bracket/Cassette Lockring 
Tool for Campagnolo® (12-Spline) • •

BBT-9 Bottom Bracket Tool - For 16-Notch 
External Bearing Cups • • •

BBT-10.2 Adjusting Cap Tool - For 8-Spline 
Hollowtech II® • • •

BBT-16 Self-Extracting Crank Cap Tool • •

BBT-18 Bottom Bracket Tool - For 8-Notch 
Shimano® and ISIS Drive® • •

BBT-19.2 Bottom Bracket Tool - For 16-Notch 
External Bearing Cups • •

BBT-22 Bottom Bracket Tool - For 20-Spline 
Shimano® and ISIS Drive® • • •

BBT-27.3 Bottom Bracket Tool - 49mm • •
BBT-30.4 Bottom Bracket Bearing Tool Set • •

BBT-32 Bottom Bracket Tool - For 20-Spline 
Shimano® and ISIS® Drive •

BBT-35-12 Bottom Bracket Tool - 12-Notch • •
BBT-35-36 Bottom Bracket Tool - 36-Notch • •
BBT-47-12 Bottom Bracket Tool - 12-Notch • •
BBT-47-16 Bottom Bracket Tool - 16-Notch • •
BBT-49.3 Bottom Bracket Tool - 39mm • •
BBT-59.3 Bottom Bracket Tool - 41mm • •
BBT-69.4 Bottom Bracket Tool - 44mm • • •
BBT-79.3 Bottom Bracket Tool - 46mm • •
BBT-90.3 Press Fit Bottom Bracket Bearing Set • •
BBT-RS Bottom Bracket Tool Retaining System • •
BCB-4.2 Bike Cleaning Brush Set • •
BKD-1.2 Hydraulic Brake Bleed Kit - DOT • •
BKM-1.2 Hydraulic Brake Bleed Kit - Mineral • •
BO-2 Bottle Opener • • • •
BSH-4 Bladed Spoke Holder • •
BT-2 Fourth Hand Brake Tool • •
BTS-1 Bottom Bracket Tapping and Facing Set •
CBW-1 Open End Wrench: 8/10mm • • •
CBW-4 Open End Wrench: 9/11mm • • •
CC-2 Chain Checker • •
CC-4 Chain Wear Indicator • • • • •
CCP-22 Crank Puller • •
CCP-44 Crank Puller • •
CF-2 Cutting Fluid: 8 oz • •
CL-1 Synthetic Blend Chain Lube: 4 oz • •
CM-5.3 Cyclone™ Chain Scrubber •
CM-25 Professional Chain Scrubber • •
CN-10 Cable and Housing Cutter • • • • •
CNW-2 Chainring Nut Wrench • • • • •
CP-1.2 Cassette Pliers • • • •
CRP-2 Adjustable Crown Race Puller • •
CRS-1 Crown Race Setting System • •
CRS-15.2 1.5” Crown Race Setting System • •
CSB-1 Carbon Cutting Saw Blade • •
CSH-1 Clamping Spoke Holder • •
CT-3.3 Screw Type Chain Tool • • • • •
CTP Replacement Chain Tool Pins 5 5
CWP-7 Compact Crank Puller • •
DAG-2.2 Derailleur Hanger Alignment Gauge •
DAG-3 Derailleur Hanger Alignment Gauge • •
DC-1 Digital Caliper • •
DCA-1 Digital Caliper Accessory • •
DCW-1 Cone Wrench: 13/14mm • 2
DCW-2 Cone Wrench: 15/16mm • 2
DCW-3 Cone Wrench: 17/18mm • X
DF-1 Dummy Fork • •
DH-1 Dummy Hub • • • •
DHD-2 2mm Precision Hex Driver • •
DHD-25 2.5mm Precision Hex Driver • •
DHD-3 3mm Precision Hex Driver • •
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DP-2 Threaded Dummy Pedal • • •
DS-1 Digital Scale • •
DS-2 Tabletop Digital Scale • •
DSD-2 Derailleur Screwdriver - Phillips • • • •
DSD-4 Derailleur Screwdriver - Flat • • • •
DT-2 Rotor Truing Fork • • • • •
DT-3 Rotor Truing Gauge • •
DT-3i.2 Dial Indicator for DT-3 • •
DT-5.2 Disc Brake Mount Facing Set •
DTD-8 T8 Precision Torx®-Compatible Driver • •
DTD-10 T10 Precision Torx®-Compatible Driver • •
DW-2 Derailleur Clutch Wrench • •
EWS-1 Bicycle Electronic Shift Tool • •
FAG-2 Frame Alignment Gauge • •

FFG-2 Frame and Fork End Alignment 
Gauge Set • •

FR-1.3 Freewheel Remover: Shimano®, 
Sachs®, Sun Race® • •

FR-2 Freewheel Remover: Sun Tour 2-Notch • •
FR-3 Freewheel Remover: Sun Tour 4-Notch • •

FR-4 Freewheel Remover: Atom®, Regina®, 
splined Zeus® • •

FR-5.2 Cassette Lockring Tool: Shimano®, 
SRAM, Sun Race • • •

FR-5.2G Cassette Lockring Tool with 5mm Guide 
Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race® • •

FR-5.2GT Cassette Lockring Tool with 12mm Guide 
Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race® • •

FR-5.2H Cassette Lockring Tool with Handle: 
Shimano®, SRAM®, Sun Race® • •

FR-6 Freewheel Remover: BMX 
Freewheels with 1.37x24 TPI • •

FR-7 Freewheel Remover: Falcon • •

FR-8 Freewheel Remover: BMX 
Freewheels with 30x1mm threads • •

GG-1 Grease Gun • •
GSC-1 GearClean™ Brush • • •
GSC-3 Drivetrain Cleaning Brush • •
GSC-4 Bicycle Cassette Cleaning Brush • •
HBH-3 Handlebar Holder • •
HBP-1 Hub Bearing Press Set • •
HBT-1 Hydraulic Barb Tool • •

HCW-4 Box End 36mm and Bottom Bracket 
Pin Spanner • •

HCW-5 Double-Sided Bottom Bracket 
Lockring Hook Spanner • •

HCW-7 30mm and 32mm Head Wrench • •

HCW-11
Bottom Bracket Tool for "Slotted" 
Cups and Cups with "Raised" 16mm 
Wrench Flats

• •

HCW-15 36mm and 32mm Headset Wrench • • •
HCW-16.3 Chain Whip / Pedal Wrench •
HCW-17 Fixed-Gear Lockring Tool • •
HCW-18 Bottom Bracket Wrench • •
HHP-2 Bearing Cup Press • •
HMR-4 Shop Hammer: 21 oz • •
HMR-8 Shop Hammer: 8 oz • • • •
HPG-1 High Performance Grease: 4 oz • •
HT-6 Hex Tool: 6mm • •
HT-8 Hex Tool: 8mm • • •
HT-10 Hex Tool: 10mm • •
HTR-1 Head Tube Reaming and Facing Set •
HXS-1.2 L-Shaped Hex Wrench Set • • • • •
HXS-3 Stubby Hex Wrench Set • •
INF-2 Shop Inflator • •
IR-1.2 Internal Cable Routing Kit • •
JH-1 Bench Top Small Parts Holder • •
LP-7 Utility Pliers • • •
LRT-1 Lockring Tool - Bosch® Gen 2 • •
LRT-2 Lockring Tool - Shimano® STEPS® • •
LRT-3 Lockring Tool • •
LRT-4 Lockring Tool - Shimano® Direct Mount • •
MB-1 Magnetic Bowl • •
MLP-1.2 Master Link Pliers • • • • •
MLS-1 Metal Logo Sign • •
MW-SET.2 Metric Wrench Set • •
MW-8 Metric Wrench: 8mm •
MW-9 Metric Wrench: 9mm •
MW-10 Metric Wrench: 10mm •
MWF-3 Metric Flare Wrench • •
ND-1 Nipple Driver • •
NP-6 Needle Nose Pliers • • •
OBW-4 Offset Brake Wrench • •
OM-1 Benchtop Overhaul Mat • •
OM-2 Benchtop Overhaul Mat • •
PAW-6 Adjustable Wrench: 6” • • •
PAW-12 Adjustable Wrench: 12” • • • •
PH-1.2 P-Handled Hex Wrench Set • • •
PP-1.2 Hydraulic Brake Piston Press • •
PPL-2 PolyLube 1000 Grease: 1 lb tub • •
PTS-1 Tire Seating Tool • •
PW-4 Professional Pedal Wrench • • • •
PZT-2 Pizza Tool • •
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QTH-1 Quick-Change Bit Driver Set • •
RP-SET.2 Ring Pliers Set • •
RR-12 Tape Measure • • • • •
RT-1 Headset Cup Remover • •
RT-2 Steering Race Remover • •
SA-3 Shop Apron • •

SAC-2 SuperGrip Carbon and Alloy  
Assembly Compound: 4 oz • •

SAW-1 Hacksaw • •
SBC-1 Spoke, Bearing and Cotter Gauge • • •
SBK-1 Suspension Bearing Kit • •
SBS-1.2 Socket and Bit Set •
SBS-3 Socket and Bit Set • •

SCW-SET.3 Shop Cone Wrench Set: 13mm to 
24mm, 26mm and 28mm • •

SCW-13 to 19 Shop Cone Wrenches: 13mm to 19mm •
SD-2 Shop Screwdriver - Phillips •
SD-3 Shop Screwdriver - Flat •
SD-SET Shop Screwdriver Set • •
SG-6 Threadless Saw Guide • •
SG-7.2 Oversized Adjustable Saw Guide • •

SG-8 Threadless Saw Guide for Carbon 
Composite Forks • •

SHX-1 Slide Hammer Extractor • •
SP-7 Side Cutter Pliers • • •
SPA-1 Hanger Cup Pin Spanner • •
SPA-6 Adjustable Pin Spanner • •
SR-12.2 Chain Whip - 5- to 12-Speed Compatible • •
SR-18.2 Chain Whip - For 1/8" Cogs • •
ST-3 Three-Way Socket Wrench: 8, 9, 10mm • •
STL-2 Rolling Adjustable Shop Stool • •
SW-0 Precision Spoke Wrench: .127” • • • • •
SW-1 Precision Spoke Wrench: .130” • •
SW-2 Precision Spoke Wrench: .136” • • • • •
SW-3 Precision Spoke Wrench: .156” • •

SW-5 DT Torx® Style Splined Nipple  
Spoke Wrench • •

SW-9 Double-Ended Spoke Wrench • •
SW-11 Spoke Wrench - For Campagnolo® • •
SW-12 Spoke Wrench - For Mavic® • •
SW-13 Spoke Wrench - For Mavic® • •
SW-14.5 Spoke Wrench - For Shimano® • •
SW-15 3-Way Internal Nipple Wrench • •

SW-16 Internal Nipple Spoke Wrench: 3.2mm 
Square Socket • •

SW-17 Internal Nipple Spoke Wrench: 5.0mm 
Hex Socket • •

SW-40 Four-Sided Spoke Wrench: .127” • •
SW-42 Four-Sided Spoke Wrench: .136” • •
SWB-15 3/8” Drive Breaker Bar • •
SWR-8 3/8” Drive Ratchet Handle • • •
SZR-1 Shop Scissors • • • •
TAP-3 Pedal Tap Set: 1/2” Right and Left • •
TAP-6 Pedal Tap Set: 9/16” Right and Left • •
TAP-7 Frame Tap: 3mm x .5 • •
TAP-8 Frame Tap: 5mm x .8 • •
TAP-9 Frame Tap: 6mm x 1 • •
TAP-10 Frame Tap: 10mm x 1 • •
TH-1 Tap Handle: 1/4” • •
TH-2 Tap Handle: 3/8” • •
THH-1 Sliding T-Handle Hex Wrench Set • •

THT-1 Sliding T-Handle Torx® Compatible 
Wrench Set • •

TK-4T Bench Top Tool Kaddie • •
TL-1.2 Tire Lever Set • •
TL-4.2 Tire Lever Set • • •
TL-5 Heavy Duty Steel Tire Lever Set • •
TL-6.2 Steel Core Tire Lever Set • • • •
TM-1 Spoke Tension Meter • •

TNS-4 Deluxe Threadless Nut Setter - For  
1" and 1-1/8" Forks • •

TS-4.2 Professional Truing Stand • •
TS-2Di Dial Indicator Gauge Set • •
TSB-4.2 Truing Stand Base • •
TSI-1 Tubeless Sealant Injector • •
TW-5.2 Small Clicker Torque Wrench • •
TW-6.2 Big Clicker Torque Wrench • •
TWB-15 15mm Pedal Wrench Crow Foot • •
TWB-36 36mm Crow Foot • •
TWS-1 Torx® Compatible Wrench Set • •

TWS-2 Fold-Up Wrench Set: T7, T9, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40 • •

TWS-3 Torx® Compatible Three-Way 
Wrench: T10, T25, T30 • • •

UP-SET Utility Pick Set • • • •
VC-1 Valve Core Tool • • • • •
WAG-4 Wheel Alignment Gauge • •
WH-1 Wheel Holder • •
ZP-5 Flush Cut Pliers • • • •



TS-4.2 
Profi-Zentrierständer 
Wir haben unser klassisches Truing Standdesign genommen und 
es in jeder Hinsicht größer gemacht , mit zusätzlichen Funktionen 
für den vielseitigsten Truing-Ständer, den wir bisher hergestellt 
haben. Kompatibel mit praktisch jeder Fahrradrad- und Reifen-
kombination 

∙ Maximale Radgröße: Bis zu 29 "+ mit oder ohne Reifen
∙ Nabenbreite: 75 bis 250 mm (2 ,95 —9,8")
∙ Maximale Felgenbreite: 127 mm (5")
∙ Maximale Reifenbreite: 152 mm (6")
∙ Naben-Kompatibili tät : Platz für Steckachse, Schnellspanner 	

und Vollachsnaben

TS-2.3 
Profi-Zentrierständer 
Der TS-2.3 ist seit über 50 Jahren Standard der Fahrradindus-
trie und ein langlebiger, fähiger Truing-Ständer, der für den 
täglichen Gebrauch entwickelt und gebaut wurde. Einfach 
einzustellen und zu bedienen und kompatibel mit den meisten 
Fahrradrädern. Hergestellt aus schwerem Stahl in St . Paul, MN 
und 100% umbaubar. 

∙ Maximale Radgröße: Bis zu 29 "+ mit oder ohne Reifen
∙ Maximale Nabenbreite: 200 mm (7,87")
∙ Maximale Felgenbreite: 102 mm (4")
∙ Nabenkompatibili tät : Für Steckachse, Schnellspanner und 	

Vollachsnaben (Steckachsen er fordern die Verwendung der 	
mitgeliefer ten Adapter)
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TS-2TA.3 
Hohlachs-Adapter 
Lässt sich schnell und 
einfach an den Ständern 
von Park Tool TS-2, TS-2.2 , 
& TS-2.3 Truing Stands für 
volle Kompatibili tät mit 
Steckachsnaben befes-
tigen.

TS-TA 
Hohlachs-Adapter 
Lässt sich schnell und einfach an den Ständern von Park Tool TS-2, 
TS-2.2 , & TS-2.3 Truing Stands für volle Kompatibili tät mit Steck-
achsnaben befestigen.

TS-2EXT.3 
Zentrierständerver-
längerungen/Adapter 
Erweiter t die Kapazität jedes 
Park Tool TS-2 oder TS-2.2 
Truing Stands, um Naben bis zu 
200 mm und Reifen bis zu 29 "+ zu 
halten. Verfügt über integrier te 
Steckachsadapter und spezielle 
Schlitze für f lache Achsen, die 
auf einigen E-Bike-Rädern mit 
Hinterantrieb zu f inden sind.

TS-2Di 
Messuhren-Set  
Wird direkt an den meisten Park Tool Professional Truing Stän-
den montier t und ermöglicht eine präzise Messung des seitli-
chen und radialen Rundlaufs, wobei Abweichungen von bis zu 
0,01 mm gemessen werden.

DT-3i.2 
Anzeige-Set für DT-3 
Wird direkt an den DT-3 geschraubt und ermöglicht eine präzise 
Messung von Rotorabweichungen von bis zu 0,01 Millimeter. 
Nimmt die meisten Scheibenbremsrotor formen auf.

DT-3
Bremsscheiben-Lehre 
Wird auf jedem Park Tool Professional Wheel Truing Stand instal-
lier t und misst genau die Geradheit jedes Scheibenbremsrotors 
mit jedem Durchmesser.
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Q: SW-15
Y-Schlüssel für Interne Speichennippel 
Drei beliebte interne Speichenschlüsselgrößen (3,2 mm Vier-
kant , 5 mm Sechskant , 5,5 mm Sechskant) kombinier t in Form 
unseres ikonischen Drei-Wege-Schraubenschlüssels.

SW-40 / SW-42
Vierseitiger Speichenschlüssel 
Unser klassischer Speichenschlüssel mit einzigar tigem vi-
erseitigem Schraubenschlüssel-Design verhinder t ein Ver-
rutschen und Verformen der Brustwarzen. 

O: SW-40: (Schwarz): 80 ga. / .127” nippel / 3 .23mm 
P: SW-42: (Rot): 80 ga. / .136” nippel / 3 .45mm

SW-16 / SW-16.3 / SW-17 / SW-18 / SW-19 
Speichenschlüssel für Innenliegende Speichennippel 
Speziell entwickelte Schraubenschlüssel für schwer zugängli-
che interne Speichennippel mit extra langen Wellen für t iefe Ae-
ro-Randhöhlen.  
 
L: SW-16: 3 .2 mm Vierkant
M: SW-17: 5 .0 mm Sechskant
N: SW-18: 5 .5 mm Sechskant

SW-9 / SW-11 / SW-12 / SW-13 / SW-14.5 
Doppel-Speichenschlüssel 
Unsere doppelseitigen Speichenschlüssel sind eine komfor table 
und funktionale Option, um Fahrradräder mit speziellen Speichen-
nippeln zu gestalten. Präzisionsgefräst , vernickelt und Vinyl für 
lange Lebensdauer getaucht . 
 
G: SW-9: 3.23 mm und 3,45 mm Schlüsselflächen—entspricht Park 	
G: Tool SW-0 & SW-2 
H: SW-11: 5.5 mm und 6,0 mm hexförmige Nippel—einige  
G: Campagnolo® und Fulcrum™ -Räder
I: SW-12: SW-12: 7-spline/6.4 mm OD Nippel und 6-Spline-/9,6 mm 	
G: OD Felgenbeschläge—einige Mavic® -Räder
J: SW-13: 6-spline/5.5 mm OD Nippel und 6-spline/9.6 mm OD 	
G: Felgenbeschläge—einige Mavic® -Räder
K: SW-14.5: 4 .4 mm und 3,75 mm Vierkantnippel—einige  
G: Shimano® -Räder

SW-0 / SW-1 / SW-2 / SW-3 / SW-5 
Speichenschlüssel 
Unsere Speichenschlüssel in professioneller Qualität sind der 
Favorit der Fahrradmechaniker auf der ganzen Welt . 

A: SW-0 (Schwarz): 80 ga. / .127” nippel / 3 .23mm
B: SW-1 (Grün): 80 ga. / .130”nippel / 3 .30mm
C: SW-2 (Rot): 80 ga. / .136” nippel / 3 .45mm
D: SW-3 (Blau): 105 ga. / .156” nippel / 3 .96mm
E: SW-5 (Grau): DT Tricon Torx® style nippel 
 
Vorsicht vor schlecht sitzenden Imitationen!

F: SW-7.2 
Kombi-Speichenschlüssel 
Der perfekte Speichenschlüssel für den Heimmechaniker, der 
die drei beliebtesten Speichennippelgrößen zu einem ergono-
misch geformten Schraubenschlüssel kombinier t . 

Passend für folgende Speichennippelgrößen:
3.23 mm (0.127”)
3.30 mm (0.130”)
3.45 mm (0.136”)
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WAG-4
Zentrierlehre 
Misst genau das Schleudern eines Rades, um festzustellen, ob eine 
Anpassung er forderlich ist . Kompatibel mit Felgen, die für 16 „bis 
29 " Reifen (ETRTO/ISO-Größe von 305-630) und jeder Nabenbreite 
passen. Gleitabstandshalter ermöglichen eine genaue Messung 
auch dann, wenn der Reifen noch am Rad montier t ist .

TM-1
Tensionmeter 
Misst präzise und zuverlässig die relative oder absolute Spannung 
nahezu jeder Fahrradspeiche unabhängig von Material, Durchmesser 
oder Form. Ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die Räder bauen 
oder stützen, Radprobleme diagnostizieren oder neue Fahrräder 
montieren. 

Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Park Tool Wheel Tension App 
(parktool.com/w ta), die die Messwerte des TM-1 aufzeichnet und 
visualisier t , um eine angemessene Spannung zu erreichen.

WH-1
Laufradhalter 
Klemmt oder schraubt an jeder ebenen Fläche und hält die Räder 
in drei bequemen Positionen sicher an Or t und Stelle, um bei 
jeder Rad-, Reifen- oder Nabenarbeit zu helfen. Kompatibel mit 
allen Achsstilen.

ND-1
Nippelspanner 
Entwickelt , um herkömmliche Schlitznippel während des Rad-
baus schnell und einfach auf Speichen zu treiben. Kompatibel 
mit Felgen bis zu 50 mm (1,97") Tiefe.

CSH-1
Speichengegenhalter 
Hält runde und klingende Speichen während der Spannungsein-
stellung sicher an Or t und Stelle, um ein Aufwickeln und Verdre-
hen zu verhindern. Vielseitige Kopfgrif fe in zwei Positionen für 
optimale Hebelwirkung und Handpositionierung.

BSH-4
Messerspeichen-Halterung 
Hält Klingenspeichen sicher an Or t und Stelle, um ein Verdrehen 
während des Radtruens zu verhindern. Verfügt über vier unter-
schiedlich große Schlitze für eine Vielzahl von Klingenspeichen.

WAG-5
Zerlegbare Zentrierlehre 
Ein tragbares Spülgerät , das sich schnell zur Lagerung oder zum 
Reisen zerlegt . Kompatibel mit Felgen, die für Reifen von 24 x 
1bis 29 " passen (ETRTO/ISO-Größe von 547-630).

SBC-1
Messlehre 
Seit über 50 Jahren ein Grundnahrungsmit tel im Geschäf t . 
Misst Speichen, Kugellager und Kurbelkeile mit metrischen und 
SAE-Längenmarkierungen für die allgemeine Messung.
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INF-2
Füllpistole 
Pumpen Sie jeden Fahrradreifen in Sekundenschnelle auf. Ver-
fügt über einen robusten Presta- und Schrader-kompatiblen Dre-
hkopf, einen ergonomischen, leichten Körper, einen integrier ten 
Haken und ein leicht ablesbares eingebautes Manometer (0-160 
psi/0-11 bar). Gebaut für den täglichen Ladengebrauch und 100% 
wiederaufbaubar.

TL-6.2
Stahlkern-Reifenheber 
Bietet die Festigkeit und Hebelwirkung, die für har tnäckige 
Reifenperlen er forderlich ist , mit einer Verbundbeschichtung für 
einen reibungslosen, nicht beschädigten Betrieb. Zweier-Set .

TL-4.2
Reifenheber-Set 
Breite flache Spitze für einfaches Eingreifen und schnelles 
Ent fernen von Fahrradreifen einschließlich Tubeless-Systemen. 
Zweier-Set . 

Erhältlich einzeln kardier t (TL-4.2C) oder in einem praktischen 
25 Set Arbeitsplat tendisplay (TL-4.2 — siehe Seite 46).

TL-1.2
Reifenheber-Set 
Neben individuell kardier ten Optionen sind unsere Patch-Kits 
und Composite-Reifenheber als praktische Arbeitsplat ten-Dis-
playboxen erhältlich. 
 
Erhältlich einzeln kardier t (TL-1.2C) oder in einem praktischen 25 
Set Arbeitsplat tendisplay (TL-1.2 — siehe Seite 46).
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PUMPEN

PMP-3.2
Micropumpe 
∙ Maximaler Druck: 7 bar (100 psi)
∙ Gewicht : 105 Gramm 
∙ Länge: 200 mm (7.875")

PMP-3.2: Schwarz
PMP-3.2B: Blau

PMP-4.2
Minipumpe 
∙ Max. Druck: 6 bar (90 psi)
∙ Gewicht : 130 Gramm 
∙ Länge: 265 mm (10,5")

PMP-4.2: Schwarz
PMP-4,2B: Blau

PFP-8
Einsteiger-Standpumpe 
Ver fügt über ein großes, gut ablesbares 
Messgerät , einen langen Schlauch und einen 
Verriegelungskopf, der mit Presta-, Schrader- 
und Dunlop-Ventilen kompatibel ist .

Tragbare Pumpen 
Erhältlich in zwei Größen und zwei Farben. Jede 
Pumpe ist Presta- und Schrader-kompatibel 
und ver fügt über einen montierbaren Halter, der 
sicher auf Wasserflaschenrahmenhalterungen 
installier t werden kann.



TB-2
Reifenwandflicken 
Ein vorübergehender Fahrsparer zum Patchen der meisten klein-
en bis mit telgroßen Risse und Schnit te, die typischerweise an 
Fahrradreifengehäusen auf treten. Dreierpack.

TR-1
Reifenheber und Selbtklebende Flicken 
Unser beliebtes GP-2 Super Patch Kit und TL-1.2 Reifenheber 
sind zusammen als Kit verpackt .

TSI-1
Tubeless Dichtmittelinjektor 
Injizier t oder entzieht die perfekte Menge Dichtmit tel durch 
Presta- oder Schrader-Ventile, ohne die Perle für eine ordentli-
che Installation und Ent fernung von der Felge zu ent fernen.  
100 cc (3,5 f l . oz.) Kapazität .

TPT-1
Tubeless-Reparatur-Kit 
All-in-One-Tool zur Reparatur von kleinen Einstichen 
und Schnit ten in schlauchlosen Fahrradreifen ohne den 
Reifen zu ent fernen und Sie in kürzester Zeit wieder auf 
die Spur zu bringen. 
 
Plug-Refill-Kits erhältlich (# 2370K)

VP-1
Vulkanisierende Reifenflicken 
Neben individuell kardier ten Optionen sind unsere Patch-Kits 
und Composite-Reifenheber als praktische Arbeitsplat ten-Dis-
playboxen erhältlich. 

Erhältlich einzeln kardier t (GP-2C) oder in einem praktischen 
48-Kit-Arbeitsplat tendisplay (GP-2 — siehe Seite 46).

PTS-1
Reifenabnehmer 
Bietet zusätzlichen Halt , um har tnäckige Reifenperlen einfach 
zu setzen. Einstellbar für die meisten Reifenbreiten.

GP-2
Selbtklebende Flicken 
Set aus sechs starken selbstklebenden Patches, die in Zusam-
menarbeit mit 3M® entwickelt wurden, um punktier te Schläuche 
im Handumdrehen zu reparieren. 

Erhältlich einzeln kardier t (GP-2C) oder in einem praktischen 
48-Kit-Arbeitsplat tendisplay (GP-2 — siehe Seite 46).

TL-5
Metallreifenheber-Set 
Entwickelt für die här testen Reifen- und Felgenkombinationen. 
203 mm aus geschmiedetem Stahl für überlegene Hebelwirkung. 
Zweier-Set .

VC-1
Ventileinsatzschlüssell 
Ent fernt und installier t Schrader- und Presta-Ventilkerne sowie 
Presta-Ventilverlängerer mit 5 mm Schlüsselflächen. 

Hinweis: Nicht alle Sclaverandventileinsätze sind demontierbar.
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SCW-SET.3
Werkstatt-Konusschlüssel 
Der Standard der Fahrradindustrie und wesentlich für die Ein-
stellung der Nabenlager. Einzeln oder als komplet ter Satz von 
14 Schlüsseln erhältlich, die jede Nabe mit Schlüsselflächen 
abdecken.  
 
SCW-13: 13 mm		  SCW-21: 21 mm
SCW-14: 14 mm		  SCW-22: 22 mm	
SCW-15: 15 mm		  SCW-23: 23 mm
SCW-16: 16 mm	 	 SCW-24: 24 mm
SCW-17: 17 mm	 	 SCW-25: 25 mm
SCW-18: 18 mm		  SCW-26: 26 mm
SCW-19: 19 mm		  SCW-28: 28 mm
SCW-20: 20 mm

HBP-1
Einpress-Set für Nabenlager 
Ein komplet tes Einbausatz zum schnellen und präzisen Drücken 
von mehr als 20 verschiedenen Kar tuschenlagergrößen in die 
meisten Naben. Inklusive Druckgrif f, Piloten, Abstandshalter und 
Buchsen in einem stabilen Kof fer.

AV-5
Achshalter Universal-Set 
Hält eine Vielzahl von Naben, Gehäusen und anderen runden 
Komponenten sicher an Or t und Stelle. Präzisions-Aluminiumkon-
struktion mit eingebauten Magneten zur Befestigung an Schraub-
stockbacken.

AV-1
Achshalter 
Hält Achsen während der Nabenarbeit sicher an Or t und Stelle. 
Verfügt über 9 mm und 10 mm Öf fnungen für vordere und hintere 
Schnellspannachsen.

DCW
Doppel-Konusschlüssel 
Einfache, hochwertige Schraubenschlüssel für Heimmechan-
iker oder gelegentlichen Benutzer. Erhältlich in vier beliebten 
Größenkombinationen von 13 mm bis 18 mm. 
 
DCW-1: 13 mm & 14 mm	 DCW-3: 17 mm & 18 mm
DCW-2: 15 mm & 16 mm	 DCW-4: 13 mm & 15 mm
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TWB-15
15 mm Krähenfuß-Pedalschlüssel 
Stellen Sie sicher, dass die Pedale mit diesem antriebskompat-
iblen 15 mm Schraubenschlüssel mit 3 /8 Zoll auf die genauen 
Drehmomentspezif ikationen angezogen werden.

DP-2 
Dummy Pedal mit Rechtsgewinde 
Eine schnelle und einfache Möglichkeit , während der Montage 
oder Reparatur eine Anpassung vorzunehmen, ohne ein Pedal zu 
installieren. Gewinde für positiven Antriebsseiten-Eingrif f.

TAP-3 / TAP-6 
Pedalgewindebohrer 
Reinigen oder stellen Sie beschädigte Pedalgewinde in den 
meisten Fahrradkurbelarmen wieder her. Inklusive Gewinde-
bohrer für Rechts- und Linksgewinde.

A: TAP-3: Set of 2 , 1/2” x 20 TPI—einteilige Kurbeln	  
B: TAP-6: Set of 2 , 9 /16” x 20 TPI—modernste Kurbeln 
 
*Siehe Seite 15 für TH-1 / TH-2 Tippen Sie auf .
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PW-3
Pedalschlüssel 
Ver fügt über präzise geschnit tene 15 mm- und 9/16"-Öf fnungen für 
Kompatibili tät mit praktisch allen Pedalen mit Schlüsselflächen.

PW-5
Pedalschlüssel 
Der PW-5 wurde für den Heimwerker-Mechaniker entwickelt und 
eignet sich perfekt für die Heim- oder Reise-Werkstat t .

PW-4
Werkstatt-Pedalschlüsse 
Ein vielseitiger Pedalschlüssel für den täglichen Ladeneinsatz, 
mit abgewinkelten Schlüsselöf fnungen und einem übergroßen 
Grif f für maximale Hebelwirkung.

PEDALWERKZEUG



MWF-3 
Metrischer Bremsleitungsschlüssel 
Ein fünfseitiger Flare-Schlüssel für Druckmut tern, Nippel und 
andere Armaturen an hydraulischen Bremssystemen. Verfügt 
über 7 mm und 8 mm Schlüsselöf fnungen.

HBT-1 
Werkzeug für Hydraulikleitungen 
Dieses Zwei-in-Eins-Hydraulikbremswerkzeug schneidet schnell 
und präzise den hydraulischen Bremsschlauch und installier t 
Schlauchwiderhaken präzise.
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BKD-1 / BKM-1
Entlüftungskit für Hydraulische Scheibenbremsen 
Alles, was nötig ist , um die meisten hydraulischen Bremssysteme in 
einem praktischen Kit zu entlüf ten. Jedes Kit enthält Spritzen, Schläuche, 
Entlüf tungsblöcke, einen einzigar tigen Spritzenhalter und einzigar tige 
Beschläge für die Kompatibili tät mit den meisten Marken.

A: BKD-1: F lüssigkeitsbasier te DOT-Hydraulikbremsen einschließlich 
SRAM®, Formula®, Hayes ®, und Hope®.
B: BKM-1: Hydraulikbremsen auf Mineralflüssigkeit , einschließlich 
Shimano®, Magura®, Clarks ®, Promax ®, Tektro®, und TRP ®. 
 
C: BK-UK: Entlüf tungsset für hydraulische Bremsen 
Zusätzliche Ausstat tung und Zubehör für die Kompatibili tät mit den 
neuesten Bremsmodelle namhaf ter Hersteller.

DT-2 
Bremsscheiben-Richtwerkzeug 
Speziell entwickelt und präzise hergestellt , um gebogene oder 
beschädigte Fahrrad-Scheibenbremsrotoren einzustellen. 
Verfügt über zwei Schlitze, die aus hochwertigem Stahl laser-
geschnit ten sind.

PP-1.2 
Bremskolben-Spreizer 
Ein speziell entwickeltes Werkzeug zum Ver teilen von Brems-
belägen und zum Komprimieren von Bremssat telkolben während 
des hydraulischen Bremsbetriebs.

PS-1 
Scheibenbremsbelagspreizer 
Ein Dummy-Scheibenrotor an einem Grif f, mit einer konischen 
Kante, um hydraulische Scheibenbremsbeläge sicher und ein-
fach auseinander zu fahren und zurückzusetzen.

DTD-8 / DTD-10
Präzisions-Torx®-kompatibler Schraubendreher 
Entwickelt für eine perfekte Anpassung an hydraulische Brems-
beschläge.  
 
DTD-8: T8
DTD-10: T10

BREMSWERKZEUGE
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DT-5.2 
Fräswerkzeug für Scheibenbremsaufnahme 
Entwickelt und gebaut , um die vorderen oder hinteren Scheiben-
bremsbefestigungen genau auf den Rotor ausgerichtet zu sein. 

∙ Passt auf jede IS-Halterung, Post Mount oder Flat Mount , 	
einschließlich niedrigem Spiel, Ket tenstrebenhalterungen

∙ Funktionier t mit jeder Konfiguration von of fenen oder Steck	
achsenausfällen und Ausfallbreiten (einschließlich Boost 110, 	
Boost 148 und all Fat Bike) Achsen mithilfe von Teleskopachs	
adaptern

∙ Enthält zwei verschiedene Fräser: eins für IS-Halterungen und 	
eins für Post- und Flat Mounts

2197 
Diamant-Schleifmittel-Adapter 
Diamant-Körn-Oberfläche zeigt Kohlefaser-Scheibenbremsen, 
die mehr als 100-mal ef fektiver sind als ein herkömmliches 
Schneidmesser. Wird in Verbindung mit dem Park Tool DT-5.2 
verwendet .

OBW-4 
Offset-Bremsenschlüssel 
Ver fügt über Of fset-Öf fnungen von 10, 11, 12 und 13 mm zur 
Einstellung vieler Seitenzug- und Dual-Pivot-Bremsen.

OBW-3 
Offset-Schlüssel 
Ver fügt über einen versetzten 14 mm of fenen Schraubenschlüs-
sel und ein einzigar tiges Zugfederhalterwerkzeug, das bei der 
Zentrierung des Bremssat tels hilf t .

CN-10 
Werkstatt-Kabelschneider 
Eine Schneidzange in Shop-Qualität , die speziell für den Einsatz 
an Fahrradkabeln und -gehäusen entwickelt wurde, ein-
schließlich kompressionsloser Schaltgehäuse.

CBW-1 / CBW-4 
Gabelschlüssel 
Kleine, handliche Doppelendschlüssel für den Einsatz an Brem-
sen, Schaltwerken usw.

A: CBW-1: 8 mm und 10 mm		   
B: CBW-4: 9 mm und 11 mm
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IR-1.2 
Montage-Set für interne
Kabelführung 
Ein einfacher, aber umfassender 
Satz von Führungskabeln und 
Magneten mit vier einzigar tigen 
Armaturen zur Verlegung von 
Gehäuse, Kabeln, Schläuchen 
und elektronischen Schaltdräht-
en. Kompatibel mit Rahmen aus 
Kohlefaser, Titan und Alumini-
um. In einem praktischen Kof fer 
enthalten. 

BT-2 
Bowdenzugspannzange 
Greif t und zieht jedes Schaltwerk oder jedes Bremskabel 
während der Installation straf f, sodass Sie die perfekte Span-
nung einstellen können. Das Ratschen-Taumenschloss hält das 
Kabel sicher an Or t und Stelle.



TWB-36 
36 mm Krähenfuß 
Ver fügt über einen 3/8-Zoll-Antrieb, der die 
Verwendung ausgewählter Park Tool Lockrin-
gwerkzeuge mit Drehmomentschlüsseln und 
Ratschengrif fen ermöglicht .
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CCP-22 
Systeme, die eine Kurbelschraube M8 verwenden, inkl. Vier-
kantkegel, SRAM® PowerSpline®, FSA® Power Drive und 
BNI-Kurbeln an Bosch® E-Bike-Systemen.

CWP-7 
Kompakt-Kurbelabzieher 
Enthält zwei rotierende Spitzen (11,3 mm und 16,3 mm) und einge-
baute Schlüsselflächen, die es dem Werkzeug ermöglichen, Kurbeln 
mit einem quadratischen Kegel, Octalink®, ISIS® Drive®, Power 
Drive® oder Power Spline® Tretlager-Schnit tstelle zu ent fernen.

CCW-5 
Tretlagermutternschlüssel 
14-mm-Buchse und 8-mm-Sechskantschlüssel an einem langen, 
komfor tablen Grif f zum Aus- und Einbau der meisten Kur-
belschrauben an dreiteiligen Kurbelsystemen.

LRT-1 / LRT-2 / LRT-3 / LRT-4 
Sicherungsnieter 
 
A: LRT-1: Passend für Ket tenblat tverschlüsse an E-Bike- 

Motoren der Bosch® Gen 2. 3 /8 „Antriebsverschraubung. 
B: LRT-2: Passend für Ket tenblat tverschlüsse an Shimano® 	

STEPS® E-Bike-Motoren. 36 mm Sechskantverschraubung— 	
siehe T WB-36 

C: LRT-3: Passend für direkt montier te Ket tenblat tverschlüsse 	
auf einige modulare Kurbeln Specialized®, Cannondale® und 	
FSA®. 36 mm Sechskantverschraubung—siehe T WB-36. 

D: LRT-4: Passend für direkt montier te Ket tenblat tverschlüsse 	
auf viele Shimano® -Systeme, einschließlich X TR® 9120, 	
X T® 8120 und MT900. CNC-gefrästes Aluminium zur  
Vermeidung von Beschädigungen von Komponenten. 36 mm 	
Sechskant-Fit t ing—siehe T WB-36.

CNW-2 
Kettenblattschrauben-Schlüssel 
Hält geschlitz te Ket tenblat tmut tern sicher an Or t und Stelle, um 
ein Verrutschen beim Anziehen oder Lösen der Schraube zu ver-
hindern. Doppelseitig passend für die meisten Schlitzmut tern.

CCP-44 
Systeme, die eine Kurbelschraube M12 oder M15 verwenden, 
inkl. Shimano® Octalink®, ISIS Drive und ISIS Overdrive.

KURBEL- UND  
INNENLAGERWERKZEUGE

Kurbelabzieher 
Seit über 40 Jahren ein Hef tklammern für den Fahrradladen—wird 
verwendet , um Kurbelarme von dreiteiligen Kurbelsystemen zu 
ent fernen. Ein langer, komfor tabler Grif f und ein feines Gewinde 
bieten die Hebelwirkung, die er forderlich ist , um selbst die engsten 
Kurbeln zu ent fernen. Verfügt über eine rotierende Spitze für einen 
reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
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A: SPA-1 
Stiftschlüssel 
Passend für Einstellbecher an den meisten Cup-and-Kegel-Bodenklammern

B: SPA-2 
Stiftschlüssel 
Passend für Halteringe an selbstausziehenden (oder Ein-Tasten-Freigabe) 
Kurbelsätzen

C: SPA-6 
Verstellbarer Pin-Spanner 
Entwickelt für den schweren Einsatz mit einstellbarem Abstand zwischen 
den Stif ten für die Kompatibili tät mit praktisch allen Sicherungsringen. 

Ersatzstif te: 1501

HCW 
Tretlager- und Pedalschlüssel 

A: HCW-4: Schalenschlüssel 36 mm und Tretlager-Stif tschlüssel 
B: HCW-5: Hakenschlüssel für Tretlager-Konterring universal 

und Campagnolo® 
C: HCW-11: Fits Passend für geschlitz te einstellbare Tretlager-   

-schalen und Schalen mit „erhabenen“ 16 mm Aufnahmen 
D: HCW-18: Passend für geschlitz te Justierkonen und Festkonen 	

mit Dreifachkerbung bei einigen einteiligen Kurbeln

BBP-1.2 
Tretlager-Einpress-Set 
Installier t Lager, Tassen und Adapter schnell und präzise in 
Pressfit-Tretlagerschalen. Enthält Schnellspanner und 12 präzi-
sionsbearbeitete Buchsen für Dutzende von Konfigurationen. 
Arbeitet bei Schalenbreiten von 68 mm bis 150 mm. BBP-AOS 

Tretlager Extractor Add-On Set 
Zusatzsatz für den BBP-1.2 - verwendet ein expandierendes 
Spannzangen- und Absaugsystem, um gepresste Tretlagerlager, 
Tassen und Adapter sicher zu ent fernen, ohne dass Stöße er-
forderlich sind. Enthält acht Extraktorbecher und fünf Spann-
zangen für die meisten Tretlager-Konfigurationen.
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HCW-17
Starrlauf-Ritzelwerkzeug 
Zwei Haken mit unterschiedlichen Radien für eine Reihe von 
extern gekerbten Verriegelungsringen, die häufig bei Sin-
gle-Speed-Systemen, Cup-and-Cone-Bodenhalterungen und 
E-Bike-Motoren mit mit t lerem Antrieb zu f inden sind.
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BBT-30.4 
Montageset für BB30 Lagerschalen 
Ent fernen und montieren Sie Lager und Lagerschalen von den 
meisten gepressten Bodenhalterungen, die eine 30-mm-Spindel 
verwenden, einschließlich BB30- und PF30-Systemen. Inklusive 
Ausbauwerkzeug zum Ausfahren von Lagern und Buchsen für die 
Lagermontage (Topfpresse wie HHP-2 oder HHP-3 für die Installa-
tion er forderlich).

BBT-29 
Innenlagerschlüssel 
Zwei verschiedene 16-Kerben-Tretlager-Werkzeuge an beiden 
Enden eines starken Grif fes aus beschichtetem Stahl. Werkzeug-
beschläge entsprechen BBT-27.3 und BBT-47.3 (siehe Seite 35).

BBT-9 
Patronenlagerschlüssel 
Ein wir tschaf tliches, grif fgetriebenes Werkzeug zum Aus- und 
Einbau vieler Bodenklammern mit 16 Kerben und Scheibenbrems-
rotorverriegelungen sowie Hollow tech II® Kurbelarmkappen.

BBT-4 
Patronenlagerschlüssel 
Passend für 6 Kerben, die für viele Campagnolo® Patronenunterh-
alterungen verwendet werden.

BBT-5 / FR-11 
Innenlager-/Kassettenwerkzeug für Campagnolo® 
Passend für Campagnolo® Kasset te Verschlussring (inkl. 
11-fach) und verzahnte Campagnolo® Tretlagerschalen mit 
12 Zähnen.

BBT-10.2 
Justierkappenschlüssel 
Ent fernt und installier t die Einstellkappe an Shimano®  
Hollow tech II® Kurbeln. Verfügt über 8 mm Sechskant- 
F it t ing zum Ent fernen von festgegrif fenen.

BBT-16 
Schlüssel für selbtabziehende Kurbelabdeckunge 
Ent fernt und installier t die selbstextrahierenden/Ein-Tas-
ten-Freigabekappen an SRAM ®- und RaceFace® Kurbeln 
mit einem 16 mm Sechskantloch. Verfügt über 8 mm Sechs-
kant-Fit t ing zum Ent fernen von festgegrif fenen.

BBT-18 
Patronenlagerschlüssel 
Passend für Shimano®, SRAM® und ISIS Drive achtker-
bige Tretlager Cups. Passt auch für Ket tenblat tverschlüsse 
der Bosch® Gen 3 & Gen 4. Verfügt über 36 mm Schlüs-
selflächen.

BBT-19.2 
Patronenlagerschlüssel 
Passend für Tretlagerbecher mit 16 Kerben mit 4 4 mm 
Durchmesser. Verfügt über 3 /8 „Antrieb und 1 „Schlüs-
selflächen. Hergestellt aus hochpräzisen, gehär teten Cro-
Moly-Stahl

BBT-22 
Patronenlagerschlüssel 
Passend für untere Klammern mit einem 20-Spline-Werkze-
ugverschraubung, einschließlich vieler Kasset tenunterhal-
terungen. Verwendet ein flaches Zahnprofil, um ein maxi-
males Engagement zu gewährleisten. Verfügt über einen 3 /8 
„Antriebsverschraubung und 1 „Schlüsselflächen.

BBT-32 
T=Patronenlagerschlüssel 
Passend für untere Klammern mit einem 20-Spline-Werkze-
ugverschraubung, einschließlich vieler Kasset tenunterhal-
terungen. Verfügt über 32 mm Schlüsselflächen.

BBT-90.3 
Montage-Set für Press Fit Lagerschalen 
Ent fernen und montieren Sie Lager und Lagerschalen von 
den meisten gepressten Bodenhalterungen, die eine 22- oder 
24-mm-Spindel verwenden, einschließlich BB90- und BB92-Sys-
temen. Inklusive Ausbauwerkzeug zum Ausfahren von Lagern und 
Buchsen für die Lagermontage (Topfpresse wie HHP-2 oder HHP-3 
für die Installation er forderlich).



Ausführliche Produktinformationen finden Sie unter: parktool.com

BBT-35-12 
Tretlager-Werkzeuge 
Passend für 12-Kerben-Komponenten 
 
Geringfügiger Durchmesser: 48.2 mm 
Hauptdurchmesser: 50-53 mm

BBT-59.3 
Tretlager-Werkzeuge 
Passend für 16-Kerben-Komponenten 
 
Geringfügiger Durchmesser: 39 mm 
Hauptdurchmesser: 41-42 mm

BBT-35-36 
Tretlager-Werkzeuge 
Passend für 36-Kerben-Komponenten 
 
Geringfügiger Durchmesser: 50.7 mm 
Hauptdurchmesser: 51-53 mm

BBT-69.4 
Tretlager-Werkzeuge 
Passend für 16-Kerben-Komponenten 
 
Geringfügiger Durchmesser: 42.7 mm 
Hauptdurchmesser: 4 4-45 mm

BBT-47-12 
Tretlager-Werkzeuge 
Passend für 12-Kerben-Komponenten 
 
Geringfügiger Durchmesser: 48.2 mm 
Hauptdurchmesser: 50-53 mm

BBT-79.3 
Tretlager-Werkzeuge 
Passend für 12-Kerben-Komponenten 
 
Geringfügiger Durchmesser: 4 4 mm 
Hauptdurchmesser: 45-47 mm

BBT-47-16 
Tretlager-Werkzeuge 
Passend für 16-Kerben-Komponenten 
 
Geringfügiger Durchmesser: 48.8 mm 
Hauptdurchmesser: 52-54 mm

BBT-27.3 
Tretlager-Werkzeuge 
Passend für 16-Kerben-Komponenten 
 
Geringfügiger Durchmesser: 46.4 mm 
Hauptdurchmesser: 48-50 mm

BBT-49.3 
Tretlager-Werkzeuge 
Passend für 16-Kerben-Komponenten 
 
Geringfügiger Durchmesser: 37.6 mm 
Hauptdurchmesser: 39-40 mm
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BBT-RS 
Haltesystem-Tretlagerwerkzeug 
Stellen Sie mit f lachen Werkzeugarmaturen einen optimalen 
Werkzeugeingrif f an den unteren Halterungen sicher, wodurch das 
Ent fernen und Installieren einfacher und sicherer wird. Kompatibel 
mit allen gängigen Park Tool-Trintlager-Tools.

Photo credit: Gee Milner
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FR 
Freilauf- und Sicherungsring-Abzieher 
Wärmebehandelter legier ter Stahl mit einer sechseckigen Basis von 1 „. Die 
dünnwandige Konstruktion ermöglicht die Verwendung ohne Ent fernen von 
Zapfen und Kontermut tern an den meisten Naben. 

A: FR-1.3: 12-Spline/23 mm OD Werkzeugverschraubung Passend für die  
meisten 5-10-Gang-Freiläufe - Shimano®, Sachs®, Aris®, SunRace® usw. 

B: FR-2: 2 Kerbe/25 mm OD Werkzeugverschraubung Passend für SunTour® 		
Zwei-Kerben-Freiläufe. 

C: FR-3: 4 Kerbe/24 mm OD Werkzeugverschraubung Passend für alle Suntour® 	
Vier-Kerben-Freiläufe seit 1986. 

D: FR-4: 20-Spline/21,6 mm OD Werkzeugverschraubung. Passend für Atom®, 		
Regina® usw. Freiläufe. 

E: FR-5.2: 12-Spline/~ 23,4 mm OD Werkzeugverschraubung. Passend für  
Kasset tenverschlüsse von Shimano®, SRAM® usw.; Shimano® Scheiben-		
bremse Lockrings; einige Rock Shox® Federkappen. 

F: FR-6: Werkzeugverschraubung mit 4 Kerben/40 mm OD. Passend für BMX-/		
Single-Speed-Freiläufe an Naben mit 1,37 x 24 TPI-Gewinden. 

G: FR-7: 12-Spline/22,9 mm OD Werkzeugverschraubung Passend für Falcon® 		
Freiläufe. 

H: FR-8: 4 Kerbe/32 mm OD Werkzeugverschraubung Passend für Freiläufe  
auf „Flipflop“ BMX-Naben mit M30 x `1 Gewinde 

I:  BBT-5/FR-11: Passend für Campagnolo® Kasset te Verschlussring  
(inkl. 11-fach) und verzahnte Campagnolo® Tretlagerschalen mit 12 Zähnen. 

J: FR-5.2G: Gleiches Muster wie FR-5.2 . Verfügt über einen 5-mm-Führungsstif t 	
zur Stabilisierung des Werkzeugs an Schnellspannnaben. 

K: FR-5.2GT: Gleiches Muster wie FR-5.2 . Verfügt über 12 mm Führungsstif t zur 	
Stabilisierung des Werkzeugs an Steckachsnaben. 

L: FR-5.2H: Gleiches Muster wie FR-5.2 . Verfügt über integrier ten Grif f und  
20 mm Durchgangsloch für den Einsatz, ohne die meisten Schnell			 
spann-Spießmut tern zu ent fernen.

CP-1.2 
Kassettenzange 
Eine großar tige Alternative zu einer traditionellen Ket tenpeitsche. 
Einzigar tiges Design ermöglicht eine Einhandbedienung und bietet re-
ichlich Hebelwirkung für die har tnäckigsten Lockrings. Kompatibel mit 
allen 7-Gang- bis 12-Gang-Kasset ten sowie Single-Speed-Kasset ten 
mit einem 3/32"-Zahnrad.

BDT-1 
Ritzelabnehmer für Riemenantrieb 
Der BDT-2 ist ein Go-/No-Go-Messgerät , das dazu dient , die richtige 
Spannung bei den meisten Riemenantriebssystemen und -größen 
einzustellen. Das Werkzeug ist auch in der Lage, Paralleli tät und Win-
kligkeit der hinteren Zahnräder zu messen.

HCW-16.3 
Kettenpeitsche / 15 mm Pedalschlüssel 
Zwei wesentliche Werkzeuge in einem - ein 15-mm-Pedalschlüssel und 
eine Ket tenpeitsche, die mit allen Kasset ten mit 7 bis 12 Geschwind-
igkeiten einschließlich SRAM® A XS kompatibel ist .

SR-12.2 / SR-18.2 
Kettenpeitsche 
Hält Kasset ten zum einfachen Ent fernen des Lockrings an Or t und 
Stelle. Verfügt auch über einen 1" Boxendschlüssel zum Antrieb von 
Park Tool Freilauf- und Kasset tensperrwerkzeugen. Wärmebehandelter 
Körper mit gehär teten Stif ten. 
 
SR-12.2: Kasset ten mit 7 bis 12 Geschwindigkeiten (einschließlich 
SRAM A XS®), 3 /32"-Einzelgang-Kasset ten  
SR-18.2: 1/8” Festrad-Ket tenräder und Singlesegeschwindigkeitskas-
set ten

SR-2.3 
Kettenpeitsche 
Eine robuste, professionelle Ket tenpeitsche, die für den täglichen 
Gebrauch gebaut wurde. Passend für Kasset ten mit 7 bis 12 Geschwind-
igkeiten (einschließlich SRAM A XS®) und Single-Speed-Kasset ten mit 
einem 3/32"-Zahnrad.

KASSETTEN- UND FREI-
LAUFWERKZEUGE



CC-2 
Kettenprüfer 
Misst den Ket tenverschleiß von 0 bis 1% bei Single-Gang- und 
den meisten Ket ten mit 5 bis 12 Geschwindigkeiten genau (siehe 
CC-4 für SRAM® eTap® A XS®).

985-1 
Ersatzstifte 
Ersatzstif t für: 

∙ Ket tenwerkzeuge CT-6, CT-6.2 und CT-6.3
∙ Multitools MT-40, MTC-40 und MTB-1

CTP 
Ersatzstifte 
Ersatzstif te für Park Tool CT-1, CT-2, CT-3, CT-3.2 , CT-3.3, CT-5 
und CT-7 Ket tenwerkzeuge. 

CTP-C: Paarweise verpackt
CTP: Bulk

CTP-4K 
Ersatzstift für CT-4/CT/4.2/CT-4.3/CT-11 
Ersatzstif te für  Park Tool CT-4, CT-4.2 , CT-4.3, und CT-11  
Master Chain Tools.

CC-3.2 
Kettenverschleißlehre 
Ein Go-/No-Go-Messgerät , das 0,5% und 0,75% Ket tenver-
schleiß genau misst . Kompatibel mit den meisten Ket ten mit 
5 bis 12 Geschwindigkeiten (siehe CC-4 für SRAM® eTap® 
A XS®).

CT-3.3 
Kettennieter 
Ein professionelles Werkzeug in Shop-Qualität zum Aus- und 
Einbau von Single-Gang- und Multispeed-Fahrradket tennieten, 
einschließlich SRAM® eTap® A XS® 12-Gang.

CC-4 
Kettenprüfer 
Ein supergenaues Go/No-Go-Messgerät , das 0,5% und 0,75% 
Ket tenverschleiß genau misst . Kompatibel mit allen 5-bis-12-
Gang-Ket ten einschließlich SRAM® eTap® A XS®.

CT-5 
Mini-Kettennieter 
Dieses kompakte Werkzeug geht überall hin und funktionier t 
wie ein Shop-Tool. Ent fernt und installier t von Single-Speed- 
und Multi-Speed-Fahrradket tennieten, einschließlich SRAM® 
eTap® A XS® 12-Gang.

MLP-1.2 
Master Link Kettenschlosszange 
Ent fernen und installieren Sie Ket tenmaster-Glieder schnell und 
mühelos mit diesem Tool. Kompatibel mit den meisten Schalt-
ket ten mit 5 bis 12 Gängen, die ein Master-Link einschließlich 
SRAM® eTap® A XS® verwenden.
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Fräseisen und Führungen Für Arbeiten an Steurrohren und Tretlagerhulen Mit HTR-1, HTR-1B, und BTS-1.

690 690-XL 690-XXL688687

691 692

647R 648L 648R647L

693 751.2 752 754.2

758.2 762 763 765 766 767

768 769 788

738

764

789 790 791 799

750.2744

791P

Steuersatzstandard Dimension
Lagerschale

Dimension
Steuerrohr Innen- und Planfräsen Nur Planfräsen

1" Konventionell - JIS 30,00 - 30,10 mm OD 29,85 - 29,90 mm ID – HTR-1 oder 1B, 762, 690

1" Konventionell - Euro oder Pro. 30,20 - 30,30 mm OD 30,05 - 30,10 mm ID HTR-1 oder 1B, 751,2, 690 HTR-1 oder 1B, 763, 690

1-1/8" Konventionell 34,05 - 34,15 mm OD 33,90 - 33,95 mm ID HTR-1 oder 1B, 754,2, 690 HTR-1 oder 1B, 765, 690

1-1/4" Konventionell 37,05 - 37,15 mm OD 36,90 - 36,95 mm ID – HTR-1 oder 1B, 766, 690

1-1/2" Konventionell 49,70 - 49,75 mm OD 49,57 - 49,61 mm ID HTR-1 oder 1B, 758,2, 750,2 HTR-1 oder 1B, 767, 690-XL, 750,2

1-1/8" Intern–ZS 44,05 - 44,10 mm OD 43,95 - 44,00 mm ID HTR-1 oder 1B, 788, 690-XL, 750,2 HTR-1 oder 1B, 768, 690-XL, 750,2

1-1/2" Intern–ZS 55,99 - 56,04 mm OD 55,90 - 55,95 mm ID HTR-1 oder 1B, 789, 690-XXL, 750,2 HTR-1 oder 1B, 790, 690-XXL, 750,2

1-1/8" Integriert-IS oben keine Lagerschale
41,10 - 41,2 mm ID,  
3,10 - 3.,0 mm Tiefe

HTR-1 oder 1B, 756S, 750,2 —  

1-1/8" Integriert-IS unten keine Lagerschale
41,10 - 41,2 mm ID,  
6,90 - 7,0 mm Tiefe

HTR-1 oder 1B, 756S, 750,2 —

1-1/8" Integriert-Italienisch oben keine Lagerschale
41,95 - 42,05 mm ID,  

2,8-3.0 mm Tiefe
HTR-1 oder 1B, 761S, 750,2 —

1-1/8" Integriert-Italienisch unten keine Lagerschale
41,95 - 42,05 mm ID,  
6,60 - 6,80 mm Tiefe

HTR-1 oder 1B, 761S, 750,2 —

1-1/4” Integrated keine Lagerschale 47,05-47,1 mm ID HTR-1 oder 1B, 799, 690-XL, 750,2

1-1/2” Integrated keine Lagerschale 52 mm HTR-1 oder 1B, 738, 690-XL, 750,2 —

Werkzeugübersicht “Steuerrohr bearbeiten”

Innenlager  
Standard

Rohrweite
Tretlagerhülse

Gewinde nachschnei-
den und Planfräsen Innen- und Planfräsen Nur Innenfräsen Nur Planfräsen

T47 Gewinde 46 mm ID BTS-1, 647L, 647R, 690-XL — — BTS-1, 648L, 648R, 690-XL

Englisches Gewinde 33,7 mm ID BTS-1, 691, 692, 690 — — BTS-1, 690, 681, 682

Italienisches Gewinde 35 mm ID BTS-1, 693 (2 Stück), 690 — — BTS-1, 688 (2 Stück), 690

BB30 42 mm ID — HTR-1 oder 1B, 752, 690-XL, 750,2 HTR-1 oder 1B, 752, 750.2 —

PF30 46 mm ID — HTR-1 oder 1B, 690-XL, 750,2, 791 — HTR-1 oder 1B, 690-XL, 791P, 750,2

BBright Direct Fit 42 mm ID — HTR-1 oder 1B, 752, 690-XL, 750,2 HTR-1 oder 1B, 752, 750.2 —

BBright Press Fit 46 mm ID — HTR-1 oder 1B, 690-XL, 750,2, 791 — HTR-1 oder 1B, 690-XL, 791P, 750,2

386 EVO 46 mm ID — HTR-1 oder 1B, 690-XL, 750,2, 791 — HTR-1 oder 1B, 690-XL, 791P, 750,2

BB86/92, PF41, PF24 41 mm ID — HTR-1 oder 1B, 744, 690-XL, 750,2 — HTR-1 oder 1B, 764, 690-XL, 750,2

Werkzeugübersicht “Tretlagerhülse bearbeiten”

1 Included with BTS-1
2 Included with HTR-1
3 Included with HTR-1B

744: 4 0,98 mm Reibahle 
750.2: Übergroßer Zentrierkonus-Adapter (38-60 
mm Steuerrohr & BB-Schalen) 
751.2: 30,1 mm Reibahle2 
752: 41,9 4 mm Reibahle und  
Abstandshalter Set 
754.2: 3 3,9 mm Reibahle3

756S.2: 41,15 mm Reibahle und  
Abstandshalter Set 
758.2: 49,57 mm Reibahle / Facer 
761S.2: 42 mm Reibahle und  
Abstandshalter Set 
762: 29,8 mm Pilot 2, 3 
763: 30,0 mm Pilot 2, 3 

764: 4 0,98 mm Pilot 
765: 3 3,8 mm Pilot 2, 3 

766: 36,8 mm Pilot 2, 3 
767: 49,5 mm Pilot 
768: 4 3,8 mm Pilot 
769: Reamer Ex tension 
788: 4 3,95 mm Reibahle und  
Abstandshalter Set 
789: 55,95 mm Reibahle 
790: 55,9 mm Pilot 
791: 45,9 4 mm Reibahle und  
Abstandshalter Set 
791P: 45,9 4 mm Pilot 
799: 47 mm Reibahle

647L: Lef t Hand T47 Tap (47 mm x 1.0) 
647R: Right Hand T47 Tap (47 mm x 1.0) 
648L: Lef t Hand Threaded T47 Guide (47 mm x 1.0) 
648R: Right Hand Threaded T47 Guide (47 mm x 1.0) 
687: 57 mm Reibahle Stopp 
688: I talienische Buchse rechts (36 mm x 24) 
690: 45 mm Facer1, 2 , 3 

690-XL: 57 mm Facer 
690-XXL: 65 mm Facer 
691: Englischer Hahn rechts (1.370 x 24 TPI)1 
692: Englischer Hahn für linke Hand (1.370 x 24 TPI)1 
693: I talienischer Wasserhahn rechts (36 mm x 24) 
738: 52,1 mm Reibahle 
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Hinweis: Die in dieser Übersicht aufgeführten Standards für Steuerrohre und 
Tretlagerhülsen können mit Werkzeug von Park Tool bearbeitet werden. Diese Liste erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit bezüglich der tatsächlich existierenden Standards an 
Fahrrädern. Steuerrohre, Tretlagerhülsen sowie die jeweils verwendeten Komponenten 
sollten sorgfältig vermessen werden, damit die passenden Werkzeuge eingesetzt werden.

BTS-1 
Tretlagergewinde-Schneider-Set 
Ein Präzisionssystem zum Gewindeschneiden und Gewinde von Tretlager-
schalen. Enthält zwei Grif fe, einen Facing Cut ter und ein Paar englischer 
Wasserhähne mit L inks- und Rechtsgewinde.  
 
Replacement / options available: 
#647R: M47 x 1,0 Gewindegewinde (T47)
#647L: M47 x 1,0 L inksgewindegewinde (T47) 
#691: 1,370”x24 TPI Gewindegewinde (English) 
#692: 1,370”x24 TPI Linksgewindegewinde (English) 
#693: 36 mm x 24 TPI Gewindegewinde (Italienisch — zweier forderlich) 
#690: 45 mm Facing Cut ter

HTR-1 / HTR-1B 
Fräsen und Planschneiden Set für Steuerkopfrohren 
Ein professionelles Werkzeugset zum Reiben und Verkleiden von Kop-
frohren und Pressfit-Tretlagerschalen. 20 zusätzliche Reibahlen und 
Facern für die meisten Headset- und Tretlager-Standards erhältlich.  
 
Ersatz / verfügbare Optionen: 
HTR-1: 1,370”x24 TPI Rechte Buchse (English) 
HTR-1B: 1,370”x24 TPI linke Buchse (English) 
HTR-HS Reibahle / Facer Handle Set: 45 mm Planfräser
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TH-1 / TH-2 
Schneideisen-Halter 
Einstellbar für die meisten gängigen Fahr-
radhähne, einschließlich aller Park Tool 
Frame und Pedalarmaturen.  
 
TH-1: 
∙ Passend für die meisten metrischen  

Gewindebohrer von M1,6 to M8 
∙ Passend für die meisten Standard- 

Wasserhähne von # 0 to 5 /16” 
 
TH-2: 
∙ Passend für die meisten metrischen  

Gewindebohrer von M4 to M12
∙ Passend für die meisten Standard- 

Wasserhähne von # 8-9/16”

A

D

B

C

TAP-TA-SET 
Gewindebohrer 
Präzisionsgeschlif fene Gewindebohrer mit hohem Kohlenstof fstahl 
für eine Vielzahl von Rahmenanwendungen.  
 
A: TAP-7: M3 x 0,5, Ausrichtungsschrauben hinten
B: TAP-8: M8 x 0,8, Wasserflasche, Zehenclip, Kot flügel und 	

Zahnstangenbosse
C: TAP-9: M6 x 1,0, Freischwingerbremsen, große

Kot flügel-Bosse
D: TAP-10: M10 x 1,0, Schaltauge 

SHX-1 
Slide Hammer Extractor 
Eine professionelle Lösung zum Ent fernen der meisten Press-Passpa-
tronenlager von Komponenten wie Naben, Aufhängung und Bodenhal-
terungen. Inklusive Gleithammer und fünf expandierenden Spannzan-
gen. Kompatibel mit Patronenlagern mit IDs von 6 bis 32 mm.

764: 4 0,98 mm Pilot 
765: 3 3,8 mm Pilot 2, 3 

766: 36,8 mm Pilot 2, 3 
767: 49,5 mm Pilot 
768: 4 3,8 mm Pilot 
769: Reamer Ex tension 
788: 4 3,95 mm Reibahle und  
Abstandshalter Set 
789: 55,95 mm Reibahle 
790: 55,9 mm Pilot 
791: 45,9 4 mm Reibahle und  
Abstandshalter Set 
791P: 45,9 4 mm Pilot 
799: 47 mm Reibahle



*Siehe Seite 15 für SAW-1  Bügelsäge

FFG-2 
Mess- und Richtwerkzeug für Ausfallenden 
Misst und korrigier t die Ausrichtung und Paralleli tät von Frame- 
und Gabelaussetzern. Kompatibel mit of fenen Ausfallenden von 
100 bis 160 mm Breite.

FAG-2 
Rahmenkontroll-Lehre 
Misst drei Kontaktpunkte - Steuerrohr, Sitzrohr und hintere 
Ausfallenden -, um sicherzustellen, dass der Rahmen vollkom-
men gerade ist . Nützlich bei der Ermit tlung der Ursache von 
Fahrrad-Tracking- und Schaltproblemen.

DAG-2.2 
Mess- und Richtwerkzeug Schaltauge 
Ein unverzichtbares Werkstat twerkzeug zum Messen und 
Richten von falsch ausgerichteten Schaltaufhängern, eine häu-
fige Ursache für Schaltprobleme. Kompatibel mit den meisten 
Fahrradrädern.

DAG-3 
Mess- und Richtwerkzeug Schaltauge 
Ein leichtes, genaues und vielseitiges Werkzeug zum Messen 
und Einstellen der Ausrichtung des Schaltwerks. Verfügt über 
eine gleitende Anzeige, die sich aus dem Weg dreht , um Sitz-
streben, Regale und andere Hindernisse zu räumen. Der lange, 
präzisionsstranggepresste Aluminiumkörper bietet reichlich 
Hebelwirkung für Anpassungen.

DF-1 
Schnullergabel 
Wird im Headset installier t , während die 
Gabel ent fernt wird, um Vorbau, Stangen, 
Gehäuse, Abstandshalter und Bremssat-
tel sicher und organisier t zu halten.
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SG-6 / SG-8 
Gabelschneidführung für Gewindelose Ahead-Gabeln 
Sorgt für einen geraden, sauberen Schnit t an Lenksäulen, Lenk-
er, Sat telstützen oder anderen Rundrohren von 22 mm bis 33 mm 
Durchmesser. Nicht kratzender Verbundkörper mit Stahlgewinden und 
Stahlverstärkungsplat te, um den Strapazen des starken Ladeneinsatz-
es standzuhalten.  
 
A: SG-6: Schmaler Schlitz für Stahlsägeblät ter 
B: SG-8: 2.5 mm breiter Schlitz für kohlenstof fspezif ische Sägeblät ter

A
B

SG-7.2 
Einstellbare Oversized-Schneidführung 
Eine vielseitige Führung zum präzisen Schnei-
den von aero-förmigen (bis zu 70 mm breiten) 
oder runden (22 bis 45 mm Durchmesser) 
Schläuchen, einschließlich Sat telstützen, 
Lenksäulen und Lenker. Verfügt über zwei 
verschiedene Schneidschlitze—für Standard- 
und Carbon-Schneidmesserbreiten—in einem 
gehär teten Stahlkörper und geformte Kontakt-
stellen zum Schutz von Rohren und Rahmen.

CSB-1 
Sägeblatt für Carbonkomponenten* 
Hartmetall-Körn-Metallsägeblat t , das einzigar tig für saubere 
Schnit te in Kohlefaserkomponenten wie Lenker und Sat telstüt-
zen entwickelt wurde. Passend für Park Tool SAW-1 und die 
meisten 12" Metallsägen.



*Siehe Seite 15 für SAW-1  Bügelsäge

CRS-1 
Aufschlaggerät für Gabelkonus 
Lenksäulen mit einem Durchmesser von 25,4 bis 28,6 mm.  
Enthält sechs unterschiedlich geformte Drif ts. 

CRS-15.2 
Gabelkonus-Aufschlagset für 1.5" und 1-1/4" 
Lenksäulen mit einem Durchmesser von 31,7 bis 38,1 mm. Bein-
haltet zwei Drif ts und eine optionale Verlängerung für Lenksäu-
len bis zu 425 mm Länge.

SBK-1 
Aufhängungslagersatz 
Ein professionelles Kit zum Ein- und Ausbau von Kar tuschenla-
gern in Aufhängungsschwenken. Enthält 27 präzisionsbearbe-
itete har teloxier te Führungen für die Kompatibili tät mit einer 
Vielzahl von Aufhängungslagern.
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A

B

A

B

TNS-4 
Deluxe-Montagegerät für Aheadset-Krallen 
Richtet sternmodische Mut tern perfekt aus und stellt sie jedes 
Mal auf die richtige Tiefe ein. Für 1 „- und 1“ -Headset-Systeme.

HHP-3 
Steuersatz-Montagegerät für Hobbymechaniker 
Der einfache und wir tschaf tliche HHP-3 wurde entwickelt , um 
alle Größen von Kopfbechern und den meisten Einpress-Tret-
lagerschalen zu installieren.

HHP-2 
Steuersatz-Montagegerät 
Eine Hochleistungspresse zum genauen  
Ausrichten und Pressen von 1 „, 1“, 1¼ „ 
und 1,5" Headset-Cups in gewindelose  
Fahrradheadsets.

530-2 
Set abgestufte Einpressführungen 
Im Lieferumfang von HHP-2 enthalten, auch 
einzeln in Paaren erhältlich.

HCW 
Steuersatzschlüssel 
Zweckmäßige Schraubenschlüssel für die Einstellung des 
Headsets mit Gewinde. Wärmebehandelt und plat tier t für 
jahrelangen starken Ladeneinsatz. 
 
A: HCW-7: 30 mm & 32 mm Schraubenschlüssel
B: HCW-15: 32 mm & 36 mm Schraubenschlüssel

RT-1 / RT-2 
Demontagegerät für Steuersatzschalen 
Ent fernen Sie schnell und präzise Headset-Cups und einige drücken 
Sie die unteren Halterungen.

A: RT-1:  Ent fernt 1 „-, 1“- und 1¼“ Headset-Schalen sowie  
einige Pressfit-Tretlagerschalen wie SRAM® DUB®,  
Campagnolo® Power Torque™ und Campagnolo® Ultra Torque®

B: RT-2: Ent fernt 1¼ „und 1½“ Headset-Cups sowie Tassen an einteil-	
igen Kurbelsystemen

CRP-2 
Verstellbarer Gabelkonus-Abzieher 
Ein Präzisionswerkzeug zum schnellen, einfachen und sicheren 
Ent fernen von Headset-Kronenrennen. Verfügt über unabhängig 
positionierbare Klingen, um mögliche Störungen mit Gabeldeck-
kappen oder Kronenvorsprüngen zu umgehen. 

Kompatibili tät :
∙ 1”, 1⅛”, 1¼” und 1.5” Lenksäulen (Federung oder starr)
∙ Crown Races mit Außendurchmesser bis 64 mm
∙ Lenksäulen von 140 bis 4 30 mm (5.5” bis 17”) in Länge

TNS-1 
Aheadset-Montagegerät 
Ein unkomplizier tes Werkzeug für die Installation von Sternmut-
tern auf 1"- und 1“ -Headset-Systemen.
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PZT-2 
Pizzaschneider

SPK-1 
Göffel

MUG-1 
Kaffeetasse

MUG-6 
Kaffeetasse

STL-1.2 
Werkstatthocker

PNT-1 
Bierglas

STL-2 
Werkstatthocker 
mit Rollen und 
Höhenverstellung

SPG-1 
Pint-Becher  
aus Edelstahl

STL-3K 
Shop Hocker 
Rückenlehne 
Kit

BO-3 
Kombi- 
Flaschenöffner

BO-2 
Flaschenöffner
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PARK TOOL ACCESSORIES

MS-2 
Schraber-Shirt

SA-1 
Werkstatt- 
Schürze

SA-3 
Werkstatt- 
Schürze

HAT-8 
Kappe

HAT-9 
Kappe

SOX-5 
Radsocken
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BBB-4 
Das Blaue Buch der Fahrradtechnik — 4. Auflage 
Auf dem neuesten Stand mit den neuesten Informationen, Verfahren und 
Techniken, die alles von kleineren Anpassungen bis hin zu vollständigen 
Überholungen abdecken. Der BBB-4 bietet klare Schrit t-für-Schrit t-An-
leitungen, hochwertige Fotos und nützliche Diagramme und Grafiken, um 
Hunder te von Reparaturen gründlich zu erklären und zu demonstrieren. Das 
Big Blue Book wurde von Calvin Jones, Bildungsdirektor von Park Tool und 
einer der weltweit führenden Behörden für Reparatur und Wartung von Fahr-
rädern, geschrieben und ist der perfekte Nachschlageführer für Mechaniker 
jeder Er fahrungsstufe.

BBB-4TG 
Park Tool Schule Ausbilder Guide 
Ein vollständiges Tutorial und eine Informationsquelle, um Einzelhandelsges-
chäf ten bei der Durchführung ihrer eigenen Reparatur- und Wartungsklini-
ken basierend auf The Big Blue Book of Bicycle Repair 4th Edition, BBB-4, 
zu unterstützen. Geschrieben von Calvin Jones, Bildungsdirektor von Park 
Tool, nutzt seine mehr als 40 Jahre Er fahrung als Mechaniker, Erzieher und 
Schrif tsteller. Die BBB-4TG bietet alle bewähr ten Informationen, die für eine 
er folgreiche Park Tool School-Klinik er forderlich sind, einschließlich:

∙ Detaillier te Ratschläge zur Planung, Organisation, Förderung und  
Unterweisung einer Klinik

∙ Schrit t-für-Schrit t-Reparaturverfahren
∙ Hunder te von Fotos
∙ Kursumrisse, Vorlesungsnotizen und Demonstrationen ideen
∙ Teilnahmezer tif ikate für Studenten, ein Werbeplakat und  

Musterregistrierungsformulare. 
 
Nur auf Englisch verfügbar

MLS-1 
Metall Logo Schild 
21” x 11.625”

MLS-2 
Metall-Fahrradw-
erkstatt Schild 
26.5” x 6.5”

SDS-1 / SDS-2 
Serviceabteilung Schild 
Aus Aluminium gefer tigt und mit dem Etiket t „Service Depar t-
ment“ geprägt , zeigt der SDS-1 Ihre Kunden oder Reit freunde 
genau dor t hin, wo sie sich für einen qualitativ hochwertigen 
Service und eine Reparatur entscheiden müssen. SDS-1-Schilder 
sind einseitig konfigurier t . 

Großes Schild 46 cm x 37 cm
Kleines Schild 46 x 9 cm

DL-15 / DL-16 / DL-36B / DL-36W 
Vinyl Aufkleber 
 
A: DL-15: 15” (38 cm) Sprocket Logo 
B: DL-16: 16” (40 cm) Horizontal Logo 
C: DL-36B: 36” (91 cm) Horizontal Logo–Black 
D: DL-36W: 36” (91 cm) Horizontal Logo–White
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Reparaturkliniken sind eine großar tige Möglichkeit für Fahrradgeschäf te, 
ihr Fachwissen zu zeigen, neue Kunden zu gewinnen und aktuellen Kunden 
dabei zu helfen, ihre Fahrräder reibungslos laufen zu lassen. Die Park Tool 
School ist ein Lehrplan, der die Planung und Lehre von Reparaturklini-
ken vereinfachen soll. Ein qualif izier tes Ladenpersonal, eine Kopie des 
BBB-4TG Instructor's Guide und ein BBB-4 Big Blue Book of Bicycle 
Repair für jeden Klinik teilnehmer sind alles, was man braucht , um loszu-
legen. Fahrradläden, die die Park Tool School anbieten, sind auf der Park 
Tool-Website aufgeführ t , wo Interessier te auf eine Liste der teilnehmen-
den Geschäf te zugreifen können.



A: TL-1.2 
Reifenheber-Set 
Bewährtes Design mit einer schmalen, dicken Spitze für 
einfachen Einstieg in nahezu jeden Fahrradreifen, ein-
schließlich Tubeless-Systemen. Dreier-Set . 
 
TL-1.2C: Verpackt kardier t (siehe Seite 27) 
TL-1.2: Vitrine (25 Menge)

C: GP-2 
”Super–Patch” Selbtklebende Flicken 
Set aus sechs starken selbstklebenden Patches, die in 
Zusammenarbeit mit 3M® entwickelt wurden, um punk-
tier te Schläuche im Handumdrehen zu reparieren.  
 
GP-2C: Verpackt kardier t (siehe Seite 28) 
GP-2: Vitrine (48 Menge)

B: TL-4.2 
Reifenheber-Set 
Breite flache Spitze für einfaches Eingreifen und 
schnelles Ent fernen von Fahrradreifen einschließlich 
Tubeless-Systemen. Zweier-Set . 
 
TL-4.2C: Verpackt kardier t (siehe Seite 27) 
TL-4.2: Vitrine (25 Menge)

D: VP-1 
Vulkanisierende Reifenflicken 
Diese Butylkautschuk-Pflaster erzeugen eine molekulare 
Bindung mit dem Innenrohr, was zu einer dauerhaf ten 
dauerhaf ten Reparatur für jede Punktion führ t . Enthält 
fünf Pflaster, ein Quadrat Sandpapier und eine Tube Vul-
kanisierungsflüssigkeit in einer praktischen Box. 
 
VP-1C: Verpackt kardier t (siehe Seite 28) 
VP-1: Vitrine (36 Menge)

46

A

B

C

D

Neben individuell kardier ten Optionen sind unsere Patch-Kits und Compos-
ite-Reifenheber als praktische Arbeitsplat ten-Displayboxen erhältlich.
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